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Когда пусковой переключатель находится 
в Режиме ON, на дисплее мультимедийной 
системы нажмите: Настройки автомобиля 
→ Основные → Усилие на руле, а  затем 
выберите требуемое усилие на  рулевом 
колесе в интерфейсе регулировки усилия 
на рулевом колесе. 

Кнопки на рулевом колесе
Кнопки на левой стороне рулевого 
колеса
Тип 1*

1.	 Кнопка переключения меню: пере-
ключение влево на  G-Pilot* / систему 
адаптивного круиз-контроля (ACC)*.

2.	 Кнопка системы интеллектуальной 
помощи вождению: возобновление 
движения на заданной скорости после 
выхода из режима движения на задан-
ной скорости (доступно для G-Pilot* / 
системы адаптивного круиз-контроля 
(ACC)*.

3.	 Кнопка регулировки дистанции между 
автомобилями: регулировка дистан-
ции следования до  впереди идущего 
автомобиля в  режиме круиз-контроля 
(доступно только для G-Pilot* / системы 
адаптивного круиз-контроля (ACC)*).

4.	 Кнопка переключения меню: пере-
ключение вправо на G-Pilot* / систему 
адаптивного круиз-контроля (ACC)*.

5.	 Кнопка индивидуально выбранной 
функции*: функция, открываемая на-
жатием данной кнопки, зависит от на-
строек, выбранных на  дисплее муль-
тимедийной системы.
На дисплее мультимедийной системы 
нажмите: Настройки автомобиля → 
Данные по поездке, а затем выберите 
функцию, которую вы хотите назна-
чить на эту кнопку.

6.	 Кнопка регулировки и  установки ско-
рости движения автомобиля:
•	 Переведите эту кнопку вверх для 

увеличения скорости в  режиме 
круиз-контроля.

•	 Переведите эту кнопку вниз для 
уменьшения скорости в  режиме 
круиз-контроля.

•	 Нажмите эту кнопку для актива-
ции и  подтверждения функций 
G-Pilot* / системы адаптивного кру-
из-контроля (ACC)*.

7.	 Кнопка CNCL: отмена функций 
G-Pilot* / системы адаптивного кру-
из-контроля (ACC)*.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Тип 2*

1.	 Кнопка возобновления работы кру-
из-контроля: возобновление движения 
на  последней заданной скорости по-
сле выхода из режима круиз-контроля.

2.	 Кнопка регулировки и  установки ско-
рости движения автомобиля:
•	 Переведите эту кнопку вверх для 

увеличения скорости в  режиме 
круиз-контроля.

•	 Переведите эту кнопку вниз для 
уменьшения скорости в  режиме 
круиз-контроля.

•	 Нажмите эту кнопку для активации 
и  подтверждения функций систе-
мы круиз-контроля / системы авто-
матического контроля ограничения 
скоростного режима.

3.	 Кнопка индивидуально выбранной 
функции: Функция, открываемая на-
жатием данной кнопки, зависит от на-
строек, выбранных на  дисплее муль-
тимедийной системы.

4.	 Кнопка CNCL: отмена функций систе-
мы круиз-контроля / системы автома-
тического контроля ограничения ско-
ростного режима.

Кнопки на правой стороне рулевого 
колеса

1.	 Кнопка выбора влево: когда меню 
комбинации приборов открыто, ко-
ротко нажмите эту кнопку для выбо-
ра пунктов слева в меню комбинации 
приборов. Когда меню комбинации 
приборов закрыто, коротко нажмите 
эту кнопку для переключения на пре-
дыдущую композицию или канал. На-
жмите и  удерживайте эту кнопку для 
перемотки композиций назад.

2.	 Голосовое управление*: коротко на-
жмите эту кнопку, чтобы активировать 
функции Carplay / Android AUTO.

3.	 Кнопка выключения звука: коротко на-
жмите эту кнопку, чтобы переключить-
ся в  беззвучный режим. Коротко на-
жмите эту кнопку снова, чтобы выйти 
из беззвучного режима.

4.	 Кнопка выбора вправо: когда меню 
комбинации приборов открыто, ко-
ротко нажмите эту кнопку для выбора 
пунктов справа в  меню комбинации 
приборов. Когда меню комбинации 
приборов закрыто, коротко нажмите 
эту кнопку для переключения на сле-
дующую композицию или канал. На-
жмите и  удерживайте эту кнопку для 
перемотки композиций вперед.

5.	 Кнопка MODE: переключение между 
источниками сигнала аудиосистемы.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля



Подготовка перед вождением

48

6.	 Переключатель выбора: когда меню 
комбинации приборов открыто, повер-
ните переключатель выбора, чтобы вы-
брать предыдущий/следующий пункт 
в меню комбинации приборов. Нажми-
те этот переключатель для выбора 
соответствующего пункта меню. Когда 
меню комбинации приборов закрыто, 
поверните переключатель выбора, что-
бы отрегулировать громкость источни-
ка звука для мультимедийной системы; 
нажмите этот переключатель, чтобы 
скрыть общие предупреждающие со-
общения или приостановить воспроиз-
ведение с источника звука для мульти-
медийной системы.

7.	 Кнопка вызова меню: коротко нажми-
те эту кнопку, чтобы открыть/закрыть 
меню комбинации приборов. Когда 
меню комбинации приборов откры-
то, кнопки выбора на рулевом колесе 
управляют комбинацией приборов. 
Когда меню комбинации приборов 
закрыто, кнопки выбора на  рулевом 
колесе управляют мультимедийной 
системой.

Обогрев рулевого колеса*

После запуска двигателя, обогрев рулево-
го колеса может быть включен и  выклю-
чен на дисплее мультимедийной системы.

Когда температура рулевого колеса 
слишком высокая, выключите обо-

грев.◄

Зеркала заднего вида 
Наружные зеркала заднего вида

Не  регулируйте наружные зеркала 
заднего вида во время движения ав-
томобиля. В  противном случае мо-

жет произойти авария, в  которой можно 
получить серьезные травмы.
Перед поездкой разложите наружные зер-
кала и отрегулируйте их положение.◄

Если наружные зеркала заднего 
вида покрыты льдом, не  пытайтесь 

регулировать их положение с  помощью 
переключателя регулировки или удалять 
лед вручную с  помощью острого инстру-
мента. Используйте функцию обогрева 
наружных зеркал, чтобы удалить лед с по-
верхности зеркал. Затем отрегулируйте 
положение наружных зеркал заднего 
вида.◄
Регулировка положения наружных 
зеркал заднего вида

1.	 Проведите сверху вниз по  дисплею 
мультимедийной системы, чтобы раз-
вернуть выпадающее меню.

2.	 Нажмите кнопку регулировки зеркал 
заднего вида, чтобы открыть интер-
фейс регулировки.

3.	 Выберите левое или правое зеркало 
и затем с помощью кнопок на правой 
стороне рулевого колеса отрегулируй-
те его положение.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Складывание наружных зеркал 
заднего вида и стекол*
Наружные зеркала заднего вида 
с электроприводом складывания

1.	 Проведите сверху вниз по  дисплею 
мультимедийной системы, чтобы раз-
вернуть выпадающее меню, и нажми-
те кнопку регулировки зеркал заднего 
вида.

2.	 Нажмите кнопку «Развернуть», чтобы 
перевести зеркала в рабочее положе-
ние.

3.	 Нажмите кнопку «Сложить», чтобы 
перевести зеркала в сложенное поло-
жение.
При частом складывании/расклады-
вании наружных зеркал заднего вида 

они перейдут в  режим защиты электро-
привода на определенное время.◄

Складывание наружных зеркал 
заднего вида после запирания 
автомобиля*

Проведите сверху вниз по дисплею муль-
тимедийной системы, чтобы развернуть 
выпадающее меню, нажмите кнопку 
регулировки зеркал заднего вида. В  от-
крывшемся интерфейсе включите или 
выключите функцию автоматического 
складывания наружных зеркал заднего 
вида после запирания автомобиля, нажав 
кнопку «Складывание при запирании». 
Когда переключатель регулировки на-
ружных зеркал заднего вида находится 
в положении раскладывания зеркал, а на-
ружные зеркала находятся в  сложенном 
состоянии, которое было активировано 
в  результате операции запирания авто-
мобиля, то наружные зеркала автомати-
чески раскладываются после отпирания 
автомобиля или запуска двигателя.
Когда переключатель регулировки наруж-
ных зеркал заднего вида находится в по-
ложении раскладывания зеркал, а наруж-
ные зеркала находятся в  разложенном 
состоянии, то наружные зеркала автома-
тически складываются после запирания 
автомобиля.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Функция обогрева наружных зеркал 
заднего вида и стекол*
Нажмите кнопку режима обогрева ветро-
вого стекла  на  панели управления 
системой кондиционирования воздуха 
на  дисплее мультимедийной системы, 
чтобы открыть интерфейс функций обо-
грева.
Электрообогрев ветрового стекла*

Нажмите кнопку включения электрообо-
гревателя ветрового стекла , загорит-
ся индикатор кнопки, и начнется обогрев. 
Обогреватель отключится автоматически 
через определенное время в зависимости 
от  наружной температуры. Чем ниже на-
ружная температура, тем больше время 
нагрева.

Температура обогрева ветрового 
стекла может достигать 70 °C, благо-

даря чему до 90% наледи в зоне обогрева 
может быть удалено за  несколько ми-
нут.◄

Режим обогрева ветрового стекла

Нажмите кнопку режима обогрева ветро-
вого стекла , загорится индикатор кноп-
ки, и  включится система обогрева. Обо-
грев прекратится автоматически через 
определенное время в зависимости от на-
ружной температуры. Чем ниже наружная 
температура, тем больше время нагрева.
Обогрев наружных зеркал и заднего 
стекла

Нажмите кнопку режима обогрева задне-
го стекла , загорится индикатор кнопки, 
обогреватели заднего стекла и наружных 
зеркал заднего вида будут включены од-
новременно. Они отключатся автомати-
чески через определенное время. Время 
зависит от  наружной температуры. Чем 
ниже наружная температура, тем больше 
время нагрева.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Внутреннее зеркало заднего 
вида
Регулировка внутреннего зеркала 
заднего вида
Внутреннее зеркало заднего вида закре-
плено на ветровом стекле. Зеркало мож-
но поворачивать для регулировки угла 
обзора.

Не  регулируйте внутреннее зеркало 
заднего вида во время движения ав-
томобиля. В  противном случае мо-

жет произойти авария, в  которой можно 
получить серьезные травмы.◄
Механическое переключение 
внутреннего зеркала в режим 
затемнения

Нажмите рычажок в нижней части корпуса 
внутреннего зеркала заднего вида, чтобы 
активировать режим затемнения, изменив 
угол обзора; потяните рычажок назад, что-
бы вернуть внутреннее зеркало заднего 
вида в  нормальное положение и  отклю-
чить режим затемнения. 

Окна
Электрические 
стеклоподъемники

•	 Оставлять детей, инвалидов или жи-
вотных без присмотра в запертом ав-
томобиле с  закрытыми окнами очень 
опасно. Они могут получить ожог 
от  нагретых до  высокой температу-
ры деталей, получить тепловой удар 
или даже задохнуться, так как у  них 
не  будет возможности открыть двери 
и окна.

•	 Никогда не  пытайтесь активировать 
функцию предотвращения защемле-
ния, просовывая какие-либо части 
тела в окно автомобиля во время за-
крывания окна, иначе можно получить 
серьезную или смертельную травму. 

•	 Функция предотвращения защемле-
ния может не сработать в случае, если 
посторонний предмет зажат стеклом 
непосредственно перед полным за-
крыванием окна (расстояние между 
верхней кромкой стекла и оконной ра-
мой менее 4 мм).◄

1.	 Выключатель блокировки стеклоподъ-
емников

2.	 Переключатель электрического стекло-
подъемника задней левой двери

3.	 Переключатель электрического стекло-
подъемника передней левой двери
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4.	 Переключатель электрического стекло-
подъемника передней правой двери

5.	 Переключатель электрического стекло-
подъемника задней правой двери

Работа в ручном режиме
Открывание: нажмите переключатель 
стеклоподъемника вниз в  первое фикси-
рованное положение и удерживайте, что-
бы открыть окно.
Закрывание: потяните переключатель 
стеклоподъемника вверх в первое фикси-
рованное положение и удерживайте, что-
бы закрыть окно.
В  режиме ручного управления стекло 
остановится, как только переключатель 
будет отпущен.
Работа в автоматическом режиме
Открывание: нажмите переключатель 
стеклоподъемника вниз во второе фикси-
рованное положение и отпустите, и стек-
ло автоматически опустится полностью.
Закрывание: потяните переключатель 
стеклоподъемника вверх во второе фикси-
рованное положение и отпустите, и стекло 
автоматически поднимется полностью.
При опускании или подъеме стекла в ав-
томатическом режиме стекло остановит-
ся, если нажать и отпустить или потянуть 
и  отпустить переключатель стеклоподъ-
емника.
Дистанционное открывание/
закрывание окон с помощью смарт-
ключа
Когда пусковой переключатель находится 
в положении OFF, дверь багажного отде-
ления, капот и  четыре двери закрыты, 
нажмите и удерживайте кнопку отпирания 
на  смарт-ключе, чтобы открыть все окна 
одновременно. Нажмите и  удерживайте 
кнопку запирания на  смарт-ключе, чтобы 
закрыть все окна и верхний люк одновре-
менно. 

Выключатель блокировки 
стеклоподъемников
Выключатель блокировки стеклоподъем-
ников расположен на водительской двери 
за переключателями стеклоподъемников. 
Нажмите этот выключатель, чтобы забло-
кировать работу переключателей стекло-
подъемников. При включенной функции 
блокировки загорится индикатор блоки-
ровки стеклоподъемников, и  управление 
стеклоподъемниками будет возможно 
только с помощью переключателей на во-
дительской двери. 
Чтобы возобновить работу переключа-
телей стеклоподъемников, нажмите вы-
ключатель блокировки стеклоподъем-
ников еще раз. Индикатор выключателя 
блокировки стеклоподъемников погаснет, 
и функция блокировки отключится.
Автоматическое закрывание окон 
при запирании автомобиля
На  дисплее мультимедийной системы 
нажмите: Настройки → Настройки А/М → 
Ключ и запирание, чтобы включить функ-
цию автоматического закрывания всех 
окон при запирании автомобиля.
Функция защиты электрического 
стеклоподъемника от перегрева
При многократном использовании элек-
трического стеклоподъемника в  течение 
короткого промежутка времени переклю-
чатель стеклоподъемника может прекра-
тить работу с  целью предотвращения 
повреждения электродвигателя. Для вос-
становления нормальной работы стекло-
подъемника необходимо подождать неко-
торое время.

Время ожидания для автоматическо-
го восстановления достаточно боль-

шое, и если вам нужно немедленно вос-
пользоваться стеклоподъемником, вы 
можете выключить зажигание, а затем за-
пустить двигатель, чтобы снова активиро-
вать стеклоподъемник.◄
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Инициализация выполняется следующим 
образом:
1.	 Потяните переключатель стеклоподъ-

емника вверх до  полного поднятия 
стекла в  ручном режиме. Потяните 
переключатель еще раз и удерживай-
те его в верхнем положении в течение 
3 секунд, затем отпустите.

2.	 Нажмите переключатель стеклоподъ-
емника до  полного опускания стекла 
в  ручном режиме. Нажмите переклю-
чатель еще раз и  удерживайте его 
в  течение 3 секунд, после чего отпу-
стите.

3.	 Потяните переключатель стеклоподъ-
емника вверх до  полного поднятия 
стекла. 

4.	 Повторите операцию со всеми стекло-
подъемниками, чтобы завершить ини-
циализацию. Данные инициализации 
стеклоподъемников будут обновлены, 
и  работа функций автоматического 
подъема и предотвращения защемле-
ния возобновится.

5.	 Если после процедуры инициализа-
ции корректная работа стеклоподъ-
емников не возобновится, обратитесь 
в сервисный центр Geely для устране-
ния неисправности.

Функция задержки выключения 
стеклоподъемников
В течение 60 секунд после того, как пуско-
вой переключатель переведен в  режим 
OFF, управление стеклоподъемниками 
остается доступным с помощью переклю-
чателей, если передние двери закрыты, 
а смарт-ключ не использовался для запи-
рания или отпирания автомобиля.

Функция предотвращения 
защемления
Если во  время закрывания окна в  авто-
матическом режиме какой-либо предмет 
оказывается зажатым между стеклом 
и  оконной рамой, стекло автоматически 
останавливается и  возвращается в  ис-
ходное положение. Данная функция мо-
жет активироваться даже при отсутствии 
препятствия, если к  стеклу приложено 
значительное усилие. Если функция пре-
дотвращения защемления не  работает 
надлежащим образом, необходимо вы-
полнить инициализацию электрического 
стеклоподъемника.

Функция предотвращения защемле-
ния может не  сработать в  случае, 

если посторонний предмет зажат стеклом 
непосредственно перед полным закрыва-
нием окна (расстояние между верхней 
кромкой стекла и  оконной рамой менее 
4 мм).◄

Никогда не  пытайтесь активировать 
функцию предотвращения защемле-
ния, намеренно просовывая какие- 

либо части тела в окно автомобиля. Это 
может привести к  травме и  даже смер-
ти.◄

Инициализация электрических 
стеклоподъемников с функцией 
предотвращения защемления
Если аккумуляторная батарея автомоби-
ля повторно подключена после отключе-
ния или стеклоподъемники не  работают 
должным образом после сбоя питания,  
требуется выполнить инициализацию 
электрических стреклоподъемников. 

Перед выполнением процедуры ини-
циализации необходимо убедиться, 

что аккумуляторная батарея исправна 
и полностью заряжена.◄
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Верхний люк* 
Панорамный верхний люк*

Переключатель верхнего люка находится 
на  панели управления плафонами в  пе-
редней части потолка.

Следующие требования должны со-
блюдаться, чтобы избежать тяжелых 
травм:

•	 Во  время движения автомобиля сле-
дите за тем, чтобы пассажиры не рас-
полагали какие-либо части тела (го-
лову, руки) вблизи открытого люка. 
Это может привести к травмированию 
в случае резкого торможения или до-
рожно-транспортного происшествия.

•	 Не  разрешайте пассажирам высовы-
вать из  открытого люка какие-либо 
части тела.

•	 При выходе из автомобиля убедитесь, 
что смарт-ключ не остался внутри.

•	 Не оставляйте ребенка без присмотра 
в салоне автомобиля и не разрешайте 
ему играть с  переключателем люка. 
Ребенок может быть зажат люком 
и получить серьезные травмы.

•	 Во время закрывания люка проследи-
те за тем, чтобы пассажиры не высо-
вывали в  его проем голову, руки или 
другие части тела.

•	 Не садитесь на край проема люка или 
рядом с ним.◄

Помните, что в  случае травмирова-
ния ребенка люком ответственность 
за это происшествие полностью воз-

лагается на взрослых.◄

•	 При обледенении крыши запрещает-
ся открывать люк, так как чрезмерная 
нагрузка может вызвать повреждение 
деталей люка.

•	 Своевременно очищайте уплотнитель 
стеклянной панели и  направляющие 
верхнего люка от  грязи, пыли и  ино-
родных материалов. В противном слу-
чае при использовании верхнего люка 
может возникать посторонний шум, 
или люк может выйти из строя.◄

Условия для работы верхнего люка
Управление верхним люком может осу-
ществляться, когда пусковой переключа-
тель находится в Режиме I или II. 
Требования к температуре
•	 При температуре от -20 °C до 85 °C 

верхний люк и солнцезащитная штор-
ка полностью функциональны и  ра-
ботают в  штатном режиме, реагируя 
на нажатие кнопок на смарт-ключе.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Когда люк и  солнцезащитная шторка 
полностью открыты, дважды сдвиньте 
переключатель верхнего люка вперед 
до крайнего положения и отпустите. Солн-
цезащитная шторка и  панель люка авто-
матически переместятся в закрытое поло-
жение одновременно.
Во время перемещения панели люка в ре-
жиме быстрого управления сдвиньте пе-
реключатель снова, и  панель люка оста-
новится.
Работа верхнего люка в ручном 
режиме
Когда солнцезащитная шторка полностью 
открыта, сдвиньте переключатель верх-
него люка назад в  первое положение, 
и  панель люка переместится в  открытое 
положение. Панель люка остановится, как 
только переключатель верхнего люка бу-
дет отпущен.
Сдвиньте переключатель верхнего люка 
вперед в  первое положение, и  панель 
люка переместится в закрытое положение. 
Панель люка остановится, как только пере-
ключатель верхнего люка будет отпущен. 
Когда панель люка полностью открыта, 
сдвиньте переключатель верхнего люка 
вперед в  первое положение, чтобы вруч-
ную переместить солнцезащитную шторку 
в  закрытое положение. Солнцезащитная 
шторка остановится, как только переклю-
чатель верхнего люка будет отпущен.

•	 Не надавливайте на солнцезащитную 
шторку, чтобы избежать ее выпадания 
или повреждения.

•	 Рекомендуется закрывать солнцеза-
щитную шторку при парковке авто-
мобиля на  длительное время. Для 
продолжительной стоянки, предпочти-
тельно использовать крытую парковку, 
чтобы избежать повреждения салона 
от яркого солнечного света.

•	 При низких температурах работает 
только функция ручного закрывания 
верхнего люка, функция предотвраще-
ния защемления не работает. Нет реак-
ции на нажатие кнопок на смарт-ключе 
и голосовые команды; доступны толь-
ко операции ручного управления для 
солнцезащитной шторки, не работают 
функции автоматического управления 
и функция предотвращения защемле-
ния. Нет реакции на  нажатие кнопок 
на смарт-ключе и голосовые команды.
После выключения двигателя управ-
ление люком остается доступным 

в течение 1 минуты.◄

Открывание и закрывание верхнего 
люка
Работа верхнего люка 
в автоматическом режиме
Когда солнцезащитная шторка открыта 
не  полностью, сдвиньте переключатель 
верхнего люка назад до  первого или 
до  крайнего положения, чтобы сначала 
открыть солнцезащитную шторку.
Когда солнцезащитная шторка полностью 
открыта, сдвиньте переключатель верх-
него люка назад до  крайнего положения 
и отпустите. Панель люка автоматически 
переместится в  полностью открытое по-
ложение.
Сдвиньте переключатель верхнего люка 
вперед до крайнего положения и отпусти-
те, чтобы полностью закрыть солнцеза-
щитную шторку.
Во время перемещения панели люка в ав-
томатическом режиме сдвиньте переклю-
чатель в  направлении, противоположном 
движению панели люка, и  панель люка 
остановится.
Быстрое управление верхним люком
Когда люк и  солнцезащитная шторка 
полностью закрыты, дважды сдвинь-
те переключатель верхнего люка назад 
до крайнего положения и отпустите. Солн-
цезащитная шторка и  панель люка авто-
матически переместятся в открытое поло-
жение одновременно.
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Подъем и опускание верхнего люка

Подъем верхнего люка
Нажмите конец переключателя верхнего 
люка вверх, и панель люка поднимется.
Опускание верхнего люка
Если панель люка находится в поднятом 
положении, потяните конец переключа-
теля верхнего люка вниз, и  панель люка 
опустится.
Во время подъема/опускания панели люка 
ее движение нельзя остановить с  помо-
щью переключателя верхнего люка.
Панель люка автоматически переместит-
ся в  полностью поднятое или полностью 
опущенное положение.
Дистанционное закрывание 
верхнего люка
Когда пусковой переключатель находится 
в положении OFF, дверь багажного отде-
ления, капот и  четыре двери закрыты, 
нажмите и удерживайте кнопку запирания 
на смарт-ключе, чтобы полностью закрыть 
верхний люк.
Автоматическое закрывание окон 
при дожде*
Когда двигатель заглушен, автомобиль за-
перт и противоугонная система находится 
в  режиме охраны, но  верхний люк или 
окна открыты, они закроются автоматиче-
ски, если начнется дождь.

Если инициализация стеклоподъем-
ников/люка не  выполнена, окна/люк 

не  будут закрываться автоматически при 
дожде. 

Функция преодоления обледенения*
Когда функция предотвращения защем-
ления верхнего люка / солнцезащитной 
шторки срабатывает один раз, активиру-
ется функция преодоления обледенения, 
и  функция предотвращения защемления 
больше не будет доступна при перемеще-
нии панели люка / солнцезащитной штор-
ки в том же направлении.
После активации функции преодоления 
обледенения система будет поддержи-
вать только ручное управление, а команда 
автоматического управления, полученная 
от  переключателя, также будет расцени-
ваться как команда ручного управления. 
При возникновении следующих условий 
функция преодоления обледенения будет 
отключена, а  функция предотвращения 
защемления будет снова активирована:
•	 Через 10 секунд после срабатывания 

функции предотвращения защемле-
ния.

•	 После прекращения следующей опе-
рации.

•	 При сдвиге переключателя в противо-
положном направлении.

•	 При дистанционном управлении.
Функция предотвращения 
защемления
Предотвращение защемления 
при подъеме панели люка
•	 Если во время подъема панели люка 

на ее пути возникает препятствие, пе-
ремещение панели прекращается.

•	 Если во время опускания панели люка 
на ее пути возникает препятствие, па-
нель люка возвращается в полностью 
поднятое положение.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Инициализация верхнего люка 
при сбое положения*
В  этом случае не  работают функция от-
крывания и автоматический режим рабо-
ты. Возможно только закрывание в  руч-
ном режиме. 
Инициализация выполняется следующим 
образом:
1.	 Сдвиньте переключатель верхне-

го люка вперед в  первое положе-
ние (не  отпускайте переключатель 
и не сдвигайте его в крайнее положе-
ние). 

2.	 Логика инициализации верхнего люка 
следующая: панель люка и  солн-
цезащитная шторка переместятся 
в  полностью закрытое положение → 
в  полностью открытое положение → 
в полностью закрытое положение.

3.	 Когда панель люка и солнцезащитная 
шторка переместятся в полностью за-
крытое положение во второй раз и ни-
какие последующие операции не  вы-
полняются, инициализация верхнего 
люка будет завершена.

Инициализация верхнего люка 
без сбоя положения* 
В этом случае люк может работать в руч-
ном или автоматическом режиме управле-
ния. 
Инициализация выполняется следующим 
образом:
1.	 С  помощью переключателя верхне-

го люка переместите панель люка 
и  солнцезащитную шторку в  полно-
стью закрытое положение, затем отпу-
стите переключатель.

2.	 Сдвиньте переключатель верхне-
го люка вперед в  первое положение 
и удерживайте его не менее 10 секунд.

3.	 Логика инициализации верхнего люка 
следующая: панель люка и  солн-
цезащитная шторка переместятся 
в  полностью закрытое положение → 
в  полностью открытое положение → 
в полностью закрытое положение.

Функция предотвращения защемления 
верхнего люка и солнцезащитной 
шторки
•	 Если во  время перемещения панели 

люка / солнцезащитной шторки в  на-
правлении открывания на  ее пути 
возникает препятствие, панель люка / 
солнцезащитная шторка переместит-
ся в  противоположном направлении 
на  50 мм или в  полностью закрытое 
положение.

•	 Если во  время перемещения панели 
люка / солнцезащитной шторки в  на-
правлении закрывания на  ее пути 
возникает препятствие, панель люка / 
солнцезащитная шторка переместит-
ся в  противоположном направлении 
на 200 мм или в полностью открытое 
положение.

При срабатывании функции предот-
вращения защемления при переме-
щении панели люка функция предот-

вращения защемления и автоматический 
режим работы будут отключены на  не-
сколько секунд (т. е. люком можно будет 
управлять только в ручном режиме).◄

Инициализация верхнего люка
Условия для инициализации верхнего 
люка 
Когда температура превышает 0 °C, пуско-
вой переключатель находится в Режиме II, 
а скорость автомобиля составляет менее 
5 км/ч, функция инициализации верхнего 
люка становится доступной.

Рекомендуется выполнять инициали-
зацию при запущенном двигателе.◄

Существует четыре* типа инициализации 
верхнего люка: инициализация при сбое 
положения, инициализация без сбоя по-
ложения, инициализация с  отклонением 
положения и инициализация при ложном 
срабатывании функции предотвращения 
защемления. 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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4.	 Когда панель люка и солнцезащитная 
шторка переместятся в полностью за-
крытое положение во второй раз и ни-
какие последующие операции не  вы-
полняются, инициализация верхнего 
люка будет завершена.

Инициализация верхнего люка 
с отклонением положения*
В этом случае верхний люк не может быть 
полностью закрыт автоматически (когда 
панель люка перемещается в  полностью 
закрытое положение, срабатывает функ-
ция защиты от защемления и панель люка 
возвращается). 
Инициализация выполняется следующим 
образом:
1.	 Сдвиньте переключатель верхнего 

люка вперед до  крайнего положения 
и отпустите. Панель люка автоматиче-
ски переместится в полностью закры-
тое положение, сработает функция 
предотвращения защемления, и  па-
нель люка переместится в противопо-
ложном направлении.

2.	 В  течение 10 секунд после срабаты-
вания функции предотвращения за-
щемления и возврата панели сдвиньте 
переключатель верхнего люка вперед 
в  первое положение, чтобы активи-
ровать функцию преодоления льда 
и  переместить панель люка в  полно-
стью закрытое положение. Затем люк 
прекратит работу (будет слышно, как 
остановился электродвигатель).

3.	 Отпустите переключатель верхнего 
люка и сдвиньте его вперед в первое 
положение, люк снова прекратит ра-
боту.

4.	 Сдвиньте переключатель верхнего 
люка вперед и удерживайте его не ме-
нее 10 секунд.

5.	 Положение люка будет потеряно, и он 
перейдет в состояние «при сбое поло-
жения».

6.	 Снова запустите процесс инициали-
зации. Последующий метод иници-
ализации соответствует типу «ини-
циализация верхнего люка при сбое 
положения».

Инициализация верхнего люка при 
ложном срабатывании функции 
предотвращения защемления* 
Во время закрывания верхнего люка в ав-
томатическом режиме функция предот-
вращения защемления срабатывает при 
отсутствии препятствия и  панель люка 
возвращается. 
Инициализация выполняется следующим 
образом:
1.	 Сдвиньте переключатель верхнего 

люка вперед до  крайнего положения 
и  отпустите. Сработает функция пре-
дотвращения защемления, и  панель 
люка переместится в  противополож-
ном направлении.

2.	 В  течение 10 секунд после срабаты-
вания функции предотвращения за-
щемления и возврата панели сдвиньте 
переключатель верхнего люка вперед 
в первое положение, чтобы активиро-
вать функцию преодоления льда и пе-
реместить панель люка в  полностью 
закрытое положение.

3.	 Снова запустите процесс инициали-
зации. Последующий метод иници-
ализации соответствует типу «ини-
циализация верхнего люка без сбоя 
положения».

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Тип 2*

В солнцезащитном козырьке предусмотре-
но косметическое зеркало и дополнитель-
ный светильник, для использования кото-
рых необходимо сдвинуть крышку зеркала.

Солнцезащитный 
козырек
Солнцезащитный козырек 
и косметическое зеркало
Опустите солнцезащитный козырек или 
извлеките его из  крепления и  поверните 
в сторону, чтобы предотвратить ослепле-
ние солнечным светом.
Тип 1*

В  солнцезащитном козырьке предусмо-
трено косметическое зеркало и дополни-
тельный светильник, для использования 
которых необходимо откинуть крышку 
зеркала вверх.
Нижняя часть козырька прозрачная, что 
обеспечивает максимальный обзор при 
ярком солнечном свете. 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Вещевые отделения
Места для хранения в первом ряду 

1.	 Вещевое отделение на двери
2.	 Верхнее вещевое отделение 

центральной консоли
3.	 Перчаточный ящик
4.	 Передние подстаканники

5.	 Центральный подлокотник переднего 
ряда сидений

6.	 Нижнее вещевое отделение 
центральной консоли

7.	 Вещевое отделение в нижней левой 
части приборной панели
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Перчаточный ящик

Чтобы открыть перчаточный ящик, нажми-
те кнопку открывания перчаточного ящи-
ка. Для закрывания перчаточного ящи-
ка нажмите на  его крышку. В  некоторых 
комплектациях предусмотрена подсветка 
перчаточного ящика, зажигающаяся авто-
матически при его открывании.
Вещевое отделение под рулевой 
колонкой

Вещевое отделение в  нижней левой ча-
сти приборной панели предназначено для 
хранения мелких предметов.

Центральный подлокотник 
переднего ряда сидений

Под центральным подлокотником перед-
него ряда сидений предусмотрено веще-
вое отделение. Чтобы получить к  нему 
доступ, поднимите крышку подлокотника.

Поднятый центральный подлокотник 
может помешать водителю в  управ-
лении автомобилем и стать причиной 

дорожно-транспортного происшествия. 
Во время движения всегда держите веще-
вые отделения центральной консоли за-
крытыми.◄
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Места для хранения во втором ряду

1.	 Карманы спинок передних сидений 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля

2.	 Заднее вещевое отделение 
центральной консоли*
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Багажное отделение

При открытии двери багажного отделения 
автоматически включается подсветка.

Перевозка животных в багажнике за-
прещена.◄

•	 Если масса загруженных вещей пре-
вышает грузоподъемность автомоби-
ля или загруженные вещи распределе-
ны неравномерно, то управляемость 
автомобиля и безопасность движения 
существенно ухудшаются. Багаж, на-
ходящийся в  багажном отделении, 
в  случае аварии или при экстренном 
торможении может сместиться. Ста-
райтесь размещать предметы как мож-
но ниже в  передней части багажного 
отделения. Поместите их как можно 
ближе к спинке заднего сиденья.

•	 При перевозке высоких предметов их 
высота не  должна превышать высо-
ту спинки заднего сиденья; предметы 
должны быть зафиксированы, чтобы 
гарантировать безопасность вожде-
ния.◄

Выдвижная шторка* предназначена толь-
ко для закрывания предметов. Не поме-
щайте никакие предметы на шторку и не 
используйте ее для крепления тяжелых 
предметов, так как это может привести к 
повреждению шторки.

1.	 Карманы спинок передних сидений 
предназначены для небольших ве-
щей, например для газет или дорож-
ных карт.
Не  используйте карманы спинок си-
дений для крупных или острых пред-

метов, чтобы не повредить карманы.◄
2.	 Заднее вещевое отделение предна-

значено для хранения мелких предме-
тов.

Центральный подлокотник заднего 
ряда сидений*

Центральный подлокотник заднего сиде-
нья расположен между спинками заднего 
сиденья. Для использования подлокотни-
ка потяните его вниз. Откройте подлокот-
ник для использования подстаканников 
заднего ряда сидений.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Источники питания 
и USB-разъемы
Розетка 12 В питания и USB-
разъемы центральной консоли

1.	 USB-разъем TYPE-C для зарядки мо-
бильных устройств.

2.	 USB-разъем TYPE-C для подключения 
мультимедийных устройств.

3.	 Электрическая розетка 12 В.
USB-разъем TYPE-C для подключения 
мультимедийных устройств поддержива-
ет передачу данных и зарядку мобильных 
устройств.
USB-разъем TYPE-C для зарядки мобиль-
ных устройств предназначен только для 
зарядки устройств.

1.	 USB-разъем TYPE-C для зарядки мо-
бильных устройств.

2.	 USB-разъем TYPE-А для зарядки мо-
бильных устройств.

•	 Запрещается подключать мощные 
электроприборы к USB-разъему, пред-
назначенному для зарядки устройств. 
В противном случае возможно перего-
рание предохранителя.

•	 Запрещается использовать разъ-
ем, предназначенный для зарядки 
устройств, в  режиме параллельного 
или последовательного подключения 
с другими источниками питания.

•	 Запрещается модифицировать или 
ремонтировать систему электропита-
ния автомобиля.◄

Беспроводная зарядка 
мобильного телефона*

При использовании беспроводного заряд-
ного устройства убедитесь, что катушка 
телефона совмещена с катушкой в центре 
зарядной панели. В связи с тем, что рас-
положение катушки в каждом мобильном 
телефоне отличается, возможно потребу-
ется найти правильное положение теле-
фона на зарядной панели.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 Не  располагайте тяжелые предметы 
на  панели беспроводного зарядного 
устройства, чтобы не  допустить его 
повреждения.

•	 Не располагайте металлические пред-
меты, такие как монеты, кольца или 
ключи, между мобильным телефо-
ном и  панелью беспроводной заряд-
ки. В  противном случае это повлияет 
на  зарядку мобильного телефона 
и приведет к сильному нагреву метал-
лических предметов.

•	 Не  допускайте пролива жидкости 
на  панель беспроводного зарядного 
устройства, это может вызвать сбой 
системы.

•	 Запрещается модифицировать беспро- 
водное зарядное устройство, это мо-
жет привести к повреждению автомо-
биля и стать причиной аварии.

•	 Не пытайтесь подключить к зарядному 
устройству телефон, не поддерживаю-
щий беспроводную зарядку с исполь-
зованием внешних приспособлений, 
это может привести к  повреждению 
зарядного устройства и телефона.

•	 При использовании зоны беспрово-
дной зарядки только для хранения 
различных предметов, отключите 
функцию беспроводной зарядки в ав-
томобиле.

•	 Покидая автомобиль не  оставляйте 
телефон на  беспроводном зарядном 
устройстве, чтобы избежать возмож-
ных рисков.◄

•	 Поддерживается беспроводная за-
рядка только мобильных устройств 
сертифицированных по  протоколу Qi. 
Зарядка несертифицированных мо-
бильных устройств может происхо-
дить со сбоями. 

•	 Одновременно может заряжаться 
только одно устройство.

•	 Не  располагайте смарт-ключ на  па-
нели беспроводного зарядного 
устройства, это может привести к  на-

рушениям работы системы бесключе-
вого запуска при зарядке мобильного 
устройства.

•	 Чтобы избежать разряда аккумулятор-
ной батареи автомобиля, используйте 
беспроводное зарядное устройство 
при заведенном двигателе. В  момент 
запуска двигателя процесс зарядки 
может ненадолго прерваться.

•	 Чехол мобильного телефона может 
нарушать процесс зарядки.

•	 При езде по ухабистой дороге процесс 
зарядки может прерываться.

•	 Если мобильное устройство не  заря-
жается, убедитесь в правильном рас-
положении мобильного устройства 
и  в  отсутствии посторонних предме-
тов, мешающих зарядке. При необхо-
димости дождитесь, пока мобильное 
устройство и панель беспроводной за-
рядки остынут, после чего попробуйте 
возобновить зарядку.

•	 У  некоторых мобильных телефонов 
процесс зарядки может прерываться 
при переключении с быстрой на обыч-
ную зарядку.

•	 Если функция беспроводной заряд-
ки постоянно недоступна, обратитесь 
в  авторизованный сервисный центр 
компании Geely.◄
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Наружное оборудование
Рейлинги*
Рейлинги расположены по  обеим сторо-
нам крыши.

•	 Любые грузы, перевозимые на крыше 
и закрепляемые на рейлингах, должны 
быть надежно зафиксированы, чтобы 
избежать несчастных случаев.

•	 Не  перегружайте крышу и  не  пре-
вышайте допустимую полную массу 
транспортного средства.

•	 Перевозка грузов на  крыше приведет 
к повышению центра тяжести автомо-
биля. Избегайте движения на высокой 
скорости, резкого ускорения, экстрен-
ного торможения и резких поворотов.

•	 При перевозке крупногабаритных 
предметов на  крыше управляемость 
автомобиля и реакция рулевого управ-
ления изменяются, повышая риск до-
рожно-транспортных проишествий.◄
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Ремни безопасности
Ремни безопасности. 
Общие сведения

Во время движения автомобиля во-
дитель и  все пассажиры должны 

быть пристегнуты ремнями безопасности. 
Правильно пристегнутый ремень безопас-
ности снижает риск травмирования в слу-
чае резкого торможения или дорож-
но-транспортного происшествия.
•	 Человек, не  пристегнутый ремнем 

безопасности или пристегнутый не-
правильно, может получить тяжелую 
травму или погибнуть!

•	 Не  допускается перевозка людей 
на местах, не оборудованных сидень-
ями и ремнями безопасности, а также 
на сиденьях с поврежденными ремня-
ми безопасности.

•	 Каждый пассажир должен быть при-
стегнут только одним ремнем безопас-
ности. Ни в коем случае не пристеги-
вайте двоих людей (включая детей) 
одним ремнем безопасности.

•	 Не допускайте, чтобы плечевая часть 
ремня проходила рядом с  шеей или 
под рукой.

•	 Не снимайте, не разбирайте и не мо-
дифицируйте ремни безопасности.

•	 Штатные ремни безопасности рассчи-
таны на  взрослого человека, а  пере-
возка детей должна осуществляться 
в соответствующих детских удержива-
ющих устройствах.

•	 Не  используйте отбеливатели, краси-
тели или химические растворители 
для очистки ремней безопасности.◄

Правильное пользование ремнями 
безопасности

Во  время движения не  наклоняйте 
спинку сиденья слишком сильно, 

не высовывайте голову или руки из окна 
и не наклоняйтесь вперед слишком близ-
ко к подушке безопасности во избежание 
тяжелой травмы или смерти.◄

•	 Спинка сиденья должна находиться 
в  вертикальном положении, а  спи-
на должна быть полностью прижата 
к спинке сиденья.

•	 Ремень безопасности не должен быть 
перекручен.

•	 Плечевая часть ремня должна прохо-
дить поперек грудной клетки к плечу.

•	 Поясная часть ремня должна быть 
расположена как можно ниже на  бе-
драх, касаясь таза.

Использование ремней безопасности 
беременными женщинами 
Перед тем как садиться за  руль автомо-
биля, беременной женщине следует про-
консультироваться у  врача и  уточнить, 
можно ли ей управлять автомобилем. 
Способ пристегивания ремней безопас-
ности беременными женщинами в основ-
ном аналогичен обычному использованию 
ремней безопасности, однако необходимо 
учитывать следующие моменты:
1.	 Поясная часть ремня должна быть 

расположена под животом как можно 
ниже на бедрах.

2.	 Плечевая часть ремня должна про-
ходить поперек груди к  плечу, но  при 
этом не должна касаться живота.
Если беременная женщина не будет 
пристегнута ремнем безопасности 

правильно, то женщина и плод могут по-
лучить серьезные травмы или даже по-
гибнуть в случае экстренного торможения 
или столкновения.◄

Сиденья и защитные устройства
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Трехточечный ремень 
безопасности
1.	 Возьмите пряжку ремня и  протяните 

ремень безопасности поперек тела. 
Не допускайте перекручивания ремня. 
Если потянуть трехточечный ремень 
безопасности слишком быстро, он мо-
жет заблокироваться. В  этом случае 
слегка отпустите ремень безопасно-
сти, чтобы он втянулся натяжителем, 
а затем медленно протяните его попе-
рек тела.

2.	 Вставьте пряжку в замок до характер-
ного щелчка.
Проверьте надежность фиксации 
пряжки в замке, потянув за нее. Кнопка 
на замке должна располагаться таким 
образом, чтобы можно было при необ-
ходимости быстро отстегнуть ремень 
безопасности. При наличии регулято-
ра высоты крепления ремня безопас-
ности установите его на необходимую 
высоту.

3.	 Чтобы устранить слабину поясной ча-
сти ремня, потяните плечевую часть.

4.	 Чтобы отстегнуть ремень безопасно-
сти, нажмите красную кнопку на  зам-
ке. Ремень безопасности будет втянут 
назад в исходное положение.
Соблюдайте осторожность и  не до-
пускайте попадания в  замок ремня 

безопасности посторонних предметов, та-
ких как остатки пищи, ореховая скорлупа, 
пуговицы, монеты, вязкая жидкость и т. д. 
Это может привести к  неисправности 
функции блокировки и  разблокировки 
фиксатора замка, а  также отрицательно 
сказаться на работоспособности функции 
напоминания о  необходимости пристег-
нуть ремень безопасности.◄

Запрещается вставлять в  замок 
ремня безопасности какие-либо 

предметы, кроме пряжки ремня безопас-
ности, в противном случае это может при-
вести к неисправности замка. Это снизит 
защитный эффект ремня безопасности 
и может привести к серьезным или смер-
тельным травмам.◄

Чтобы предотвратить слишком бы-
строе втягивание ремня безопасно-

сти и  нанесение повреждений окружаю-
щим объектам / травм пассажирам или 
блокировку ремня из-за слишком медлен-
ного втягивания, возвращайте ремень 
безопасности в  его исходное положение 
после отстегивания, придерживая его ру-
кой.◄
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Перед закрыванием двери убеди-
тесь, что ремень безопасности пол-

ностью втянут в  исходное положение. 
В  противном случае, если ремень безо-
пасности будет зажат дверью, возможно 
повреждение ремня и автомобиля.◄

Преднатяжитель ремня 
безопасности*
Преднатяжитель является частью ремня 
безопасности и скрыт под отделкой сало-
на. При столкновении достаточной силы 
он натягивает ремень для обеспечения 
безопасности сидящего. 
Преднатяжители могут срабатывать со-
вместно с  подушками безопасности или 
независимо от них.
Преднатяжители могут не  сработать при 
столкновении в  зависимости от  направ-
ления или силы удара, а также структуры 
объекта, с которым произошло столкнове-
ние.
Преднатяжитель предназначен только 
для однократного срабатывания. Если он 
сработал при аварии, его нужно заменить 
на  новый. Другие компоненты системы 
ремней безопасности также могут потре-
бовать замены. Обратитесь в  сервисный 
центр Geely для выполнения технического 
обслуживания.
Контрольная лампа и звуковой 
сигнализатор непристегнутого 
ремня безопасности
Данный автомобиль оснащен функцией 
предупреждения о  непристегнутом ремне 
безопасности водителя, переднего пас-
сажира и,  в  некоторых комплектациях, 
задних пассажиров. При срабатывании 
предупреждения о  непристегнутом ремне 
безопасности на дисплее комбинации при-
боров будет загораться контрольная лам-
па непристегнутого ремня безопасности; 
одновременно на  дисплее комбинации 
приборов будет отображаться индикатор 
сиденья, ремень безопасности которого 
не пристегнут.

Предупреждение о непристегнутом 
ремне безопасности водителя 
и переднего пассажира
Если пусковой переключатель находится 
в режиме ON и ремень безопасности во-
дителя или переднего пассажира не при-
стегнут, горит контрольная лампа непри-
стегнутого ремня безопасности. Когда 
скорость автомобиля превысит 10  км/ч, 
эта контрольная лампа будет мигать и од-
новременно будет раздаваться предупре-
ждающий звуковой сигнал. Если ремень 
безопасности будет отстегнут при дви-
жении автомобиля вперед со  скоростью 
не менее 10 км/ч, эта контрольная лампа 
будет мигать и  одновременно будет раз-
даваться предупреждающий звуковой 
сигнал. Контрольная лампа и  предупре-
ждающий звуковой сигнал будут включе-
ны до  тех пор, пока не  будет пристегнут 
ремень безопасности. 
Предупреждение о непристегнутом 
ремне безопасности заднего 
пассажира*
Если заднее сиденье оснащено датчиком 
присутствия пассажира, то при нахожде-
нии пускового переключателя в  режиме 
ON, когда пассажир обнаружен на заднем 
сиденье, но ремень безопасности не при-
стегнут, на некоторое время активируется 
предупреждение о  непристегнутом за-
днем ремне безопасности. На комбинации 
приборов будет отображаться красный ин-
дикатор непристегнутого ремня безопас-
ности соответствующего заднего сиденья, 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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а также будет гореть контрольная лампа. 
По  истечении времени действия преду-
преждения контрольная лампа погаснет, 
а  индикатор непристегнутого ремня без-
опасности изменит цвет на  серый. Если 
задний ремень безопасности не  пристег-
нут или отстегивается, когда автомобиль 
движется передним ходом со  скоростью 
не  менее 10 км/ч, то контрольная лампа 
будет мигать и  одновременно будет раз-
даваться предупреждающий звуковой сиг-
нал до тех пор, пока ремень безопасности 
соответствующего заднего сиденья не бу-
дет пристегнут.

Пристегивание ремней безопасности 
может снизить риск травм при резком 
торможении и в случае аварии. Поэ-

тому во время движения автомобиля все 
пассажиры должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности.
Обращайте внимание на  контрольную 
лампу на дисплее комбинации приборов. 
Иначе в случае аварии возможны серьез-
ные травмы.◄

Подушки безопасности
Подушки безопасности. 
Общие сведения

Подушки безопасности являются ча-
стью системы пассивной безопасно-
сти в автомобиле, но не служат заме-

ной обычным ремням безопасности. При 
столкновении подушки безопасности мо-
гут эффективно защитить водителя и пас-
сажиров только в  том случае, если они 
пристегнуты ремнями безопасности. При 
срабатывании подушка безопасности мо-
жет нанести серьезную травму, если води-
тель или пассажир не пристегнут ремнем 
безопасности. Поэтому во  время движе-
ния автомобиля водитель и все пассажи-
ры должны быть пристегнуты ремнями 
безопасности. 
Подушки безопасности могут не  срабо-
тать при столкновении в  зависимости 
от направления или силы удара, а также 
структуры объекта, с которым произошло 
столкновение. Подушка безопасности 
раскрывается со  значительной силой. 
Подушка безопасности может нанести 
травму, если водитель или пассажир рас-
полагаются слишком близко к  ней. Для 
уменьшения вероятности травмирования 
при срабатывании передних подушек без-
опасности водитель и передний пассажир 
должны располагаться на  сиденье как 
можно дальше от  подушки безопасно-
сти.◄

Убедитесь, что на пути раскрывания 
подушки безопасности отсутствуют 
какие-либо препятствия. На  разре-

шайте пассажирам располагать какие-ли-
бо предметы между собой и  подушкой 
безопасности. Если между пассажиром 
и  подушкой безопасности находится по-
сторонний предмет, он может помешать 
правильному раскрытию подушки безо-
пасности или нанесет тяжелую травму. 
При срабатывании подушки безопасности 
некоторые ее детали сильно нагреваются. 
Не прикасайтесь к ним.
При раскрывании подушки безопасности 
выделяется некоторое количество газа 
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и порошка, которые не токсичны, но могут 
вызвать раздражение кожи и  глаз. Если 
вы испытываете серьезный дискомфорт, 
обратитесь к врачу.◄

Не  пытайтесь самостоятельно вы-
полнять обслуживание, ремонт, сня-
тие или замену каких-либо компонен-

тов системы подушек безопасности. 
В  противном случае существует опас-
ность ненадлежащей работы системы.
Не  устанавливайте самостоятельно 
и  не  модифицируйте подушки безопас-
ности. Запрещается вносить изменения 
в  конструкцию силового каркаса кузова 
и электропроводки системы подушек без-
опасности.
Подушка безопасности может сработать 
только один раз. Если подушка безопас-
ности сработала, как можно скорее обра-
титесь в  сервисный центр Geely для ее 
замены.◄

Если ребенок или подросток не при-
стегнуты или не защищены должным 
образом, они могут быть серьезно 

травмированы раскрывающимися поду-
шками безопасности. Младенцы и  дети 
младшего возраста, на  которых не  рас-
считаны штатные ремни безопасности ав-
томобиля, должны перевозиться в специ-
альных детских удерживающих 
устройствах. Компания Geely настоятель-
но рекомендует перевозить детей любого 
возраста на  задних сиденьях в  соответ-
ствующих детских удерживающих устрой-
ствах.◄

Расположение подушек 
безопасности
Передние подушки безопасности
При фронтальном столкновении перед-
ние подушки безопасности способны 
эффективно защитить голову и  грудную 
клетку водителя и  переднего пассажира 
и предотвратить тяжелые травмы. 
При фронтальном столкновении средней 
или большой силы передние подушки без-
опасности заполняются газом и  снижают 
скорость движущегося по  инерции тела 
водителя и  переднего пассажира, пре-
дохраняя его от удара о рулевое колесо, 
ветровое стекло или приборную панель 
автомобиля.
Подушки безопасности могут не  срабо-
тать при столкновении в  зависимости 
от направления или силы удара, а также 
структуры объекта, с которым произошло 
столкновение.

Передние подушки безопасности установ-
лены по центру рулевого колеса и на при-
борной панели над перчаточным ящиком 
и обозначены надписями «AIRBAG».

Передние подушки безопасности 
не  раскрываются при ударе сзади, 

слабом фронтальном ударе или перево-
рачивании автомобиля. Они также не сра-
батывают при экстренном торможении. 
Подушки безопасности раскрываются 
и сдуваются очень быстро и не обеспечи-
вают защиты в  случае последующего 
столкновения.



Сиденья и защитные устройства

72

Чтобы передние подушки безопасности 
обеспечивали необходимый уровень за-
щиты, водитель и пассажир должны всег-
да пристегиваться ремнями безопасности 
и  правильно располагаться на  сиденье 
во время движения автомобиля.◄

Не размещайте домашних животных 
или какие-либо предметы на прибор-
ной панели, перчаточном ящике или 

рулевом колесе в зоне подушки безопас-
ности. Они могут помешать раскрыванию 
подушки безопасности или нанести се-
рьезные и даже смертельные травмы во-
дителю и  пассажирам при срабатывании 
подушки безопасности. 
Запрещается устанавливать самостоя-
тельно, модифицировать, ударять или 
разбирать любой из  компонентов пе-
редней подушки безопасности, ее элек-
тропроводку, а  также электронный блок 
управления подушками безопасности. 
Такие действия могут вызвать самопро-
извольное срабатывание подушки безо-
пасности или нарушить работу системы, 
что приведет к тяжелым травмам и даже 
смерти в случае столкновения.◄

Во  время движения не  позволяйте 
переднему пассажиру сидеть на краю 
сиденья или опираться на  прибор-

ную панель, поскольку подушка безопас-
ности переднего пассажира раскрывается 
с большой скоростью и силой. Раскрыва-
ющаяся подушка безопасности может на-
нести пассажиру тяжелые и  даже смер-
тельные травмы, если он на нее опирается 
или находится в непосредственной близо-
сти от нее. Водитель и пассажир должны 
находиться на расстоянии не менее 25 см 
от подушки безопасности. 
Не позволяйте переднему пассажиру дер-
жать ребенка на  руках во  время движе-
ния. Ребенок может получить серьезные 
травмы или погибнуть при резком тормо-
жении или столкновении.
Ни  в  коем случае не  разрешайте детям 
стоять на коленях или на ногах на перед-
нем сиденье во время движения, посколь-
ку подушка безопасности, раскрывающа-
яся с огромной скоростью и силой, может 
нанести ребенку серьезные или даже 
смертельные травмы.◄

Незамедлительно обратитесь в  сер-
висный центр Geely в  следующих 

случаях:
•	 После срабатывания передних поду-

шек безопасности.
•	 Передняя часть автомобиля подверг-

лась удару, но при этом тяжесть стол-
кновения была недостаточной для 
срабатывания подушки безопасности.

•	 Крышка передней подушки безопас-
ности имеет трещины, царапины или 
другие повреждения.◄

Боковые подушки безопасности*
Боковые подушки безопасности предна-
значены для дополнительной защиты во-
дителя и  переднего пассажира совмест-
но с  ремнями безопасности автомобиля. 
Во время боковых ударов средней и боль-
шой силы боковые подушки и ремни без-
опасности работают совместно для сни-
жения тяжести травм. Боковые подушки 
безопасности снижают риск травмирова-
ния грудной клетки водителя и переднего 
пассажира.
Подушки безопасности могут не  срабо-
тать при столкновении в  зависимости 
от направления или силы удара, а также 
структуры объекта, с которым произошло 
столкновение.

Боковые подушки безопасности установ-
лены в спинках водительского и передне-
го пассажирского сидений и  обозначены 
надписями «AIRBAG».

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Не располагайте голову вблизи зоны 
раскрытия боковой подушки безопас-
ности во  время движения. Боковые 

подушки безопасности раскрываются 
с большой силой и скоростью. Не высовы-
вайте руки или голову из окна автомобиля 
и не позволяйте детям стоять на коленях 
или на ногах на переднем сиденье лицом 
к  двери. В  противном случае возможны 
серьезные травмы.◄

Запрещается устанавливать защит-
ные чехлы на  сиденья, оборудован-
ные боковыми подушками безопас-

ности. В противном случае это помешает 
раскрыванию боковой подушки безопас-
ности.◄

Незамедлительно обратитесь в  сер-
висный центр Geely в  следующих 

случаях:
•	 Произошло срабатывание боковых по-

душек безопасности.
•	 Дверь подверглась удару, сила которо-

го была недостаточной для срабаты-
вания боковой подушки безопасности.

•	 Если боковая подушка безопасности 
имеет трещины, царапины или другие 
повреждения.◄
Никогда не  производите следующие 
работы без предварительной кон-

сультации у  специалистов сервисного 
центра Geely, поскольку это может нару-
шить правильное функционирование бо-
ковых подушек безопасности:
•	 Установка электронных устройств, та-

ких как мобильные радиостанции.
•	 Модификация боковых элементов 

пассажирского салона.◄

Шторки безопасности*
Надувные шторки предназначены для 
дополнительной защиты водителя, пе-
реднего и  задних пассажиров совмест-
но с  ремнями безопасности автомоби-
ля. Во  время боковых ударов средней 
умеренной и  большой силы надувные 
шторки и  ремни безопасности работают 
совместно для снижения тяжести травм. 
Надувные шторки снижают риск травми-
рования головы водителя, переднего пас-
сажира и задних пассажиров, находящих-
ся на  соответствующих крайних боковых 
местах.
Шторки безопасности могут не сработать 
при столкновении в  зависимости от  на-
правления или силы удара, а также струк-
туры объекта, с которым произошло стол-
кновение.

Надувные шторки установлены над про-
емами дверей с левой и правой стороны 
и обозначены надписями «AIRBAG».

Не располагайте голову вблизи зоны 
раскрытия шторки безопасности 
во время движения. Надувные штор-

ки раскрываются с большой силой и ско-
ростью. Не высовывайте руки или голову 
из  окна автомобиля и  не  позволяйте де-
тям стоять на коленях или на ногах на пе-
реднем сиденье лицом к двери. В против-
ном случае возможны серьезные 
травмы.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Не  закрепляйте какие-либо декора-
тивные украшения вблизи шторок 
безопасности, например, на  ветро-

вом стекле, на боковых стеклах, боковых 
стойках кузова или по  углам потолка, 
а  также не  закрепляйте микрофон или 
другие устройства на  потолке или пото-
лочном поручне. При раскрытии шторок 
безопасности вышеуказанные предметы 
будут отброшены с  огромной скоростью 
и могут причинить серьезные травмы или 
помешать нормальной работе шторок 
безопасности.◄

Незамедлительно обратитесь в  сер-
висный центр Geely в  следующих 

случаях:
•	 Произошло срабатывание шторок без-

опасности.
•	 Дверь подверглась удару, сила кото-

рого была недостаточной для сраба-
тывания шторки безопасности.

•	 Передняя стойка, задняя стойка, вну-
тренние детали отделки крыши в ме-
сте установки шторки безопасности 
имеют царапины, трещины или по-
вреждены.◄
Никогда не  производите следующие 
работы без предварительной кон-

сультации у  специалистов сервисного 
центра Geely, поскольку это может нару-
шить правильное функционирование што-
рок безопасности:
•	 Установка электронных устройств, та-

ких как мобильные радиостанции или 
проигрыватели компакт-дисков.

•	 Модификация системы подвески.
•	 Модификация боковых элементов 

пассажирского салона.
•	 Ремонт несущих элементов кузова 

и  расположенных рядом с  ними ком-
понентов.◄

Срабатывание подушек 
безопасности 
Срабатывание передних подушек 
безопасности
Передние подушки безопасности автомо-
биля раскрываются при лобовом стол-
кновении умеренной или большой силы, 
когда ударное воздействие превышает 
определенный пороговый уровень. 
Когда степень тяжести столкновения пре-
вышает заданное критическое значение, 
передняя подушка безопасности раскры-
вается.

Чтобы снизить риск травмирования 
при срабатывании подушки безопас-
ности, всегда пристегивайтесь рем-

нем безопасности. Кроме того, водитель 
и передний пассажир должны отрегулиро-
вать положение сидений так, чтобы распо-
лагаться на достаточном удалении от пе-
редних подушек безопасности.◄

В  случае столкновения блок управления 
подушками безопасности определяет 
интенсивность замедления автомобиля 
и  принимает решение о  необходимости 
раскрытия подушек безопасности. Сра-
батывание подушек безопасности в боль-
шей степени зависит от  природы объек-
та, с  которым произошло столкновение, 
интенсивности замедления автомобиля 
и направления удара, нежели от скорости 
движения автомобиля. О  необходимости 
задействования подушек безопасности 
нельзя судить по  степени повреждения 
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автомобиля. В  случае сильного фрон-
тального удара срабатывают обе перед-
ние подушки безопасности.
Срабатывание боковых подушек 
и шторок безопасности*

Боковые подушки безопасности и  наду-
вные шторки срабатывают при умерен-
ном или сильном боковом ударе, когда 
ударное воздействие превышает опреде-
ленный пороговый уровень. Это позволя-
ет значительно снизить риск серьезного 
травмирования верхней части тела и таза 
при боковом ударе.
Ситуации, при которых могут 
не сработать передние подушки 
безопасности
•	 Двигатель не запущен.
•	 Столкновение с  легко деформируе-

мым объектом, например, деревом.
•	 Столкновение с  низкими объектами, 

например, при наезде на  ступеньки 
и т. п.

•	 Падение автомобиля в канаву или глу-
бокую яму.

•	 Фронтальный удар, при котором ав-
томобиль «подныривает» под препят-
ствие (например, платформу грузови-
ка).

•	 Переворачивание.
•	 Боковой удар, слабый фронтальный 

удар, удар сзади.
•	 Система подушек безопасности неис-

правна.
•	 Прочие специфические случаи.

Ситуации, при которых могут 
не сработать боковые подушки 
безопасности и надувные шторки*
•	 Фронтальное или близкое к фронталь-

ному столкновение.
•	 Удар сзади.
•	 Переворачивание.
•	 Слабый боковой удар («слабый» толь-

ко в  отношении воздействия на  блок 
управления или датчик удара, незави-
симо от степени повреждения автомо-
биля).

•	 Система подушек безопасности неис-
правна.

•	 Прочие специфические случаи.

Техническое обслуживание 
и замена подушек безопасности
Сигнальная лампа неисправности 
подушек безопасности
Если сигнальная лампа неисправности 
подушек безопасности постоянно горит 
после запуска двигателя или загорается 
во  время движения автомобиля, то си-
стема подушек безопасности неисправ-
на. Эта сигнальная лампа может не заго-
реться при столкновении или загореться 
без видимой причины. Чтобы избежать 
травмирования, в следующих случаях как 
можно раньше обратитесь в  сервисный 
центр компании Geely для устранения не-
исправности.
Замена подушек безопасности
При столкновении система подушек безо-
пасности может быть повреждена. После 
столкновения следует проверить подушки 
безопасности и  как можно раньше обра-
титься в сервисный центр компании Geely 
для их замены.
Утилизация автомобиля
При продаже автомобиля известите но-
вого владельца о состоянии системы по-
душек безопасности и дате их последней 
замены. Несработавшие подушки безо-
пасности потенциально опасны, поэтому 
перед утилизацией специалисты должны 
обеспечить их срабатывание при соблю-
дении правил безопасности.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Детские удерживающие устройства
Выбор детского удерживающего устройства
Информация о возможности установки детских кресел на различных сиденьях при усло-
вии, что детские кресла фиксируются ремнями безопасности:

Группа Вес ребенка
Переднее 

пассажирское 
сиденье

Заднее правое/
левое сиденье

Заднее 
центральное 

сиденье
0 <10 кг X U X

0+ <13 кг X U X

I 9–18 кг X U X

II 15–25 кг X U X

III 22–36 кг X U X

Расшифровка обозначений в таблице, представленной выше: U – универсальное дет-
ское удерживающее устройство, которое прошло сертификацию, соответствующую дан-
ной весовой категории; X – сиденье не подходит для установки детского удерживающего 
устройства данной весовой категории.
Информация о возможности установки детских кресел на различных сиденьях при усло-
вии, что детские кресла оснащены системой ISOFIX:

Весовая
группа ребенка

Группа
по росту

Переднее
пассажирское

сиденье

Заднее
правое/левое

сиденье

Заднее
центральное

сиденье
Группа 0: <10 кг Е X IL X

Группа 0+: <13 кг
C X IL X
D X IL X
Е X IL X

Группа I: 9–18 кг

A X IUF X
B X IUF X
B1 X IUF X
C X IL X
D X IL X

Группа II: 15–25 кг - X IUF X
Группа III: 22–36 кг - X IUF X

В отношении детских удерживающих устройств, не классифицированных в соответствии 
с размерами ISO/XX (A–G), и для применимой весовой группы производитель автомобиля 
должен описать детскую удерживающую систему ISOFIX, характерную для автомобиля 
и рекомендованную для каждого посадочного места.
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Примечание: расшифровка обозначений в таблице, представленной выше: IUF – универ-
сальное детское удерживающее устройство ISOFIX с посадкой по направлению движения, 
сертифицированное для данной весовой группы; IL – специальная детская удерживающая 
система ISOFIX, применимая к настоящему списку. Такие детские удерживающие устрой-
ства могут быть предназначены для конкретных моделей автомобилей или могут отно-
ситься к  категории ограниченных или полууниверсальных; X – сиденье непригодно для 
установки детских удерживающих устройств ISOFIX данной весовой группы и (или) данной 
ростовой группы.
A – ISO/F3: детское кресло, устанавливаемое спинкой назад, для наиболее крупных детей 
весовой категории 9–18 кг
B – ISO/F2: детское кресло, устанавливаемое спинкой назад, для менее крупных детей 
весовой категории 9–18 кг
B1 – ISO/F2x: детское кресло, устанавливаемое спинкой назад, для менее крупных детей 
весовой категории 9–18 кг
C – ISO/R3: детское кресло, устанавливаемое спинкой вперед, для наиболее крупных де-
тей весовой категории до 13 кг
D – ISO/R2: детское кресло, устанавливаемое спинкой вперед, для менее крупных детей 
весовой категории до 13 кг
E – ISO/R1: детское кресло, устанавливаемое спинкой вперед, для младших детей весо-
вой категории до 13 кг
F – ISO/L1: переносная детская кроватка, устанавливаемая передней частью влево
G – ISO/L2: переносная детская кроватка, устанавливаемая передней частью вправо 
(CarryCot)

Информация по рекомендуемым детским удерживающим устройствам:
Весовая группа Рекомендуемое детское удерживающее устройство

Группа 0: <10 кг Britax Baby Safe Plus с базой ISOfix
Группа 0+: <13 кг Britax Baby Safe Plus с базой ISOfix 
Группа I: 9–18 кг Britax Duo Plus
Группа II: 15–25 кг -
Группа III: 22–36 кг -

Если подголовник мешает правильной установке детского удерживающего устрой-
ства, обязательно снимите его.◄
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Использование детского 
удерживающего устройства
Младенцы и подростки
Младенцы
Система подушек безопасности и ремней 
безопасности не  предназначена для за-
щиты младенцев. При перевозке младен-
цев следует обязательно использовать 
соответствующее детское удерживающее 
устройство.

•	 Если плечевая часть ремня безопас-
ности обернута вокруг шеи ребенка, то 
при постепенном натягивании ремень 
может причинить тяжелую травму или 
задушить ребенка. Не оставляйте ре-
бенка без присмотра в  салоне авто-
мобиля и  не  разрешайте ему играть 
с ремнями безопасности.

•	 Никогда не держите ребенка на руках 
во  время движения. В  случае стол-
кновения сила инерции многократно 
увеличивает вес ребенка и  удержать 
его руками будет невозможно, поэтому 
ребенка следует обязательно перево-
зить пристегнутым в детском удержи-
вающем устройстве.

•	 У младенцев и детей раннего возрас-
та шея развита не полностью, а голова 
у  них относительно тяжелее осталь-
ных частей тела. Для снижения ри-
ска травмирования шеи и головы при 
автомобильных авариях младенцам 
и детям младшего возраста необходи-
мо обеспечить комплексную опору.

Подростки
Если по возрасту ребенку больше не под-
ходит детское кресло, он должен пользо-
ваться штатным ремнем безопасности.
Ограничения по  весу и  возрасту ребенка 
для детского кресла указаны в инструкции 
производителя, прилагаемой к  соответ-
ствующему детскому креслу. Дети, отве-
чающие перечисленным ниже условиям, 
должны использовать детские кресла вме-
сте с ремнями безопасности:

•	 Посадите ребенка на сиденье как мож-
но ближе к спинке. Если колени ребен-
ка не  перегибаются через край сиде-
нья, то используйте детское кресло. 

•	 Пристегните ремень безопасности. 
Если плечевая часть ремня не приле-
гает к  плечу ребенка, то используйте 
детское кресло. 

•	 Пристегните ремень безопасности. 
Если поясная часть ремня безопасно-
сти не может быть опущена в область 
бедер ребенка, то используйте дет-
ское кресло. 

•	 Если невозможно правильно пристег-
нуть ремень безопасности, то исполь-
зуйте детское кресло. 

Подростки должны правильно пристеги-
ваться ремнями безопасности. Запрещает-
ся пропускать ремень безопасности через 
лицо или шею ребенка. Ремень безопасно-
сти должен плотно прилегать к бедрам ре-
бенка. В случае аварии ремень безопасно-
сти обеспечивает дополнительную защиту. 
Не  располагайте ремень безопасности 
на животе: в этом случае при аварии воз-
можны тяжелые травмы. 
Ребенок, не пристегнутый ремнем безопас-
ности, при столкновении может удариться 
о  другого пассажира или может быть вы-
брошен из автомобиля, что приведет к тя-
желой травме или гибели.

Запрещается пристегивать двух де-
тей одним ремнем безопасности. 
В этом случае ремень безопасности 

не обеспечивает правильное распределе-
ние силы удара. В  случае столкновения 
дети могут удариться друг о друга и полу-
чить тяжелые травмы.◄

Если ребенок пристегнут ремнем без-
опасности, не допускайте расположе-
ния плечевой части ремня безопасно-

сти за  спиной ребенка. Невыполнение 
этого требования может привести к  тяже-
лым травмам или гибели в случае столкно-
вения. Ремень безопасности должен при-
легать к плечу и к груди.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Описание детских удерживающих 
устройств
Для перевозки младенцев и  детей в  воз-
расте до  3–4 лет рекомендуется исполь-
зовать детские автокресла, устанавливае-
мые против направления движения. Детей, 
которые уже не  помещаются в  детских 
креслах, устанавливаемых против направ-
ления движения, можно перевозить в дет-
ских креслах с  посадкой по  направлению 
движения. Детей, которые уже не помеща-
ются в детских креслах, устанавливаемых 
по направлению движения, можно перево-
зить с  использованием подушек-бустеров 
и  пристегивать штатными ремнями безо-
пасности.

Установка детского 
удерживающего устройства
Подростки и дети младшего возраста под-
вергаются меньшей опасности, если они 
надлежащим образом пристегнуты рем-
нем безопасности в  детском удерживаю-
щем устройстве, установленном на заднем 
сиденье автомобиля.

Перед установкой детского удержи-
вающего устройства на заднее сиде-
нье внимательно ознакомьтесь с ин-

струкцией производителя устройства 
и  убедитесь, что его конструкция совме-
стима с вашим автомобилем и позволяет 
закрепить его надлежащим образом.◄

Тип 1

Тип 2
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Наклейки с  предупреждением о  наличии 
в  автомобиле передней подушки безо-
пасности и  необходимости соблюдения 
соответствующих мер предосторожности 
размещены на передней и задней поверх-
ностях солнцезащитного козырька со сто-
роны пассажира.

Ни  в  коем случае не  размещайте 
удерживающее устройство, устанав-
ливаемое против направления дви-

жения, на  сиденье, которое защищено 
передней подушкой безопасности (в акти-
вированном состоянии)! Ни в коем случае 
не  размещайте удерживающее устрой-
ство, устанавливаемое против направле-
ния движения, на переднем пассажирском 
сиденье. Если ребенок прислонился или 
наклонился слишком близко к  подушке 
безопасности, он может получить тяже-
лую травму или погибнуть при раскрытии 
подушки безопасности.◄

Установка детского удерживающего 
устройства с креплением ISOFIX*

Детское удерживающее устройство долж-
но фиксироваться на  заднем сиденье 
с  помощью специальных креплений, со-
ответствующих стандарту ISO. Крепления 
расположены с обеих сторон заднего си-
денья в районе мест, указанных на рисун-
ке. Детское удерживающее устройство, 
соответствующее стандарту ISO, можно 
зафиксировать с  помощью данных кре-
плений. В этом случае нет необходимости 
использовать ремень безопасности для 
фиксации такого устройства.
При установке и  использовании детского 
удерживающего устройства ISOFIX сле-
дуйте инструкциям в отношении эксплуа-
тации и  безопасности, предоставленным 
производителем устройства. В противном 
случае эффективность защиты может 
быть снижена.

Чтобы узнать, совместимо ли дет-
ское удерживающее устройство с та-
кими креплениями, проконсультируй-

тесь у производителя устройства.◄
Ниже описан порядок крепления детско-
го удерживающего устройства с  верхним 
привязным ремнем.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Убедитесь, что верхний привязной 
ремень надежно закреплен. Активно 
потяните детское кресло в  разных 

направлениях и убедитесь в том, что оно 
надежно закреплено. Установка должна 
выполняться согласно инструкциям изго-
товителя детских удерживающих 
устройств.◄

Если детское кресло, устанавливае-
мое по  направлению движения, не-
правильно зафиксировано с  помо-

щью креплений ISOFIX, оно может 
не  обеспечить необходимый уровень за-
щиты. Это может стать причиной тяжелой 
травмы и даже смерти ребенка. При уста-
новке детского удерживающего устрой-
ства строго следуйте инструкциям произ-
водителя. Крепления для детских 
удерживающих устройств способны вы-
держать большую нагрузку только в  слу-
чае правильной установки удерживающе-
го устройства. Ни  при каких 
обстоятельствах они не должны использо-
ваться для закрепления предметов в  са-
лоне автомобиля.
Устанавливайте детское удерживающее 
устройство только при неподвижном ав-
томобиле. При правильном закрепле-
нии детского удерживающего устройства 
в  креплениях ISOFIX должен быть слы-
шен характерный щелчок.◄

1.	 Полностью опустите подголовник.

2.	 Расширьте доступ к креплениям на си-
денье и убедитесь в том, что замки 
устройства находятся рядом с крепле-
ниями ISOFIX.

3.	 Совместите фиксаторы ISOFIX на дет-
ском кресле с соответствующими кре-
плениями ISOFIX автомобиля, рас-
положенными за  спинкой сиденья, 
и закрепите детское кресло.

4.	 Убедитесь, что замки надежно защел-
кнулись.

5.	 Пристегните крючок привязного ремня 
к крепежной скобе.
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Вождение
Инструкции по эксплуатации 
автомобиля
В перечисленных ниже ситуациях следу-
ет проявлять осторожность во избежание 
повреждения низко расположенных ком-
понентов шасси автомобиля.
•	 При движении по плохим дорогам.
•	 При наезде на дорожные бордюры.
•	 При движении на крутых уклонах.

Соблюдайте особую осторожность 
при полной загрузке автомобиля.◄

Если автомобиль оснащен турбоком-
прессором, запрещается глушить дви-

гатель после разгона для движения нака-
том на  нейтральной передаче. Если при 
полной нагрузке на двигатель и в условиях 
высоких температур неожиданно выклю-
чить двигатель, масляный насос прекратит 
работу, в результате чего моторное масло 
не  будет поступать к  турбокомпрессору 
и охлаждать его компоненты, что приведет 
к  повреждению турбокомпрессора из-
за перегрева.◄

Обкатка нового автомобиля
Период обкатки нового двигателя ис-
пользуется для приработки поверх-

ностей и сокращения фрикционного изно-
са движущихся деталей с таким расчетом, 
чтобы увеличить срок службы автомобиля 
и добиться максимальной топливной эко-
номичности. В период обкатки нового ав-
томобиля соблюдайте следующие требо-
вания:
•	 При трогании с места и во время дви-

жения не  следует нажимать педаль 
акселератора до упора.

•	 В  период обкатки следует выбирать 
маршруты по  хорошим дорогам, из-
бегая поездок по грязным и песчаным 
участкам. 

•	 Не  допускайте длительной работы 
двигателя на холостом ходу.

•	 Избегайте резкого ускорения.
•	 В течение первых 300 км пробега из-

бегайте экстренного торможения.

•	 Не допускайте длительного движения 
автомобиля с  постоянной (высокой 
или низкой) скоростью.

•	 Не  буксируйте другие автомобили 
в течение первых 800 км пробега. ◄

Вождение зимой
90 % износа подвижных деталей дви-
гателя происходит, когда двигатель 

находится в  холодном состоянии. Для 
уменьшения износа, продления срока 
службы двигателя и экономии топлива за-
пуск в холодном состоянии должен соот-
ветствовать следующим требованиям:
•	 После запуска двигателя дайте ему 

поработать на холостом ходу 2–3 ми-
нуты перед началом движения.

•	 После начала движения автомо-
биль должен двигаться со  скоростью 
40 км/ч или меньше. После того как 
показания температуры охлаждающей 
жидкости начнут меняться (50–60 °С), 
осуществляйте движение с  нормаль-
ной скоростью. 

•	 Оптимальная температура для рабо-
ты двигателя достигается при нахож-
дении стрелки индикатора в середине 
шкалы.◄
При регулярных поездках на  корот-
кие расстояния в  холодном климате 

температура охлаждающей жидкости мо-
жет не достигать средней отметки шкалы, 
в результате чего вредные вещества в мо-
торном масле не улетучиваются, свойства 
моторного масла ухудшаются, подвижные 
части двигателя изнашиваются, а расход 
топлива увеличивается. 
Если температура охлаждающей жидко-
сти не  достигает средней отметки шкалы 
во время движения в течение одной неде-
ли, вождение в следующих условиях может 
продлить срок службы моторного масла.
•	 В  городе: двигайтесь со средней ско-

ростью 30–40 км/ч в  течение более  
50 минут.

•	 На  автомагистрали: двигайтесь 
со  средней скоростью более 80 км/ч 
на расстояние более 30 км.◄

Запуск и вождение автомобиля



Запуск и вождение автомобиля

84

Перед поездкой на короткие расстоя-
ния несколько раз сильно нажмите 

на педаль акселератора, чтобы выпустить 
водяной пар из выхлопной трубы.◄

Зимние шины
Если предполагается частая эксплуатация 
автомобиля на обледеневших или засне-
женных дорогах, необходимо установить 
на  автомобиль зимние шины. Всесезон-
ные шины не  обеспечивают такого сце-
пления с  поверхностью, покрытой льдом 
или снегом, которое позволяют получить 
зимние шины. Как правило, использо-
вание зимних шин позволяет увеличить 
сцепление колес с  заснеженным или об-
леденевшим дорожным покрытием. Ис-
пользование зимних шин на сухих дорогах 
может привести к  ухудшению сцепления 
колес с дорожным покрытием, к повыше-
нию уровня шума и  к  сокращению срока 
службы протектора. Учитывайте измене-
ния в управляемости и торможении авто-
мобиля. 
По вопросам поставки зимних шин с под-
бором соответствующих типоразмеров 
обращайтесь в  авторизованный сервис-
ный центр Geely. Если принято решение 
об  установке зимних шин, следует обра-
тить внимание на следующие моменты:
•	 Следует использовать шины одной 

и той же марки, а также с одинаковым 
рисунком протектора на всех четырех 
колесах.

•	 Допускается использование только 
шин радиальной конструкции, размер, 
грузоподъемность и  допустимая ско-
рость которых соответствуют техниче-
ским характеристикам оригинальных 
шин.

•	 Если выбраны зимние шины с низким 
значением номинальной скорости, 
ни в коем случае не превышайте мак-
симально допустимую для таких шин 
скорость.

•	

Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения не  входят 
в комплект поставки автомобиля.◄

Сведения по  этому вопросу приведены 
исключительно в справочных целях.

Определить необходимость использо-
вания цепей противоскольжения можно 
по  фактической дорожной обстановке. 
При использовании цепей следует по воз-
можности избегать полной загрузки авто-
мобиля. Двигайтесь осторожно и  на  не-
большой скорости. В  противном случае 
возможно повреждение автомобиля или 
ухудшение его управляемости.
Если принято решение установить цепи 
противоскольжения, следует использо-
вать те, которые соответствуют размеру 
шин автомобиля. Устанавливать цепи 
необходимо в строгом соответствии с ин-
струкциями производителя. 

•	 Не  используйте цепи при движении 
по сухому дорожному покрытию.

•	 Избегайте резких поворотов рулевого 
колеса и экстренного торможения при 
движении с  установленными цепями 
противоскольжения.

•	 После установки цепей противосколь-
жения скорость движения не  должна 
превышать максимально допустимое 
значение, предписанное производите-
лем цепей.
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•	 Цепи противоскольжения разрешает-
ся устанавливать только на  ведущие 
колеса, причем только на оба колеса.

•	 Запрещается устанавливать цепи про-
тивоскольжения на  запасное колесо 
(в том числе малоразмерное).◄

Экономичное вождение
Использование особых приемов вожде-
ния позволяет добиться экономии топлива 
в размере 10–15 %. Используйте приемы 
экономичного вождения для уменьшения 
расхода топлива и  защиты окружающей 
среды.

Во время вождения следите за безо-
пасностью и соблюдайте правила до-
рожного движения. Не  создавайте 

помех другим водителям и движению об-
щественного транспорта.◄
1.	 Плавное начало движения и  ускоре-

ние.
Во  время начала движения и  уско-
рения расход топлива возрастает. 
Во  время вождения старайтесь избе-
гать резкого нажатия на педаль аксе-
лератора для трогания с места и уско-
рения. Плавное начало движения 
и  ускорение способствуют снижению 
расхода топлива.

2.	 Поддерживайте экономичную ско-
рость.
Экономичной считается скорость дви-
жения 40–60  км/ч по  обычной дороге 
и 80–100 км/ч по автостраде. С точки 
зрения безопасности лучше осущест-
влять движение на  автомобиле с  по-
стоянной экономичной скоростью. 
В этом случае будет обеспечена мак-
симальная топливная экономичность.

3.	 Избегание ненужного торможения.
Во  избежание частого торможения 
поддерживайте безопасную дистан-
цию до  автомобиля, идущего впере-
ди. Увидев запрещающий сигнал све-
тофора, заблаговременно снижайте 
скорость и  применяйте движение на-
катом. Избегайте резкого торможения.

4.	 Сокращение времени работы двигате-
ля на холостом ходу.
Выключайте двигатель при останов-
ке более чем на  1 минуту, например 
в  пробках или при длительном ожи-
дании сигнала светофора. Расход 
топлива на  холостом ходу в  тече-
ние 30–40  секунд превышает расход 
на повторный запуск двигателя.

5.	 Старайтесь свести к минимуму сопро-
тивление воздуха при движении авто-
мобиля. 
Открывание окна при движении на вы-
сокой скорости значительно увели-
чивает сопротивление воздуха, что 
ведет к повышению расхода топлива. 
Поэтому при движении со  скоростью 
свыше 80 км/ч не открывайте окна.

6.	 Поддержание номинального давления 
воздуха в шинах.
Регулярно проверяйте давление в ши-
нах. При слишком низком давлении 
увеличивается сопротивление каче-
нию, что ведет к увеличению расхода 
топлива.

7.	 Правильное использование кондици-
онера.
Работающий кондиционер значитель-
но увеличивает нагрузку на двигатель, 
поэтому используйте кондиционер 
только при необходимости. При дви-
жении с  низкой скоростью можно от-
крыть окна. Использование кондицио-
нера в режиме внутренней циркуляции 
является более энергосберегающим.

8.	 Уменьшение загрузки автомобиля.
Каждый дополнительный килограмм 
груза может увеличить расход топли-
ва. Регулярно убирайте ненужный ба-
гаж из автомобиля.

9.	 Регулярное техническое обслужива-
ние.
Выполняйте техническое обслужи-
вание согласно установленному гра-
фику. Это позволит поддерживать 
автомобиль в  исправном состоянии. 
Хорошее техническое состояние дви-
гателя не  только повышает безопас-
ность движения, но  и  способствует 
экономии топлива.
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10.	Заранее планируйте маршрут движе-
ния.
Оптимизируйте маршрут, стараясь ми-
новать дорожные участки с транспорт-
ными заторами. Это поможет сэконо-
мить не только время, но и топливо.

11.	Не меняйте размер шин произвольно. 
Использование шин, диаметр или 
ширина которых превышают предпи-
санное значение, ведет к увеличению 
расхода топлива.

Преодоление водных преград

Для предотвращения повреждения авто-
мобиля при преодолении водных преград 
(например, при затопленной дороге) необ-
ходимо учитывать следующее:
•	 Перед преодолением водной прегра-

ды необходимо проверить ее глубину. 
Максимальный уровень воды не дол-
жен превышать 1/4 высоты колес.

•	 Скорость движения автомобиля 
не должна превышать 5 км/ч, в против-
ном случае перед автомобилем могут 
образоваться волны, в результате чего 
вода попадет в систему впуска двига-
теля или другие компоненты автомо-
биля.

•	 Ни  в  коем случае не  останавливайте 
автомобиль, не двигайтесь задним хо-
дом и не запускайте двигатель на по-
крытом водой участке.

•	 Если автомобиль движется по дороге, 
покрытой водой, грязью и т. д., это мо-
жет повлиять на  эффективность тор-
можения и увеличить тормозной путь. 
Возникает риск дорожно-транспортно-
го происшествия!

•	 После преодоления участка, покрыто-
го водой, избегайте резкого торможе-
ния.

•	 После движения по  воде как можно 
скорее просушите тормозные меха-
низмы, выполнив прерывистое тормо-
жение. Если дорожные условия позво-
ляют, нажимайте на  педаль тормоза, 
чтобы просушить тормозные колодки 
и очистить тормозные диски, при этом 
нельзя создавать помех другим участ-
никам движения.◄

•	 Некоторые компоненты автомобиля, 
например, двигатель, коробка пере-
дач, шасси или система электрообо-
рудования, могут быть серьезно по-
вреждены при преодолении водных 
преград.

•	 Высота волны, создаваемой встреч-
ным автомобилем, может превысить 
допустимый уровень воды для вашего 
автомобиля.

•	 Под водой могут быть скрыты ямы, 
грязь или камни. Они усложнят дви-
жение по воде или могут препятство-
вать преодолению участка, покрытого 
водой.

•	 Не  допускайте движения автомобиля 
по  соленой воде. Соль способствует 
развитию коррозии. Любые компонен-
ты автомобиля, подвергнутые воздей-
ствию соленой воды, следует сразу же 
промыть пресной водой.

•	 После преодоления водной преграды 
рекомендуется обратиться в  сервис-
ный центр Geely для проверки автомо-
биля. Устраните скрытые риски и обе-
спечьте безопасность вождения.◄
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Остановка и парковка
Если автомобиль оснащен турбоком-
прессором, не  допускается глушить 

двигатель немедленно при остановке по-
сле движения на высокой скорости и с вы-
сокой нагрузкой. Сначала необходимо по-
степенно снизить скорость и  уменьшить 
нагрузку на двигатель. Перед тем как вы-
ключить двигатель, дайте ему поработать 
на холостом ходу 3–5 минут для предот-
вращения повреждения турбокомпрессо-
ра по причине недостаточной смазки под-
шипников и перегрева деталей.
Не допускайте длительной работы двига-
теля на  холостом ходу (в  течение более 
20 минут). 
•	 Паркуйте автомобиль на ровной твер-

дой поверхности в месте, где он не бу-
дет мешать дорожному движению.

•	 При парковке сначала нажмите педаль 
тормоза, чтобы полностью остановить 
автомобиль, и  задействуйте стояноч-
ный тормоз. Затем переведите рычаг 
селектора в положение P (парковка).

•	 Если под днищем автомобиля нахо-
дятся горючие материалы, то при со-
прикосновении с нагретыми компонен-
тами выпускной системы автомобиля 
эти материалы могут загореться. Поэ-
тому ни в коем случае не размещайте 
автомобиль на  стоянку над бумагой, 
листьями, сухой травой или другими 
горючими материалами.
Не  оставляйте детей или людей 
с  ограниченной подвижностью без 
присмотра в  салоне автомобиля. 

Они могут отключить стояночный тормоз 
или задействовать рычаг селектора, в ре-
зультате чего автомобиль может прийти 
в  движение, что станет причиной травм 
или смерти.◄

Запуск двигателя
Пусковой переключатель 
(система бесключевого запуска 
двигателя)
Запуск

1.	 Действительный, зарегистрированный 
в автомобильной системе смарт-ключ 
должен находиться внутри автомоби-
ля.

2.	 Переведите рычаг селектора в  поло-
жение P или N.

3.	 Нажмите педаль тормоза.
4.	 Нажмите и  отпустите пусковой пере-

ключатель, чтобы запустить двигатель.

•	 Перед запуском автомобиля убеди-
тесь в  удобстве настроек сиденья, 
руля и зеркал.

•	 Перед запуском автомобиля убеди-
тесь, что тормозная система исправна.

•	 При запуске автомобиля учитывайте 
региональные законы и  требования 
в области защиты окружающей среды.

•	 Убедитесь перед запуском, что усло-
вия окружающей среды соответствуют 
условиям эксплуатации автомобиля.

•	 Не  разгоняйте двигатель до  высоких 
оборотов, пока он не нагрелся до ра-
бочей температуры, чтобы не  допу-
стить повреждения двигателя.

•	 Не  вынимайте смарт-ключ из  салона 
автомобиля и не нажимайте на пуско-
вой переключатель во  время движе-
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ния, это может привести к  остановке 
двигателя.◄
После замены моторного масла, мас-
ляного фильтра, установки нового 

турбокомпрессора, а  также после дли
тельного простоя двигателя, перед нача
лом движения следует обеспечить работу 
двигателя на холостом ходу в течение не
скольких минут, чтобы обеспечить надле-
жащее смазывание.◄

Остановка
1.	 Убедитесь, что автомобиль полностью 

остановлен.
2.	 Переключитесь на передачу Р.
3.	 Включите стояночный тормоз.
4.	 Нажмите на пусковой переключатель.

Не  допускается нажимать на  пуско-
вой переключатель до  полной оста-
новки автомобиля.◄

Порядок аварийного запуска 
двигателя
В следующих условиях при запуске двига-
теля на комбинации приборов может поя-
виться сообщение о том, что смарт-ключ 
не обнаружен:
•	 Автомобиль находится в  зоне дей-

ствия сильных электромагнитных по-
мех.

•	 Элемент питания смарт-ключа разря-
жен.

•	 Произошел сбой функции бесключе-
вого запуска.

Для запуска двигателя выполните следу-
ющие действия:

1.	 Поместите смарт-ключ в подстаканник 
в задней части центральной консоли.

2.	 Переведите рычаг селектора в  поло-
жение P или N.

3.	 Нажмите педаль тормоза.
4.	 Нажмите пусковой переключатель. 

Если после замены элемента пита-
ния и выведения автомобиля из зоны 

действия электромагнитных помех нор-
мальная работа системы бесключевого 
запуска не  восстановилась, как можно 
скорее обратитесь в  сервисный центр 
Geely для проведения технического об-
служивания.◄

Функция дистанционного запуска 
двигателя*
Смарт-ключ находится в  пределах диа-
пазона обнаружения, сначала нажмите 
кнопку запирания на  смарт-ключе, затем 
нажмите и  удерживайте кнопку дистан-
ционного запуска двигателя / поиска ав-
томобиля в течение 2 с, чтобы запустить 
двигатель.
Когда двигатель запущен дистанционно, 
а  смарт-ключ находится в  пределах ди-
апазона обнаружения, 2 раза нажмите 
кнопку дистанционного запуска двигателя, 
чтобы остановить двигатель.

•	 Не  допускается нажимать на  кнопку 
запуска двигателя во время движения 
автомобиля. Длительное нажатие или 
многократные нажатия могут привести 
к внезапной остановке двигателя, что 
может стать причиной дорожно-транс-
портного происшествия и  привести 
к серьезным травмам или смерти.

•	 Если автомобиль находится в  зоне 
действия мощных электромагнит-
ных помех, осуществите аварийный 
запуск, чтобы вывести автомобиль 
из этой зоны. После этого нормальное 
функционирование системы бесклю-
чевого запуска будет восстановлено. 
Если после замены элемента пита-
ния и выведения автомобиля из зоны 
действия электромагнитных помех 
нормальная работа системы бесклю-

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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чевого запуска не восстановилась, как 
можно скорее обратитесь в сервисный 
центр компании Geely для проведения 
технического обслуживания. ◄

Система автоматического 
запуска и остановки двигателя 
(система «старт-стоп»)
Выключатель системы «старт-стоп»

На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Другие 
настройки, чтобы включить или выклю-
чить функцию «старт-стоп». Если условия 
для автоматической остановки двигателя 
соблюдены, то система «старт-стоп» мо-
жет быть активирована только после того, 
как скорость автомобиля первоначально 
превысит 12 км/ч. Индикатор состояния 
системы «старт-стоп»  на комбинации 
приборов погаснет, указывая на  то, что 
условия остановки двигателя соблюдены 
и система может быть активирована.
Тип 1 (двигатель BHE15)* 
Система прекращает работу после двух 
остановок и может быть вновь активиро-
вана при движении со  скоростью выше 
6 км/ч (когда скорость автомобиля превы-
сит 6 км/ч, отпустите педаль тормоза и на-
жмите на нее снова, чтобы вновь активи-
ровать систему).

Тип 2 (двигатель JLH-4G20TD)*
Система прекращает работу после двух 
остановок и может быть вновь активиро-
вана при движении со  скоростью выше 
2 км/ч (когда скорость автомобиля превы-
сит 2 км/ч, отпустите педаль тормоза и на-
жмите на нее снова, чтобы вновь активи-
ровать систему).
Функция памяти выключателя системы 
«старт-стоп»
Чтобы адаптироваться к привычкам води-
теля при ежедневном использовании авто-
мобиля, состояние выключателя функции 
«старт-стоп» сохраняется в  памяти при 
выборе «комфортного» или «интеллекту-
ального» режима вождения. Эта функция 
включена по  умолчанию для «экономич-
ного» режима вождения, но  может быть 
отключена вручную. В  «спортивном» ре-
жиме вождения функция «старт-стоп» 
и индикатор этой функции деактивируют-
ся, и включить их вручную невозможно.
Условия, необходимые для 
срабатывания функции автоматической 
остановки двигателя
Ниже перечислены условия, необходи-
мые для срабатывания функции автома-
тической остановки двигателя системой 
управления двигателем (EMS). При несо-
блюдении любого из  этих условий функ-
ция автоматической остановки двигателя 
не сработает:
1.	 Выключатель системы «старт-стоп» 

активирован.
2.	 Температура охлаждающей жидкости 

двигателя соответствует норме.
3.	 Неисправности двигателя отсутствуют.
4.	 Электронная система динамической 

стабилизации (ESC) не активирована.
5.	 Антиблокировочная система тормозов 

(ABS) не активирована.
6.	 Четыре двери, дверь багажного отде-

ления и капот закрыты.
7.	 Водительский ремень безопасности 

пристегнут.
8.	 Разрежение в  вакуумном усилителе 

тормозов соответствует норме.
9.	 Система кондиционирования допуска-

ет запуск и остановку двигателя.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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10.	Блок управления коробкой передач 
допускает остановку двигателя.

11.	Высота над уровнем моря составляет 
менее 3000 метров.

12.	Угол поворота рулевого колеса не пре-
вышает определенное значение.

13.	Температура окружающей среды 
не  является слишком высокой или 
слишком низкой.

14.	Коробка передач находится в режиме 
переднего хода (D), в нейтральном (N) 
или парковочном (P) положении.

15.	Система адаптивного круиз-контроля 
(ACC) допускает остановку двигателя.

16.	Состояние зарядки аккумуляторной 
батареи соответствует норме.

17.	Скорость автомобиля превышает 
определенное значение.

18.	Ход педали тормоза при остановке ав-
томобиля соответствует определенно-
му значению.
Если все перечисленные выше усло-
вия соблюдены, то при остановке ав-

томобиля двигатель остановится автома-
тически, а  на  комбинации приборов 
загорится индикатор.◄ 

Условия, при которых происходит отказ 
системы «старт-стоп»
Условия активации функции автоматиче-
ского запуска двигателя системой управ-
ления двигателем (EMS) (при любом 
из следующих условий система управле-
ния двигателем (EMS) активирует автома-
тический запуск двигателя):
1.	 Система «старт-стоп» отключена вы-

ключателем, при этом гаснет индика-
тор системы «старт-стоп».

2.	 Температура охлаждающей жидкости 
не соответствует требуемой.

3.	 Капот открыт.
4.	 Водительская дверь открыта.
5.	 Ремень безопасности водителя 

не пристегнут.
6.	 Разрежение в  вакуумном усилителе 

тормозов не соответствует норме.
7.	 Система кондиционирования запра-

шивает запуск двигателя.

8.	 Блок управления автоматической ко-
робкой передач (TCU) запрашивает 
запуск двигателя.

9.	 Угол поворота рулевого колеса боль-
ше заданного значения.

10.	Включена передача D, а  педаль тор-
моза отпущена (или нажата некоррек-
тно).

11.	Педаль тормоза нажата для переклю-
чения с передачи D на передачу R.

12.	Выполняется переключение с переда-
чи P на любую передачу.

13.	При активной функции AUTO HOLD, 
когда происходит нажатие педали ак-
селератора. 

14.	Система адаптивного круиз-контроля 
(ACC) запрашивает запуск двигателя.

15.	Напряжение аккумуляторной батареи 
или температура воздуха не  соответ-
ствует заданным значениям.

16.	Уклон превышает определенное зна-
чение.

17.	Выбран «спортивный» режим вожде-
ния. 
Если любое из перечисленных выше 
условий соблюдено, то при останов-

ке автомобиля двигатель не остановится 
автоматически, а  на  комбинации прибо-
ров загорится индикатор.◄ 

Меры предосторожности для 
автомобилей с системой «старт- стоп» 
1.	 После остановки двигателя на уклоне 

активируйте функцию AUTO HOLD для 
предотвращения скатывания автомо-
биля. 

2.	 При преодолении водных преград обя-
зательно отключите систему «старт- 
стоп», чтобы не допустить поврежде-
ния двигателя. 



Запуск и вождение автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

91

Коробка переключения 
передач
Автоматическая коробка передач

1.	 Рычаг селектора.
2.	 Кнопка включения парковочной пере-

дачи. 
В  зависимости от  выбранного в  текущий 
момент режима переведите рычаг селек-
тора вперед или назад в одно из следую-
щих положений: задний ход (R), нейтраль-
ное положение (N), передний ход (D) или 
нажмите кнопку P, чтобы переключиться 
на передачу P (парковка).

Переключение передач
Парковочное положение (Р)
При постановке автомобиля на  длитель-
ную стоянку или при стоянке на  уклоне: 
после полной остановки автомобиля на-
жмите выключатель электрического стоя-
ночного тормоза (EPB) для активации сто-
яночного тормоза, а затем нажмите кнопку 
P, чтобы заблокировать автоматическую 
коробку передач и  колеса автомобиля. 
Кратковременная стоянка: переведите 
рычаг селектора в  положение N. Чтобы 
надежно зафиксировать автомобиль, на-
жмите выключатель стояночного тормоза 
(EPB) для активации стояночного тормоза.

При кратковременной стоянке 
не удерживайте нажатой педаль тор-

моза при включенной передаче D или R. 
В противном случае срок службы автома-
тической трансмиссии сократится. Ни при 
каких обстоятельствах не  включайте пе-
редачу P при движущемся автомобиле. 
Это может привести к серьезным механи-
ческим повреждениям узлов автомобиля 
и потере управления автомобилем.◄

Движение вперед
Запустите двигатель на  передаче P или 
передаче N и  подождите не  менее трех 
секунд. При устойчивой работе двигателя 
нажмите педаль тормоза. Убедитесь, что 
стояночный тормоз выключен, пристегнут 
ремень безопасности, нажмите кнопку 
разблокирования рычага селектора и пе-
реведите рычаг селектора в  положение 
для движения вперед (D), затем отпустите 
педаль тормоза и плавно нажмите педаль 
акселератора.

Необходимо сначала выбрать пере-
дачу и  только потом нажимать пе-
даль акселератора. Запрещается пе-

реключать передачи с  одновременным 
нажатием на педаль акселератора, а так-
же нажимать на  педаль акселератора 
до полного включения передачи.◄

Движение задним ходом
После полной остановки автомобиля на-
жмите педаль тормоза. Убедитесь, что 
стояночный тормоз выключен. Переведи-
те рычаг селектора в положение R. Отпу-
стите педаль тормоза и  плавно нажмите 
педаль акселератора.
Резкое ускорение может привести к заносу 
автомобиля и  потере тяги, особенно при 
движении по  горизонтальной скользкой 
дороге. Это может стать причиной поте-
ри управления автомобилем и  привести 
к аварии и тяжелым травмам.
Понижать передачу и резко разгонять авто-
мобиль допускается только в  том случае, 
если это позволяют сделать хорошая ви-
димость, дорожные и  погодные условия, 
а  также если ускорение и манера вожде-
ния не будут опасны для других участников 
движения.
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Если система ESC отключена, особенно 
на  скользкой дороге, использование по-
нижения передачи повышает вероятность  
проскальзывания ведущих колес, что ве-
дет к потере устойчивости автомобиля.
При парковке на уклоне с включенным ре-
жимом переднего хода (D) запрещается 
удерживать педаль акселератора нажатой 
для предотвращения скатывания авто-
мобиля. Это может привести к  перегреву 
и  повреждению автоматической коробки 
передач.
Ни  в  коем случае не  используйте движе-
ние накатом при нейтральном положении 
коробки передач (N), особенно если дви-
гатель остановлен. В  противном случае 
автоматическая коробка передач будет 
повреждена вследствие недостаточного 
смазывания.

Режимы движения
Доступные режимы движения

Выбор режима движения с помощью 
дисплея мультимедийной системы.
На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Режим 
движения. В  этом интерфейсе выберите 
необходимый режим движения.
Smart (Интеллектуальный режим)
Интеллектуальный режим включается 
по умолчанию. В интеллектуальном режи-
ме система автоматически адаптируется 
к соответствующему стилю вождения.
Eco (Экономичный режим)
В  экономичном режиме автоматическое 
переключение всех передач переднего 
хода на более высокие происходит зара-
нее, а на более низкие – с задержкой. Это 
позволяет эффективно снизить частоту 
вращения двигателя и  обеспечить луч-
шую топливную экономичность.
Comfort (Комфортный режим)
В  комфортном режиме одновременно 
обеспечивается экономия топлива и  до-
статочная мощность.
Sport (Спортивный режим)
В спортивном режиме автоматическое пе-
реключение всех передач переднего хода 
на более высокие происходит с задержкой, 
а на более низкие – заранее. Это позволя-
ет в полной мере использовать мощность 
двигателя и обеспечить лучшие динамиче-
ские характеристики автомобиля.



Запуск и вождение автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

93

Системы 
интеллектуальной 
помощи вождению*
Общие сведения о системах 
интеллектуальной помощи 
вождению
Фронтальная камера*

1.	 Фронтальная камера
Фронтальная камера является основным 
компонентом систем интеллектуальной 
помощи вождению и  служит для распоз-
нания границ полосы движения и опреде-
ления движущихся впереди транспортных 
средств.

При ежедневном использовании ав-
томобиля следите за  тем, чтобы 
фронтальная камера оставалась чи-

стой. Поле ее зрения не должно блокиро-
ваться какими-либо загрязнениями (на-
пример, дождем, снегом, туманом, 
водяным паром, инеем, листьями, пти-
чьим пометом и  т. д.) и  не  должно быть 
подвержено воздействию яркого света. 
В противном случае эффективность рабо-
ты систем интеллектуальной помощи во-
ждению, будет снижена.
•	 При воздействии некоторых условий 

окружающей среды на  фронтальную 
камеру обнаружение будет нарушено. 
Например, при плохой погоде (ливень, 
метель и  туман) способность распоз-
навания фронтальной камеры будет 

нарушена, что может снизить эффек-
тивность системы.

•	 Если во  фронтальной камере прои-
зойдет системный сбой, на  дисплее 
комбинации приборов появится соот-
ветствующее текстовое сообщение*. 
Обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта. 

•	 В  целях защиты электронных ком-
понентов работа системы будет вре-
менно недоступна, если фронтальная 
камера сильно нагрелась. На  дис-
плее комбинации приборов появится 
текстовое сообщение*. Когда темпе-
ратура значительно снизится, блок 
фронтальной камеры автоматически 
перезапустится, и  система вернется 
к нормальной работе.

•	 Если поле зрения фронтальной каме-
ры перекрыто, автомобиль находится 
в темноте или подвержен воздействию 
яркого света, на дисплее комбинации 
приборов появится текстовое сооб-
щение*, а  система полностью или 
частично приостановит свою работу. 
Водитель должен всегда оценивать 
состояние автомобиля и  сохранять 
контроль над его управлением.

•	 Не  меняйте положение фронталь-
ной камеры самовольно; в противном 
случае фронтальная камера будет 
подвержена влиянию вибрации или 
удара. В  таких случаях может потре-
боваться повторная калибровка фрон-
тальной камеры.◄
«Слепота» фронтальной камеры яв-
ляется нормальной реакцией каме-
ры в определенных условиях. Води-

телю необходимо избегать темноты 
и  прямых солнечных лучей (не  допуская 
при этом блокирования поля зрения фрон-
тальной камеры), и тогда система восста-
новится сама. Если работа системы 
не восстанавливается, обратитесь в сер-
висный центр Geely для проведения про-
верки и ремонта.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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При включении зажигания выполня-
ется инициализация системы интел-

лектуальной помощи вождению, поэтому 
в течение 10 секунд она не будет функци-
онировать нормально.◄

Система круиз-контроля*
С  помощью круиз-контроля можно под-
держивать постоянную скорость автомо-
биля в пределах 30–150 км/ч, не нажимая 
педаль акселератора. 

Не  используйте систему круиз-кон-
троля на извилистых, перегруженных 
транспортом или скользких дорогах, 

в противном случае может произойти до-
рожно-транспортное происшествие.◄

Выключатель круиз-контроля расположен 
в левой части рулевого колеса. 
1.	 Кнопка включения/отключения кру-

из-контроля
При использовании кнопки для вклю-
чения системы круиз-контроля заго-
рается соответствующий индикатор 
на комбинации приборов. При выборе 
другой функции индикатор круиз-кон-
троля не загорается. 

2.	 Кнопка регулировки и  установки ско-
рости движения автомобиля 
В  режиме круиз-контроля эта кнопка 
используется для установки задан-
ной скорости. В  режиме ограничения 
скорости эта кнопка используется для 
установки ограничения скорости.

•	 Нажатие кнопки вверх 
Короткое нажатие: увеличение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
увеличение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Нажатие кнопки вниз 
Короткое нажатие: уменьшение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
уменьшение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Прямое нажатие кнопки 
Активация функции круиз-контро-
ля.

Если в  использовании круиз-контро-
ля нет необходимости, отключайте 
его, чтобы избежать включения функ-

ции от случайного касания, создавая риск 
возникновения дорожно-транспортного 
происшествия.◄

Установка скорости движения
1.	 Нажмите кнопку включения круиз-кон-

троля. Система активируется и  заго-
рится индикатор на  комбинации при-
боров.

2.	 Нажимайте кнопку регулировки скоро-
сти вверх либо вниз, чтобы установить 
желаемую скорость движения. 

3.	 Нажмите вниз и  отпустите кнопку ре-
гулировки и  установки скорости – те-
кущая скорость будет задана в  ка-
честве скорости движения в  режиме 
круиз-контроля.

Возврат к установленной скорости
Если вы установили круиз-контроль 
на  нужную скорость, а  затем нажатием 
на  педаль тормоза отключили круиз-кон-
троль, установленная скорость останется 
в  памяти. Чтобы восстановить установ-
ленную ранее скорость, нажмите кнопку 
регулировки и  установки скорости вверх 
в  направлении RES, когда скорость ав-
томобиля составляет 38 км/ч или более. 
Круиз-контроль вернется к  поддержанию 
ранее заданной скорости.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Ускорение в режиме круиз-контроля
Во время работы круиз-контроля ускоре-
ние автомобиля осуществляется одним 
из двух способов:
•	 Нажмите педаль акселератора, чтобы 

увеличить скорость автомобиля.
•	 Если система круиз-контроля уже ак-

тивирована, нажмите вверх и удержи-
вайте кнопку регулировки и установки 
скорости движения автомобиля, за-
данная скорость будет увеличивается 
с шагом 5 км/ч. Для незначительного 
ускорения нажмите кнопку вверх и от-
пустите. Каждое короткое нажатие уве-
личивает заданную скорость на 1 км/ч.

Замедление в режиме круиз- 
контроля
•	 Нажмите вниз и  удерживайте кноп-

ку регулировки и  установки скорости 
движения автомобиля, пока не  будет 
достигнута желаемая скорость движе-
ния, и затем отпустите кнопку. 

•	 Если необходимо немного снизить 
скорость, нажмите кнопку вниз и  от-
пустите. Каждое короткое нажатие 
будет понижать скорость автомобиля 
на  1 км/ч. Удерживайте кнопку нажа-
той, чтобы снижать скорость с шагом 
5 км/ч.

Обгон в режиме круиз-контроля 
Увеличьте скорость автомобиля с  помо-
щью педали акселератора. Когда нога 
будет убрана с  педали акселератора, 
скорость автомобиля снизится до предва-
рительно установленного в  системе кру-
из-контроля значения. 
Использование круиз-контроля 
на уклоне
Работа системы круиз-контроля при дви-
жении на уклоне зависит от скорости дви-
жения автомобиля, нагрузки и  крутизны 
склона. На  крутых подъемах может по-
надобиться нажать и  удерживать педаль 
акселератора для поддержания скорости. 
При спуске со склона может потребовать-
ся нажимать на  педаль тормоза или пе-
реключиться на  более низкую передачу 
для поддержания скорости. При нажатии 

педали тормоза круиз-контроль отключа-
ется.
Приостановка действия круиз-
контроля
Для приостановки действия круиз-контро-
ля можно использовать три метода:
•	 Нажмите педаль тормоза, индикатор 

круиз-контроля изменит цвет с зелено-
го на  серый, а  круиз-контроль перей-
дет в режим ожидания.

•	 Переведите коробку передач в  ней-
тральное положение (N).

•	 Нажмите кнопку выключателя кру-
из-контроля для полного отключения 
системы.

Удаление значения заданной 
скорости из памяти
При выключении круиз-контроля или пе-
реводе пускового переключателя в режим 
OFF значение заданной для круиз-контро-
ля скорости удаляется из памяти.

Система адаптивного круиз-
контроля (ACC)*
Система адаптивного круиз-контроля 
(ACC) может контролировать скорость ав-
томобиля в зависимости от заданной ско-
рости и  дистанции между автомобилями 
в диапазоне 0–150* км/ч. 
Система ACC в  основном предназначена 
для помощи водителю при движении по ав-
томагистралям или эстакадам с  хорошим 
покрытием. Водитель должен всегда осу-
ществлять контроль за автомобилем.
Система адаптивного круиз-контроля ис-
пользует фронтальную камеру для об-
наружения движущегося впереди авто-
мобиля и  поддерживает установленную 
водителем дистанцию между автомоби-
лями посредством автоматической регу-
лировки скорости. Водитель может в лю-
бой момент контролировать управление 
автомобилем в соответствии с условиями 
движения.

При включении зажигания система 
адаптивного круиз-контроля начина-
ет самодиагностику, в процессе кото-

рой система будет недоступна.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 ACC – это система, предназначенная 
для обеспечения комфорта, а  не  си-
стема экстренного предупреждения 
и  предотвращения столкновений. 
Водитель должен всегда сохранять 
контроль над автомобилем и  нести 
полную ответственность за  управле-
ние. Водитель должен осуществлять 
управление автомобилем в  соответ-
ствии с законами и правилами.

•	 Система адаптивного круиз-контроля 
не реагирует на автомобили или объ-
екты, пересекающие проезжую часть.

•	 Изменение положения автомобиля 
из-за чрезмерной нагрузки в багажном 
отделении ухудшит или сделает не-
действительным распознавание цели 
системой ACC.

•	 При внезапном ускорении и  прибли-
жении к  движущемуся впереди авто-
мобилю на высокой скорости (очевид-
ная разница в скорости с движущимся 
впереди автомобилем) водитель дол-
жен своевременно выполнить тормо-
жение.

•	 При движении по  крутому спуску мо-
жет быть сложно поддерживать необ-
ходимую дистанцию до  движущегося 
впереди автомобиля при помощи дан-
ной функции. В таких условиях будьте 
особенно осторожны и  будьте готовы 
в любой момент выполнить торможе-
ние. Не используйте систему АСС, ког-
да автомобиль сильно загружен.

•	 Система адаптивного круиз-контроля 
не  может распознавать пешеходов, 
трехколесные транспортные средства 
и транспортные средства, на которые 
погружен груз неправильной формы, 
автомобили с  необычной формой ку-
зова, перевернутые автомобили, гу-
жевой транспорт, а также людей, сто-
ящих перед автомобилем или рядом 
с ним, и ряд других объектов.

•	 Система адаптивного круиз-контроля 
не  может распознавать неподвижные 
или медленно движущиеся транс-
портные средства, а также встречные 

транспортные средства. При исполь-
зовании адаптивного круиз-контро-
ля водитель должен всегда следить 
за дорогой и состоянием автомобиля, 
чтобы иметь возможность в любой мо-
мент взять все управление на себя. 

•	 Если активировать систему ACC, ког-
да автомобиль неподвижен, система 
распознает статическое препятствие 
впереди как автомобиль, и ваш авто-
мобиль будет оставаться неподвиж-
ным, чтобы обеспечить безопасное 
трогание с  места и  избежать стол-
кновения с  неподвижной целью из-
за  неожиданного начала движения. 
Статические цели – это искусственные 
неровности, деревья, люди, огражде-
ния и т. д. (но не ограничиваются ими).

•	 Если водитель нажимает на  педаль 
акселератора, когда система АСС ра-
ботает, автомобиль реагирует на  на-
мерение водителя выполнить уско-
рение. Функция управления системы 
адаптивного круиз-контроля не  будет 
работать.

•	 При входе в поворот и выходе из него 
выбор цели может быть замедлен или 
нарушен. Система адаптивного кру-
из-контроля может выполнить неожи-
данное торможение или торможение 
с опозданием.

•	 В некоторых случаях (скорость движу-
щегося впереди транспортного сред-
ства слишком низкая по  сравнению 
с  вашим автомобилем, движущееся 
впереди транспортное средство рез-
ко перестраивается в  полосу движе-
ния перед вашим автомобилем и т. д.) 
системе ACC не хватает времени для 
снижения скорости. В этом случае во-
дитель должен реагировать соответ-
ствующим образом.

•	 Если движущийся впереди авто-
мобиль резко тормозит, система 
адаптивного круиз-контроля может 
не  среагировать вовремя или среа-
гировать слишком медленно. В  этом 
случае водитель не получит каких-ли-
бо предупреждений о  необходимости 
обгона. Водителю необходимо выпол-
нить торможение.
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•	 При крутом повороте, например, на из-
вилистой дороге, система ACC не мо-
жет нормально обнаружить движуще-
еся впереди транспортное средство 
из-за  ограничения поля зрения ра-
дара среднего диапазона, что может 
привести к  ускорению автомобиля. 
Водитель должен реагировать соот-
ветствующим образом в  зависимости 
от фактических условий.

•	 Если расстояние между автомобилем, 
оснащенным системой АСС, и  сосед-
ней полосой движения слишком малое 
(или транспортное средство на сосед-
ней полосе движения находится слиш-
ком близко к  полосе движения авто-
мобиля, оснащенного системой АСС), 
система АСС может среагировать 
и затормозить автомобиль.◄
Водитель должен быть особенно 
внимателен в следующих ситуациях:

•	 Если система адаптивного круиз-кон-
троля активирована и  запускается 
в  тот момент, когда автомобиль сто-
ит на  месте, и  при этом перед авто-
мобилем есть пешеходы, дети, жи-
вотные, двухколесные/трехколесные 
транспортные средства или иные 
препятствия, система адаптивного 
круиз-контроля не  может обнаружить 
и  идентифицировать их, и  возникает 
серьезная опасность столкновения. 
Прежде чем активировать систему 
адаптивного круиз-контроля перед 
началом движения, водитель должен 
убедиться, что зона впереди автомо-
биля безопасна.

•	 Если при высокой скорости движе-
ния автомобиля включить указатели 
поворота при обгоне слева, система 
адаптивного круиз-контроля будет ав-
томатически разгонять автомобиль 
и  сокращать дистанцию до  движуще-
гося впереди транспортного средства. 
Если автомобиль выезжает на полосу 
обгона и  впереди нет других транс-
портных средств, система адаптивного 
круиз-контроля автоматически увели-
чит скорость автомобиля до  установ-
ленной скорости движения автомоби-
ля в режиме круиз-контроля*.

•	 Система АСС не  может обнаружить 
объекты или аксессуары, установлен-
ные на  обнаруживаемом транспорт-
ном средстве, которые выступают 
по  сторонам, сзади или на  крыше. 
Если на  движущемся впереди транс-
портном средстве установлен указан-
ный выше особый груз или оборудо-
вание, при обгоне таких транспортных 
средств систему ACC следует отклю-
чить.

•	 При буксировке прицепа динамические 
характеристики системы адаптивного 
круиз-контроля могут быть снижены.

•	 Когда система требует, чтобы води-
тель принял управление автомобилем 
на  себя, и  автомобиль продолжает 
движение, водитель должен нажать 
на  педаль тормоза, чтобы осуще-
ствить торможение.

•	 Конструктивные изменения, такие 
как уменьшение высоты шасси или 
замена монтажной панели передне-
го номерного знака могут повлиять 
на  работу системы адаптивного кру-
из-контроля.◄

Выбор функции*

На  дисплее комбинации приборов выбе-
рите систему адаптивного круиз-контроля 
с  помощью кнопки переключения меню 
на левой стороне рулевого колеса. После 
выбора система круиз-контроля вклю-
чится и будет находиться в режиме ожи-
дания, а  индикатор состояния системы 
адаптивного круиз-контроля будет гореть 
серым цветом.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Кнопки управления на рулевом 
колесе

Кнопка ACC расположена в  левой части 
рулевого колеса.
1.	 Кнопка системы интеллектуальной по-

мощи вождению: активация, возобнов-
ление работы системы АCC.

2.	 Кнопка регулировки дистанции между 
автомобилями: регулировка дистан-
ции следования до  впереди идущего 
автомобиля в режиме круиз-контроля.

3.	 Кнопка регулировки и  установки ско-
рости движения автомобиля:
•	 Наклон кнопки вверх

Короткое нажатие: увеличение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
увеличение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Наклон кнопки вниз
Короткое нажатие: уменьшение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
уменьшение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Прямое нажатие кнопки
Активация функции АСС.

4.	 Кнопка CNCL: выход из  активирован-
ного состояния системы ACC. 

Чтобы активировать систему адаптивного 
круиз-контроля, должны быть выполнены 
следующие условия:

•	 Система адаптивного круиз-кон-
троля выбрана в меню.

•	 Рычаг селектора находится в поло-
жении D.

•	 Двигатель работает.
•	 Четыре двери, дверь багажного от-

деления и капот закрыты.
•	 Автомобиль движется, педаль тор-

моза не нажата.
•	 В  тормозной системе отсутствуют 

неисправности.
•	 Фронтальная камера не  имеет та-

ких неисправностей, как высокая 
температура, загрязнение или не-
правильное функционирование.

•	 Электронная система курсовой 
устойчивости (ESC) активирована.

•	 Электрический стояночный тормоз 
отключен.

•	 Ремень безопасности водителя 
пристегнут.

•	 Выбран соответствующий режим 
движения.

•	 Система контроля движения под 
уклон (HDC) не активна.

Активация и установка скорости
1.	 Когда автомобиль неподвижен, акти-

вировать систему и  установить ско-
рость можно согласно этапам, указан-
ным ниже:
•	 Выберите систему адаптивного 

круиз-контроля. Индикатор систе-
мы адаптивного круиз-контроля 
(АСС) на дисплее комбинации при-
боров загорится серым цветом.

•	 Нажмите педаль тормоза или акти-
вируйте функцию AUTO HOLD.

•	 Нажмите кнопку системы интел-
лектуальной помощи вождению 
или кнопку регулировки и установ-
ки скорости для активации систе-
мы адаптивного круиз-контроля. 
Индикатор системы адаптивного 
круиз-контроля (ACC) на  дисплее 
комбинации приборов загорится 
зеленым цветом.

•	 Отпустите педаль тормоза, и  си-
стема АСС будет продолжать под-
держивать автомобиль в  непод-
вижном состоянии.
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•	 Водителю необходимо нажать кла-
вишу системы интеллектуальной 
помощи вождению или нажать пе-
даль акселератора, чтобы система 
адаптивного круиз-контроля могла 
управлять началом движения ав-
томобиля.

•	 Система адаптивного круиз-контро-
ля будет управлять автомобилем 
согласно заданной скорости движе-
ния в режиме круиз-контроля.

2.	 Когда автомобиль находится в движе-
нии, активировать систему и  устано-
вить скорость можно согласно этапам, 
указанным ниже:
•	 Выберите систему адаптивного 

круиз-контроля. Индикатор систе-
мы адаптивного круиз-контроля 
(АСС) на дисплее комбинации при-
боров загорится серым цветом.

•	 Нажмите кнопку системы интел-
лектуальной помощи вождению 
или кнопку регулировки и установ-
ки скорости для активации систе-
мы адаптивного круиз-контроля. 
Заданная скорость для системы 
круиз-контроля будет установлена 
на значение «30 км/ч». Индикатор 
системы адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) на дисплее комбина-
ции приборов загорится зеленым 
цветом. Если скорость автомобиля 
ниже 30 км/ч, система круиз-кон-
троля установит скорость авто-
мобиля на  30 км/ч; если скорость 
автомобиля от 30 до 150 км/ч, си-
стема круиз-контроля установит 
текущую скорость автомобиля 
в качестве заданной скорости дви-
жения в режиме круиз-контроля. 

•	 Система адаптивного круиз-кон-
троля будет управлять автомоби-
лем согласно заданной скорости 
движения в  режиме круиз-контро-
ля.

3.	 Нажмите кнопку регулировки и  уста-
новки скорости, чтобы задать желае-
мую скорость движения автомобиля 
в режиме круиз-контроля.

Во время движения, когда относительная 
скорость автомобиля меняется, на комби-
нации приборов будут отображаться раз-
личные расстояния до  идущего впереди 
автомобиля для уведомления водителя.

В интерфейсе системы активной безопас-
ности дистанция до движущегося впереди 
автомобиля отображается на комбинации 
приборов в  режиме реального времени*. 
Размер изображения движущегося впере-
ди автомобиля (1) будет меняться в зави-
симости от дистанции. Если изображение 
движущегося впереди автомобиля (1) яв-
ляется целью, за  которой следует систе-
ма адаптивного круиз-контроля, то дан-
ное изображение (1) отображается синим; 
если расстояние до движущегося впереди 
автомобиля слишком мало, изображение 
(1) становится желтым; если расстояние 
до  движущегося впереди автомобиля 
слишком мало и требуются активные дей-
ствия со стороны водителя, изображение 
движущегося впереди автомобиля (1) ста-
новится красным; если водитель нажима-
ет педаль акселератора для управления 
скоростью автомобиля, изображение дви-
жущегося впереди автомобиля (1) стано-
вится серым*.
Если система адаптивного круиз-контроля 
неактивна, индикатор (2) заданной скоро-
сти горит серым цветом.
Если система адаптивного круиз-контроля 
активна, индикатор (2) заданной скорости 
горит зеленым цветом.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Если система адаптивного круиз-контроля 
неактивна, индикатор статуса АСС (3) го-
рит серым цветом.
Если система адаптивного круиз-контроля 
активна, индикатор статуса АСС (3) горит 
зеленым цветом.

Если интерфейс системы активной 
безопасности перекрывается други-

ми интерфейсами, появляется небольшой 
интерфейс для отображения функцио-
нальной информации*.◄

Если система адаптивного круиз-контро-
ля не  активирована, то при отсутствии 
впереди транспортного средства изобра-
жение движущегося впереди транспорт-
ного средства (1) не будет отображаться; 
если впереди появляется обнаруживае-
мое транспортное средство, изображе-
ние движущегося впереди транспортного 
средства (1) имеет серый цвет. 
Если система адаптивного круиз-контро-
ля активирована, то при отсутствии впе-
реди транспортного средства изображе-
ние движущегося впереди транспортного 
средства (1) не будет отображаться; если 
впереди появляется обнаруживаемое 
транспортное средство и осуществляется 
следование за  ним, изображение движу-
щегося впереди транспортного средства 
(1) имеет синий цвет. Если автомобиль 
приближается к  движущемуся впереди 
транспортному средству, изображение 
движущегося впереди транспортного 
средства (1) имеет желтый цвет. Если 
дистанция между движущимся впереди 
транспортным средством и  вашим ав-

томобилем значительно сокращается 
и  необходимо активное вмешательство 
в  управление со  стороны водителя, изо-
бражение движущегося впереди транс-
портного средства (1) имеет красный цвет.
Дистанция между автомобилями (2) – 
это расстояние до движущегося впереди 
транспортного средства, выбранное води-
телем.
Установка дистанции между 
автомобилями

Водитель несет ответственность 
за выбор безопасной дистанции меж-

ду автомобилями.◄
Водитель может отрегулировать дистан-
цию между автомобилями, которая будет 
поддерживаться системой ACC, в  зависи-
мости от текущих условий движения. Дис-
танция между автомобилями – это время, 
необходимое автомобилю для перемеще-
ния к  текущему положению движущегося 
впереди автомобиля с текущей скоростью, 
то есть расстояние между автомобилями, 
разделенное на скорость автомобиля.
Водитель может уменьшить/увеличить дис-
танцию между своим и  движущимся впе-
реди автомобилем нажатием кнопки регу-
лировки дистанции между автомобилями. 
Дистанция между автомобилями вклю-
чает в  себя три уровня: малая, средняя 
и большая. При каждом запуске двигателя 
для системы адаптивного круиз-контроля 
по  умолчанию устанавливается большая 
дистанция между автомобилями. 
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Различные настройки дистанции 
между автомобилями отображаются 
на дисплее комбинации приборов*

Задана большая дистанция между авто-
мобилями.

Задана средняя дистанция между автомо-
билями.

Задана малая дистанция между автомо-
билями. 
На проекционном дисплее различные 
настройки дистанции между 
автомобилями отображаются в виде 
горизонтальных блоков*

Когда система адаптивного круиз-кон-
троля (ACC) обнаруживает транспортное 
средство впереди, в области 1 на рисунке 
отображается пиктограмма автомобиля.
Количество горизонтальных блоков в об-
ласти 2 на  рисунке указывает заданную 
дистанцию между вашим автомобилем 
и  движущимся впереди транспортным 
средством.
В  области 3 отображается индикатор 
системы адаптивного круиз-контроля 
(АСС) и  заданная скорость для системы 
адаптивного круиз-контроля (АСС).

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Водитель должен поддерживать дис-
танцию до движущегося впереди ав-

томобиля для достаточного тормозного 
пути. Водитель обязан соблюдать Прави-
ла дорожного движения РФ.◄

Управление скоростью при 
движении в режиме адаптивного 
круиз-контроля
Ускорение при использовании системы 
АСС 
Ускорение может быть выполнено двумя 
способами:
•	 Нажмите педаль акселератора для 

активного ускорения. При активном 
ускорении водитель берет на  себя 
управление автомобилем, а активное 
ускорение автомобиля отображает-
ся на дисплее комбинации приборов. 
После того как водитель отпускает 
педаль акселератора, система ACC 
продолжает поддерживать скорость 
автомобиля в режиме круиз-контроля.

•	 Если система круиз-контроля уже 
включена, коротко нажмите кнопку 
регулировки и  установки скорости, 
чтобы немного увеличить скорость. 
Каждое короткое нажатие увеличива-
ет скорость автомобиля на 5 км/ч; при 
длительном нажатии скорость авто-
мобиля будет увеличиваться с шагом  
1 км/ч до тех пор, пока кнопка не будет 
отпущена. Максимальная заданная 
скорость составляет 150 км/ч.

Режим помощи при обгоне*
Если вы двигаетесь за идущим впереди ав-
томобилем с включенным круиз-контролем 
и  включаете левый указатель поворота, 
система адаптивного круиз-контроля уско-
ряет/замедляет автомобиль до того, как он 
достигнет полосы обгона, чтобы помочь 
водителю совершить обгон или сменить 
полосу движения, до тех пор, пока автомо-
биль не завершит смену полосы или не бу-
дет выключен левый указатель поворота. 
Для активации режима помощи при обго-
не должны быть выполнены следующие 
условия:

•	 Впереди автомобиля движется авто-
мобиль, определяемый системой как 
цель;

•	 Текущая скорость движения автомо-
биля превышает 60 км/ч;

•	 Разделительная линия прерывистая;
•	 Заданная скорость должна быть до-

статочно высокой для совершения 
безопасного обгона;

•	 Включен левый указатель поворота.
В  режиме помощи при обгоне возмож-
но неожиданное ускорение в  описанных 
ниже ситуациях, что требует от водителя 
соблюдения особой осторожности. Поэто-
му в режиме помощи при обгоне водитель 
должен быть готов к внезапному измене-
нию условий и своевременному контролю 
над автомобилем.
•	 Автомобиль приближается к  выходу 

из  поворота, и  направление выхода 
такое же, как и при обычном обгоне;

•	 Скорость движущегося впереди ав-
томобиля снижается до  того, как ав-
томобиль пересечет полосу и выедет 
на полосу обгона;

•	 Скорость автомобиля на полосе обго-
на снижается.

В  режиме помощи при обгоне возможно 
неожиданное замедление в  описанных 
ниже ситуациях, что требует от водителя 
соблюдения особой осторожности. Поэто-
му в режиме помощи при обгоне водитель 
должен быть готов к внезапному измене-
нию условий и своевременному контролю 
над автомобилем.
•	 Скорость автомобиля на полосе обгона 

меньше скорости вашего автомобиля.
•	 Расстояние между автомобилем 

на полосе обгона и вашим автомоби-
лем небольшое.

•	 Автомобиль на  полосе обгона боль-
шой, с  длинным кузовом и  движется 
параллельно вашему автомобилю.
В режиме помощи при обгоне водите-
лю необходимо самостоятельно кон-

тролировать перестроение.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обратите внимание, что данная 
функция может быть включена 

не только при обгоне, но и в других ситуа-
циях. Например, автомобиль ненадолго 
ускоряется с включенным левым указате-
лем поворота для смены полосы движе-
ния или выезда на другую дорогу.◄

Режим остановки с последующим 
началом движения*
Если движущийся впереди автомобиль 
тормозит и  постепенно останавливается 
и при этом на вашем автомобиле включен 
круиз-контроль, ваш автомобиль будет 
следовать за идущим впереди автомоби-
лем, постепенно останавливаясь и сохра-
няя безопасную дистанцию до него.
•	 Если в  течение примерно 10 секунд 

после остановки идущий впереди ав-
томобиль возобновит движение, си-
стема круиз-контроля автоматически 
возобновит движение вашего автомо-
биля.

•	 Если идущий впереди автомобиль 
возобновляет движение больше, чем 
через 10 секунд, водителю необходи-
мо нажать педаль акселератора или 
нажать кнопку системы интеллекту-
альной помощи вождению, чтобы 
возобновить движение в  режиме кру-
из-контроля.

•	 При работе системы ACC в режиме оста-
новки с последующим троганием макси-
мальное время удержания автомобиля 
в  неподвижном состоянии составляет 
несколько минут. По истечении несколь-
ких минут система адаптивного круиз- 
контроля деактивируется.

•	 Если при работе системы АСС в  ре-
жиме остановки с  последующим тро-
ганием водитель совершает действие, 
приводящее к  выходу из  системы 
адаптивного круиз-контроля, автомо-
биль не  начнет движение автомати-
чески. Если при этом нажать педаль 
акселератора, то автомобиль начнет 
движение, и  водитель должен взять 
на себя управление и соблюдать осто-
рожность при вождении.

После остановки система адаптивно-
го круиз-контроля по-прежнему мо-

жет управлять движением автомобиля, 
что может привести к его неконтролируе-
мому движению. Неконтролируемое дви-
жение автомобиля может стать причиной 
возникновения дорожно-транспортного 
происшествия, которое может привести 
к серьезным травмам или смерти.◄

Система адаптивного круиз-контроля 
может выполнить неожиданное уско-

рение в  следующих ситуациях. Будьте 
предельно осторожны и  применяйте ак-
тивное торможение:
•	 Когда система ACC следует за движу-

щимся автомобилем и цель меняется 
с движущегося автомобиля на непод-
вижный, система ACC игнорирует не-
подвижный автомобиль и продолжает 
движение со скоростью, заданной во-
дителем.

•	 Когда вы следуете на  перекрестке 
за  впереди идущим автомобилем 
на низкой скорости, чтобы выполнить 
поворот, и цель исчезает в результате 
поворота впереди идущего автомоби-
ля, система адаптивного круиз-контро-
ля будет выполнять ускорение в зави-
симости от заданной скорости.◄

Замедление при использовании 
системы АСС 
Если система круиз-контроля уже вклю-
чена, коротко нажмите кнопку регулиров-
ки и  установки скорости, чтобы немного 
уменьшить скорость. Каждое короткое 
нажатие снижает скорость автомобиля 
на  5  км/ч; при длительном нажатии ско-
рость автомобиля будет снижаться с шагом  
1 км/ч до тех пор, пока кнопка не будет от-
пущена. Минимальная заданная скорость 
составляет 30 км/ч.
Возврат к установленной скорости
Если водитель задал для системы 
адаптивного круиз-контроля необходимую 
скорость и  нажимает на  педаль тормоза 
или на кнопку CNCL, то система адаптив-
ного круиз-контроля будет деактивиро-
вана, а заданная скорость будет предва-
рительно сохранена и  будет продолжать 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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отображаться на  дисплее комбинации 
приборов. Чтобы активировать систему 
адаптивного круиз-контроля и  возобно-
вить движение с последней заданной ско-
ростью, нажмите кнопку системы интел-
лектуальной помощи вождению.
Выход из системы адаптивного 
круиз-контроля
Система ACC может быть деактивирова-
на следующими способами:
•	 Нажмите на педаль тормоза для выхо-

да из системы ACC;
•	 Нажмите кнопку CNCL для выхода 

из системы ACC.
Работа системы адаптивного круиз-контро-
ля зависит от работы других систем, таких 
как электронная система курсовой устой-
чивости (ESC). Если какая-либо из  этих 
систем перестанет работать, система ACC 
будет автоматически деактивирована.
В случае автоматической деактивации по-
дается звуковой сигнал, а на дисплее ком-
бинации приборов появляется текстовое 
сообщение*. Водитель должен принять 
меры для управления скоростью и соблю-
дения безопасной дистанции до движуще-
гося впереди автомобиля.
Если работа системы фронтальной ка-
меры нарушена, например, при постоян-
но меняющемся или низком уровне ос-
вещенности, воздействии яркого света, 
блокировке объектами, то рабочая эф-
фективность системы адаптивного кру-
из-контроля может быть снижена, и систе-
му будет невозможно использовать.
Возможные причины отключения системы 
ACC (включая, но не ограничиваясь):
•	 Одна из дверей, капот или дверь ба-

гажного отделения открыта.
•	 Ремень безопасности водителя отстег-

нут.
•	 Колеса теряют сцепление с дорогой.
•	 Снижение рабочей эффективности или 

неисправность тормозной системы.
•	 Стояночный тормоз задействован.
•	 Фронтальная камера покрыта мокрым 

снегом или каплями дождя.
•	 Электронная система курсовой устой-

чивости (ESC) не активирована.
•	 Активна функция системы контроля 

движения под уклон (HDC).

Сбои обнаружения
Диапазон обнаружения фронтальной ка-
меры ограничен. В  некоторых случаях 
фронтальная камера может не  обнару-
живать автомобили или обнаруживать их 
с задержкой.

Проблемы с обнаружением могут возник-
нуть в следующих случаях:
1.	 Автомобили движутся по краю полосы 

движения. Система может обнаружить 
только те автомобили, которые пол-
ностью находятся в пределах полосы 
движения вашего автомобиля.

2.	 Если движущийся впереди автомо-
биль представляет собой большой 
грузовик, обнаружение может проис-
ходить с задержкой.

3.	 Если ваш автомобиль заходит в пово-
рот или выходит из  него, может воз-
никнуть сбой обнаружения из-за  дви-
жущегося впереди автомобиля.

4.	 При включении зажигания выполняет-
ся инициализация фронтальной каме-
ры, в это время корректное обнаруже-
ние впереди движущегося автомобиля 
невозможно. 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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В  таких условиях водитель должен быть 
особенно внимателен. Примите экстрен-
ные меры и  при необходимости времен-
но выключите систему адаптивного кру-
из-контроля.

Система G-Pilot*
Система интеллектуального круиз-контро-
ля (G-Pilot) может одновременно обеспе-
чивать движение автомобиля в  режиме 
круиз-контроля и  управление направле-
нием движения на  скорости 0–150 км/ч. 
Система может контролировать скорость 
автомобиля на  основании заданной ско-
рости и дистанции между автомобилями, 
корректировать траекторию движения пу-
тем воздействия на рулевое колесо в со-
ответствии с  левой/правой разделитель-
ной линией полосы движения или путем 
следования за  впереди идущим автомо-
билем, управлять отклонением от  траек-
тории движения при обгоне, а  также вы-
давать предупреждение о  том, что руки 
убраны с рулевого колеса. 
Система G-Pilot в основном предназначе-
на для помощи водителю при движении 
по автомагистралям или эстакадам с хо-
рошим покрытием.

При включении зажигания система 
G-Pilot начинает самодиагностику, 

в процессе которой система будет недо-
ступна.◄

•	 Усовершенствованная система помо-
щи вождению подходит для исполь-
зования только на  автомагистралях 
и  дорогах с  ограниченным числом 
въездов, а  водитель должен концен-
трироваться на вождении. 

•	 G-Pilot – это система, предназна-
ченная для обеспечения комфорта, 
а не система экстренного предупреж-
дения и  предотвращения столкнове-
ний. Водитель должен осуществлять 
управление автомобилем в  соответ-
ствии с законами и правилами.

•	 Система G-Pilot не реагирует на авто-
мобили или объекты, пересекающие 
проезжую часть.

•	 Изменение положения автомобиля 
из-за чрезмерной нагрузки в багажном 
отделении ухудшит или сделает не-
действительным распознавание цели 
системой G-Pilot.

•	 Если другой автомобиль на  низкой 
скорости перестраивается в  полосу 
движения перед автомобилем, си-
стема может среагировать слишком 
поздно. Водителю необходимо своев-
ременно выполнить торможение.

•	 При внезапном ускорении и  прибли-
жении к  движущемуся впереди авто-
мобилю на высокой скорости (очевид-
ная разница в скорости с движущимся 
впереди автомобилем) водитель дол-
жен своевременно выполнить тормо-
жение.

•	 При движении по крутому спуску дан-
ной системе может быть сложно под-
держивать необходимую дистанцию 
до  движущегося впереди автомоби-
ля. В  таких условиях будьте особен-
но осторожны и  будьте готовы в  лю-
бой момент выполнить торможение. 
Не пользуйтесь усовершенствованной 
системой интеллектуальной помощи 
вождению, когда автомобиль сильно 
загружен.

•	 Система G-Pilot не  может распозна-
вать пешеходов, трехколесные транс-
портные средства и  транспортные 
средства, на  которые погружен груз 
неправильной формы, автомобили 
с необычной формой кузова, перевер-
нутые автомобили, гужевой транспорт, 
а также людей, стоящих перед автомо-
билем или рядом с ним, и ряд других 
объектов.

•	 Система G-Pilot не  может распоз-
навать неподвижные или медленно 
движущиеся транспортные средства, 
а  также встречные транспортные 
средства. При использовании G-Pilot 
водитель должен всегда следить 
за дорогой и состоянием автомобиля, 
чтобы иметь возможность в любой мо-
мент взять все управление на себя.

•	 Если водитель нажимает на  педаль 
акселератора, когда система G-Pilot 
работает, автомобиль реагирует 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля



Запуск и вождение автомобиля

106
* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля

на  намерение водителя выполнить 
ускорение. Функция управления ско-
ростью системы G-Pilot не будет рабо-
тать.

•	 При входе в поворот и выходе из него 
выбор цели может быть замедлен 
или нарушен. Система G-Pilot может 
выполнить неожиданное торможение 
или торможение с опозданием.

•	 Если движущийся впереди автомо-
биль резко тормозит, система G-Pilot 
может не  среагировать вовремя или 
среагировать слишком медленно. 
В этом случае водитель не получит ка-
ких-либо предупреждений о необходи-
мости обгона. Водителю необходимо 
выполнить торможение.

•	 При крутом повороте, например, 
на извилистой дороге, система G-Pilot 
не может нормально обнаружить дви-
жущееся впереди транспортное сред-
ство из-за  ограничения поля зрения 
фронтальной камеры и переднего ра-
дара среднего диапазона, что может 
привести к  ускорению автомобиля. 
Водитель должен реагировать соот-
ветствующим образом в  зависимости 
от фактических условий.◄
Водитель должен быть особенно 
внимателен в следующих ситуациях:

•	 Если система G-Pilot активирована 
и запускается в тот момент, когда ав-
томобиль стоит на месте, и при этом 
перед автомобилем есть пешеходы, 
дети, животные, двухколесные/трех-
колесные транспортные средства или 
иные препятствия, система G-Pilot 
не  может обнаружить и  идентифици-
ровать их, и  существует серьезная 
опасность столкновения. Прежде чем 
активировать систему G-Pilot, води-
тель должен убедиться, что зона впе-
реди автомобиля безопасна.

•	 Если левый указатель поворота вклю-
чить при обгоне слева, система G-Pilot 
будет автоматически разгонять ав-
томобиль и  сокращать дистанцию 
до  движущегося впереди транспорт-
ного средства. Если автомобиль выез-
жает на полосу обгона и впереди нет 
других транспортных средств, система 

G-Pilot автоматически увеличит ско-
рость автомобиля до  установленной 
скорости движения автомобиля в  ре-
жиме круиз-контроля*.

•	 Система G-Pilot не может обнаружить 
объекты или аксессуары, установлен-
ные на  обнаруживаемом транспорт-
ном средстве, которые выступают 
по сторонам, сзади или на крыше. Если 
на движущемся впереди транспортном 
средстве установлен указанный выше 
особый груз или оборудование, при 
обгоне таких транспортных средств си-
стему G-Pilot следует отключить.

•	 При буксировке прицепа динамиче-
ские характеристики системы G-Pilot 
могут быть снижены.

•	 Когда система требует, чтобы води-
тель принял управление автомобилем 
на  себя, и  автомобиль продолжает 
движение, водитель должен нажать 
на  педаль тормоза, чтобы осуще-
ствить торможение.

•	 Конструктивные изменения, такие как 
уменьшение высоты шасси или заме-
на монтажной панели переднего но-
мерного знака могут повлиять на  ра-
боту системы G-Pilot.◄
В  следующих дорожных условиях 
эффективность работы системы 

G-Pilot ухудшается, или система отключа-
ется. Водитель должен быть внимателен:
•	 Система G-Pilot не  может использо-

ваться на дорогах с чрезмерно малым 
радиусом кривизны.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на  дорогах, где разделитель-
ные линии не видны.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на перекрестках.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на дорогах со следами, остав-
ляемыми автомобилями (например, 
следами от шин).

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на  дорогах, разделительные 
линии которых уменьшаются или уве-
личиваются.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на дорогах, где исходная и но-
вая разделительные линии сильно от-
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личаются друг от друга.
•	 Система G-Pilot может распознавать 

края дороги (стены, ограждения, 
бордюры, пастбища, зеленую полосу, 
соединение асфальтовых швов) как 
разделительные линии.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на  дорожных покрытиях с  вы-
боинами или неровностями.

•	 Система G-Pilot не  может распозна-
вать дорожные знаки (конусы), поэ-
тому она не  может использоваться 
на дорогах, на  которых ведутся стро-
ительные работы.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на очень широких и очень узких 
дорогах.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться на зигзагообразных дорогах.

•	 Система G-Pilot не  может использо-
ваться в  плохую погоду в  условиях 
ограниченной видимости.◄
Когда ваш автомобиль под управле-
нием системы G-Pilot следует за дви-
жущимся впереди автомобилем, что-

бы пересечь перекресток, ваш автомобиль 
будет двигаться в  сторону вместе с  иду-
щим впереди автомобилем. Существует 
риск бокового столкновения с  автомоби-
лем на соседней полосе движения. Води-
тель должен осуществлять контроль над 
данной функцией.
При движении на  въезде на  автомаги-
страль из-за  изменения дороги система 
G-Pilot не  может сменить полосу движе-
ния, и  эффективность ее работы может 
снизиться. 
Система G-Pilot не  может работать 
в сложных условиях движения, таких как: 
сильно загруженная дорога, сложные пе-
рестроения, переходы, перекрестки, съез-
ды, стертые разделительные линии и т. д. 
Водитель должен осуществлять контроль 
над данной функцией. Система G-Pilot 
обеспечивает комфортное вождение 
только при подходящих для ее использо-
вания дорожных условиях. Водитель дол-
жен нести полную ответственность за без-
опасное вождение.◄

Выбор функции*

На  дисплее комбинации приборов выбе-
рите систему интеллектуальной помощи 
вождению G-Pilot с помощью кнопки пере-
ключения меню на левой стороне рулево-
го колеса. После выбора система G-Pilot 
включится и  будет находиться в  режиме 
ожидания, а  индикатор состояния систе-
мы будет гореть серым цветом.
Кнопки управления на рулевом 
колесе

Кнопки управления системой G-Pilot рас-
положены в левой части рулевого колеса.
1.	 Кнопка системы интеллектуальной по-

мощи вождению: активация, возобнов-
ление работы системы G-Pilot.

2.	 Кнопка регулировки дистанции между 
автомобилями: регулировка дистан-
ции следования до  впереди идущего 
автомобиля в режиме круиз-контроля.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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3.	 Кнопка регулировки и  установки ско-
рости движения автомобиля:
•	 Наклон кнопки вверх

Короткое нажатие: увеличение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
увеличение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Наклон кнопки вниз
Короткое нажатие: уменьшение 
скорости в режиме круиз-контроля 
на  5 км/ч. Нажатие и  удержание: 
уменьшение скорости в  режиме 
круиз-контроля на 1 км/ч.

•	 Прямое нажатие кнопки
Активация функции управления 
системы G-Pilot.

4.	 Кнопка CNCL: выход из  активирован-
ного состояния системы G-Pilot.

Для активации системы G-Pilot должны 
быть выполнены следующие условия:
•	 Система интеллектуальной помощи 

вождению G-Pilot активирована.
•	 Рычаг селектора находится в положе-

нии D.
•	 Двигатель работает.
•	 Четыре двери, дверь багажного отде-

ления и капот закрыты.
•	 Автомобиль движется, педаль тормо-

за не нажата.
•	 Тормозная система исправна.
•	 Фронтальная камера не  имеет таких 

неисправностей, как высокая темпера-
тура, загрязнение или неправильное 
функционирование.

•	 Электронная система курсовой устой-
чивости (ESC) активирована.

•	 Электрический стояночный тормоз от-
ключен.

•	 Ремень безопасности водителя при-
стегнут.

•	 Выбран соответствующий режим дви-
жения.

•	 Система контроля движения под уклон 
(HDC) не активна.

Активация и установка скорости
1.	 Когда автомобиль неподвижен, акти-

вировать систему и  установить ско-
рость можно согласно этапам, указан-
ным ниже:

•	 Выберите систему G-Pilot. Инди-
катор состояния системы G-Pilot 
на комбинации приборов загорится 
серым цветом.

•	 Нажмите педаль тормоза или акти-
вируйте функцию AUTO HOLD.

•	 Нажмите кнопку системы интел-
лектуальной помощи вождению 
или кнопку регулировки и установ-
ки скорости для активации системы 
G-Pilot. Индикатор системы G-Pilot 
на  дисплее комбинации приборов 
загорится белым цветом.

•	 Отпустите педаль тормоза, и  си-
стема G-Pilot будет продолжать 
поддерживать автомобиль в  не-
подвижном состоянии.

•	 Водителю необходимо нажать кла-
вишу системы интеллектуальной 
помощи вождению или нажать пе-
даль акселератора, чтобы система 
G-Pilot могла управлять началом 
движения автомобиля.

•	 Система G-Pilot будет управлять 
автомобилем согласно заданной 
скорости движения в  режиме кру-
из-контроля.

2.	 Когда автомобиль находится в движе-
нии, активировать систему и  устано-
вить скорость можно согласно этапам, 
указанным ниже:
•	 Выберите систему G-Pilot. Инди-

катор состояния системы G-Pilot 
на комбинации приборов загорится 
серым цветом.

•	 Нажмите кнопку системы интел-
лектуальной помощи вождению 
или кнопку регулировки и установ-
ки скорости для активации системы 
G-Pilot. Индикатор системы G-Pilot 
на  дисплее комбинации приборов 
загорится зеленым цветом. Если 
скорость автомобиля ниже 30 км/ч, 
система круиз-контроля установит 
скорость автомобиля на  30 км/ч; 
если скорость автомобиля от  30 
до  150 км/ч, система круиз-кон-
троля установит текущую скорость 
автомобиля в  качестве заданной 
скорости движения в  режиме кру-
из-контроля.
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Максимальная заданная скорость со-
ставляет 150 км/ч. Водитель обязан 

устанавливать для системы круиз-контро-
ля безопасную скорость движения с уче-
том дорожных условий и ограничений ско-
ростного режима.◄ 

Если включена функция адаптивного 
ограничения скорости*, скорость ав-

томобиля будет автоматически корректи-
роваться в соответствии с распознанным 
знаком ограничения скорости. При этом 
распознанное ограничение скорости, пре-
вышающее установленную водителем 
крейсерскую скорость, не приведет к дви-
жению автомобиля со  скоростью выше 
установленной скорости.◄ 

•	 Система G-Pilot будет управлять 
автомобилем согласно заданной 
скорости движения в  режиме кру-
из-контроля. 

3.	 Нажмите кнопку регулировки и  уста-
новки скорости, чтобы задать желае-
мую скорость движения автомобиля 
в режиме круиз-контроля. 

Во время движения, когда относительная 
скорость автомобиля меняется, на комби-
нации приборов будут отображаться раз-
личные расстояния до  идущего впереди 
автомобиля для уведомления водителя*.

В интерфейсе системы активной безопас-
ности на  дисплее комбинации приборов 
дистанция до  движущегося впереди ав-
томобиля отображается в режиме реаль-
ного времени. Размер изображения дви-
жущегося впереди автомобиля (1) будет 

меняться в  зависимости от  дистанции. 
Если изображение движущегося впереди 
автомобиля (1) является целью, за  кото-
рой следует система G-Pilot, то данное 
изображение (1) отображается синим; 
если расстояние до движущегося впереди 
автомобиля слишком мало, изображение 
(1) становится желтым; если расстояние 
до  движущегося впереди автомобиля 
слишком мало и требуются активные дей-
ствия со стороны водителя, изображение 
движущегося впереди автомобиля (1) ста-
новится красным; если водитель нажима-
ет на педаль акселератора, изображение 
движущегося впереди автомобиля (1) 
становится серым; если система G-Pilot 
выходит из строя, изображение движуще-
гося впереди автомобиля (1) не отобража-
ется*. 
Если система G-Pilot неактивна, заданная 
скорость (2) горит серым цветом.
Если система G-Pilot активна, заданная 
скорость (2) горит зеленым цветом.
Если система G-Pilot неактивна, индика-
тор статуса G-Pilot (3) горит серым цветом.
Если система G-Pilot активна, индикатор 
статуса G-Pilot (3) горит зеленым цветом.
Кроме того, если система ACC или G-Pilot 
не активирована при текущей поездке, по-
сле нажатия кнопки переключения меню 
на  левой стороне рулевого колеса и  по-
сле первого выбора функции заданная 
скорость отображаться не будет.

Если интерфейс системы активной 
безопасности перекрывается други-

ми интерфейсами, появляется небольшой 
интерфейс для отображения функцио-
нальной информации.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Если система G-Pilot не активирована, то 
при отсутствии впереди транспортного 
средства изображение движущегося впе-
реди транспортного средства (1) не будет 
отображаться; если впереди появляет-
ся обнаруживаемое транспортное сред-
ство, изображение движущегося впереди 
транспортного средства (1) имеет серый 
цвет. 
Если система G-Pilot активирована, то 
при отсутствии впереди транспортного 
средства изображение движущегося впе-
реди транспортного средства (1) не  бу-
дет отображаться; если впереди появ-
ляется обнаруживаемое транспортное 
средство и  осуществляется следование 
за ним, изображение движущегося впере-
ди транспортного средства (1) имеет си-
ний цвет. Если автомобиль приближается 
к  движущемуся впереди транспортному 
средству, изображение движущегося впе-
реди транспортного средства (1) имеет 
желтый цвет. Если дистанция между дви-
жущимся впереди транспортным сред-
ством и  вашим автомобилем значитель-
но сокращается и  необходимо активное 
вмешательство в управление со стороны 
водителя, изображение движущегося впе-
реди транспортного средства (1) имеет 
красный цвет. 
Дистанция между автомобилями (2) это 
расстояние до движущегося впереди транс-
портного средства, выбранное водителем.

Установка дистанции между 
автомобилями

Водитель несет ответственность 
за выбор безопасной дистанции меж-

ду автомобилями.◄
Водитель может отрегулировать дистан-
цию между автомобилями, которая будет 
поддерживаться системой G-Pilot, в зави-
симости от  текущих условий движения. 
Дистанция между автомобилями – это 
время, необходимое автомобилю для пе-
ремещения к  текущему положению дви-
жущегося впереди автомобиля с текущей 
скоростью, то есть расстояние между 
автомобилями, разделенное на  скорость 
автомобиля.
Водитель может уменьшить/увеличить 
дистанцию между своим и  движущимся 
впереди автомобилем нажатием кнопки 
регулировки дистанции между автомо-
билями. Дистанция между автомобиля-
ми включает в  себя три уровня: малая, 
средняя и большая. При каждом нажатии 
выключателя системы G-Pilot по  умолча-
нию устанавливается большая дистанция 
между автомобилями.
Различные настройки дистанции 
между автомобилями отображаются 
на дисплее комбинации приборов*

Задана большая дистанция между авто-
мобилями.
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Задана средняя дистанция между автомо-
билями.

Задана малая дистанция между автомо-
билями. 

На проекционном дисплее различные 
настройки дистанции между 
автомобилями отображаются в виде 
горизонтальных блоков*

Когда система G-Pilot обнаруживает 
транспортное средство впереди, в  обла-
сти (1) на  рисунке отображается пикто-
грамма автомобиля.
Количество горизонтальных блоков в об-
ласти (2) на рисунке указывает заданную 
дистанцию между вашим автомобилем 
и  движущимся впереди транспортным 
средством.
Индикатор состояния системы G-Pilot 
и  заданная скорость отображаются в об-
ласти (3) на рисунке.

Водитель должен поддерживать дис-
танцию до движущегося впереди ав-

томобиля для достаточного тормозного 
пути, а также знать соответствующие тре-
бования местных правил дорожного дви-
жения в отношении минимальной дистан-
ции или времени. Водитель обязан 
соблюдать закон.◄

Управление отклонением  
от траектории движения*
Для автомобилей с функцией управления 
отклонением от  траектории движения: 
если система G-Pilot активирована и ваш 
автомобиль собирается совершить обгон 
движущегося впереди грузовика, тягача 
с  прицепом или другого крупного транс-
портного средства (или если крупное 
транспортное средство совершает обгон 
вашего автомобиля), то система управ-

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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ляет отклонением траектории движения 
вашего автомобиля в  противоположном 
от  грузовика направлении в  занимаемой 
им полосе движения, т. е. отводит ваш 
автомобиль на определенное расстояние 
в  пределах занимаемой им полосы дви-
жения, удерживая его в  стороне от  гру-
зовика. После того как ваш автомобиль 
завершит обгон (или после того как транс-
портное средство завершит обгон вашего 
автомобиля) и преодолеет определенное 
расстояние, система вернет ваш автомо-
биль на  прежнюю траекторию движения 
и  будет удерживать его по  центру зани-
маемой полосы движения без вмешатель-
ства водителя.

Эта функция может быть активирова-
на автоматически, только когда ско-

рость автомобиля превышает 50 км/ч, 
а  водитель должен продолжать удержи-
вать рулевое колесо и концентрироваться 
на вождении.◄

Предупреждение об отпускании 
рулевого колеса*
Когда система G-Pilot активирована, удер-
живайте рулевое колесо руками. Если 
ваши руки не обнаруживаются на рулевом 
колесе в  течение длительного времени, 
на дисплее комбинации приборов появит-
ся предупреждающее сообщение*. 

Когда обнаружены обе руки, это со-
общение исчезает, и  система G-Pilot 

продолжает работать.◄
Если система G-Pilot не  обнаруживает 
руки водителя на  рулевом колесе, снова 
появляется предупреждающее сообще-
ние и одновременно звучит зуммер.
Если водитель по-прежнему игнорирует 
предупреждение системы G-Pilot и не на-
чинает удерживать рулевое колесо рука-
ми, система выдает два предупреждения, 
а  после завершения звучания зуммера 
скорость движения снижается до  0 км/ч, 
и  происходит автоматический выход 
из системы G-Pilot.

Если во время действия зуммера об-
наруживаются обе руки на  рулевом 

колесе, это сообщение исчезает, и систе-
ма G-Pilot продолжает работать.◄

При выходе из системы G-Pilot выда-
ется звуковой сигнал для уведомле-

ния водителя.◄ 

Завершение работы системы G-Pilot
Система G-Pilot может быть деактивиро-
вана следующими способами:
•	 Нажмите на педаль тормоза для выхо-

да из системы G-Pilot.
•	 Нажмите кнопку CNCL для выхода 

из системы G-Pilot. 
Работа системы G-Pilot зависит от работы 
других систем, таких как электронная си-
стема курсовой устойчивости (ESC). Если 
какая-либо из этих систем перестанет ра-
ботать, система G-Pilot будет автоматиче-
ски деактивирована. 
В  случае автоматической деактивации 
подается звуковой сигнал, а  на  дисплее 
комбинации приборов появляется тексто-
вое сообщение. Водитель должен принять 
меры для управления скоростью и соблю-
дения безопасной дистанции до движуще-
гося впереди автомобиля.
Возможные причины отключения системы 
G-Pilot (включая, но не ограничиваясь):
•	 Одна из дверей, капот или дверь ба-

гажного отделения открыта.
•	 Ремень безопасности водителя отстег-

нут.
•	 Колеса теряют сцепление с дорогой.
•	 Снижение рабочей эффективности 

или неисправность тормозной систе-
мы.

•	 Стояночный тормоз задействован.
•	 Фронтальная камера покрыта мокрым 

снегом или каплями дождя.
•	 Электронная система курсовой устой-

чивости (ESC) не активирована.
•	 Активна функция системы контроля 

движения под уклон (HDC).

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Индикация системы G-Pilot*

Движущийся впереди автомобиль (1): 
серый, когда система G-Pilot не  активи-
рована; синий, когда система G-Pilot акти-
вирована; желтый, когда система G-Pilot 
активирована, и движущийся впереди ав-
томобиль находится слишком близко к ва-
шему автомобилю*.
Яркость подсветки полосы (2): низкая 
яркость подсветки, когда система G-Pilot 
не  активирована; высокая яркость под-
светки, когда система G-Pilot активирова-
на*. 
Разделительная линия (3): когда систе-
ма не  обнаруживает ни  одной раздели-
тельной линии, разделительная линия 
не  отображается; когда система удержа-
ния в полосе движения не активирована, 
разделительная линия отображается се-
рым; когда на систему удержания в поло-
се движения оказывает влияние крутящий 
момент рулевого колеса, разделительная 
линия отображается синим; когда система 
удержания в полосе движения срабатыва-
ет, разделительная линия отображается 
красным.

Кривизна разделительной линии мо-
жет быть отображена неточно из-

за ограниченной чувствительности датчи-
ка, например, прямая дорога может 
отображаться как изогнутая.◄

При включении зажигания система 
G-Pilot начинает самодиагностику, 

в  процессе которой система будет недо-
ступна.◄

Индикатор состояния системы G-Pilot (4): 
серый, когда система G-Pilot не  активи-
рована; зеленый, когда система G-Pilot 
одновременно выполняет круиз-контроль 
и  управление удержанием в  полосе дви-
жения; белый, когда система G-Pilot вы-
полняет только круиз-контроль.
Заданная скорость (5): если система 
G-Pilot не  активирована, заданная ско-
рость (5) отображается серым; если си-
стема G-Pilot активирована, заданная ско-
рость (5) отображается зеленым. 
Ограничения системы
Диапазон обнаружения фронтальной ка-
меры ограничен. В  некоторых случаях 
фронтальная камера может не  обнару-
живать автомобили или обнаруживать их 
с задержкой.

Проблемы с обнаружением могут возник-
нуть в следующих случаях:
1.	 Автомобили движутся медленно 

по  краю полосы движения. Система 
может обнаружить только те автомо-
били, которые полностью находятся 
в  пределах полосы движения вашего 
автомобиля.

2.	 Если движущийся впереди автомо-
биль представляет собой большой 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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грузовик, обнаружение может проис-
ходить с задержкой.

3.	 Если ваш автомобиль заходит в пово-
рот или выходит из  него, может воз-
никнуть сбой обнаружения из-за  дви-
жущегося впереди автомобиля.

В  таких условиях водитель должен быть 
особенно внимателен. Примите экстрен-
ные меры и при необходимости временно 
выключите систему G-Pilot. 
Способность обнаружения фронтальной 
камеры ограничена. В некоторых случаях 
фронтальная камера может быть не в со-
стоянии точно определить разделитель-
ные линии и может быть подвержена воз-
действию окружающей среды. 
Проблемы с обнаружением разделитель-
ной линии могут возникнуть в следующих 
случаях:
1.	 Разделительные линии нанесены 

не  в  соответствии с  национальными 
стандартами и не могут быть распоз-
наны.

2.	 Разделительные линии не могут быть 
распознаны из-за  низкой четкости 
и контрастности.

3.	 Поверхность разделительных линий 
покрыта пылью, водой, снегом и  т. д. 
и не может быть распознана.

4.	 В  дождь или снег следы от  колес 
и  торможения движущихся впереди 
транспортных средств могут быть рас-
познаны как разделительные линии.

5.	 Границы дорог, бордюры и т. д. могут 
быть распознаны как разделительные 
линии.

6.	 Непрерывные тени на  дороге, напо-
минающие разделительные линии, 
например, тень от  ограждений, могут 
быть распознаны как разделительные 
линии.

Система удержания в полосе 
движения (LKA)*
Система удержания в  полосе движения 
может распознавать разделительные 
линии, пешеходов, бордюры, приближа-
ющиеся спереди/сзади транспортные 
средства и  рассчитывает дистанцию 
до  транспортных средств на  левой/пра-
вой полосе движения и приближающихся 

спереди/сзади транспортных средств при 
помощи фронтальной камеры на  скоро-
сти 65–200 км/ч*. Когда автомобиль откло-
няется от полосы движения или существу-
ет вероятность наезда на  пешехода или 
столкновения с  транспортным средством 
на  соседней полосе, система применяет 
корректирующее вспомогательное дей-
ствие, чтобы предотвратить выход из по-
лосы, уменьшить тяжесть последствий 
столкновения или избежать столкновения, 
или напоминает водителю о  необходи-
мости удерживать автомобиль в  полосе 
движения. Система удержания в  полосе 
движения (LKA) включает в себя функцию 
предупреждения о выходе из полосы дви-
жения и функцию предотвращения выхо-
да из полосы движения.

При включении зажигания система 
удержания в полосе движения начи-

нает самодиагностику, в процессе которой 
система будет недоступна.◄

Содержите в  чистоте фронтальную 
камеру. Загрязнение фронтальной 

камеры, неблагоприятные погодные усло-
вия, например, дождь, а также нечетко ви-
димые разделительные линии ухудшают 
эффективность работы системы удержа-
ния в полосе движения.◄

Система удержания в полосе движе-
ния подходит для использования 

только на автомагистралях и главных до-
рогах в городе, а водитель должен концен-
трироваться на вождении. При использо-
вании системы LKA удерживайте рулевое 
колесо руками и  внимательно следите 
за дорожной обстановкой. Не используйте 
эту функцию на городских улицах, участ-
ках дорожных работ, на узких дорогах или 
дорогах, на которых присутствуют велоси-
педисты или пешеходы. Не  полагайтесь 
на систему удержания в полосе для опре-
деления подходящего маршрута движе-
ния. Всегда будьте готовы к немедленным 
действиям. Несоблюдение данных требо-
ваний может привести к  аварии, серьез-
ным травмам или смерти.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Когда электронная система курсовой 
устойчивости (ESC) выключена, 

функция предотвращения выхода из  по-
лосы движения (LDP) не будет работать.◄

Типы функций
Предупреждение о выходе из полосы 
движения (LDW)*
Функция предупреждения о выходе из по-
лосы движения (LDW) предупреждает 
водителя, когда автомобиль непреднаме-
ренно отклоняется от  полосы движения. 
Непреднамеренный выход из  полосы 
движения – это уже произошедший выход 
из  полосы движения и  предстоящий вы-
ход из полосы движения.
Предотвращение выхода из полосы 
движения (LDP)*
Если автомобиль приближается к  разде-
лительной линии и  существует риск от-
клонения от полосы, функция предотвра-
щения выхода из полосы движения (LDP) 
помогает водителю вернуть автомобиль 
в  занимаемую полосу движения, приме-
няя усилие к рулевому колесу.
Функция экстренного удержания 
в полосе движения (ELKA)*
Функция экстренного удержания в полосе 
движения (ELKA) помогает вернуть авто-
мобиль в полосу движения в следующих 
ситуациях:
•	 Возникает риск схода автомобиля 

с дороги или столкновения с краем пе-
ресекающей дороги.

•	 Непреднамеренное отклонение от за-
нимаемой полосы и  столкновение 
со встречным автомобилем*.

•	 Непреднамеренное отклонение от по-
лосы движения и столкновение с поза-
ди идущим автомобилем (только для 
автомобилей с задним боковым рада-
ром среднего диапазона). 

•	 Непреднамеренное отклонение от по-
лосы движения и наезд на пешеходов 
на соседней полосе движения.
Система ELKA не  может работать 
во всех дорожных ситуациях, при лю-

бой интенсивности дорожного движения, 
при любых погодных или дорожных усло-
виях.◄

Эта функция не может обнаруживать 
ограждения, перила или аналогич-

ные препятствия на обочине дороги.◄
Функция ELKA срабатывает только 
тогда, когда существует высокий риск 

столкновения, поэтому не  дожидайтесь 
вмешательства этой функции в  управле-
ние автомобилем.◄

Водитель должен всегда быть внима-
тельным, правильно оценивать до-
рожную обстановку, вести автомо-

биль с безопасной скоростью, соблюдать 
надлежащую дистанцию до  других авто-
мобилей и  правила дорожного движе-
ния.◄
Выбор функции*

На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Интел-
лектуальное вождение → Система удер-
жания в  полосе LKA, а  затем включите 
или выключите функцию предупреждения 
о выходе из полосы движения и функцию 
предотвращения выхода из полосы движе-
ния в этом интерфейсе.

Выбранная водителем настройка для 
функций предупреждения о  выходе 

из полосы движения (LDW) и предотвра-
щения выхода из полосы движения (LDP) 
будет сохранена в памяти.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Экран системы удержания в полосе 
движения*

Кривизна разделительной линии мо-
жет быть отображена неточно из-
за  ограниченной чувствительности 

датчика, например, прямая дорога может 
отображаться как изогнутая.◄
Система удержания в  полосе движения 
отображает информацию о  своем рабо-
чем состоянии на комбинации приборов.

Когда функция предупреждения о выходе 
из  полосы движения или функция пре-
дотвращения выхода из  полосы движе-
ния активирована, индикатор (1) системы 
удержания в полосе движения (LKA) горит 
зеленым цветом. Если система предот-
вращения выхода из  полосы движения 
неисправна, индикатор (1) системы удер-
жания в  полосе движения (LKA) горит 
желтым цветом. Когда функция преду-
преждения о выходе из полосы движения 
или функция предотвращения выхода 
из полосы движения не активирована, ин-
дикатор (1) не горит.
Если система удержания в  полосе дви-
жения не  распознает разделительные 
линии, разделительные линии (2) не ото-
бражаются.
Если система LKA не активирована, раз-
делительные линии (2) отображаются се-
рым.
Если система LKA находится в  режиме 
ожидания, разделительные линии (2) ото-
бражаются белым.

Если система предупреждения о  выходе 
из полосы движения срабатывает, разде-
лительные линии (2) отображаются крас-
ным.
Когда на  работу системы LKA оказывает 
влияние крутящий момент рулевого коле-
са, разделительные линии (2) отобража-
ются синим.
Уведомление об отпускании 
рулевого колеса*
При активированной системе удержания 
в полосе движения водитель всегда дол-
жен удерживать рулевое колесо обеими 
руками. Если ваши руки не  обнаружива-
ются на  рулевом колесе системой при 
первой активации системы удержания 
в  полосе, предупреждающее сообщение 
не  появляется на  комбинации приборов. 
Если при повторной активации системы 
в течение последующего периода време-
ни система по-прежнему не обнаруживает 
руки водителя на рулевом колесе, систе-
ма выводит предупреждающее сообще-
ние на  комбинацию приборов и  выдает 
предупреждающий звуковой сигнал.

Если обе руки обнаружены на руле-
вом колесе, предупреждающее сооб-

щение на комбинации приборов исчезнет, 
и система продолжит работу.◄

Ненормальное давление в  шинах, 
некорректные параметры углов уста-

новки колес, несовместимые шины и не-
правильная модель шин и т. д. могут при-
вести к  неправильной работе системы 
LKA. Водитель должен использовать си-
стему помощи, когда автомобиль находит-
ся в исправном состоянии.◄

Ограничения системы
В следующих дорожных условиях эффек-
тивность работы системы LKA снижается 
или система отключается. Водитель дол-
жен быть внимателен:
•	 Система удержания в  полосе движе-

ния не  может использоваться на  до-
рогах с  чрезмерно малым радиусом 
кривизны.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не может использоваться на доро-
гах, где разделительные линии не вид-
ны.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не может использоваться на пере-
крестках.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться на  до-
рогах со  следами, оставляемыми 
автомобилями (например, следами 
от шин).

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться на  до-
рогах, разделительные линии которых 
уменьшаются или увеличиваются.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться на  до-
рогах, где исходная и новая раздели-
тельные линии сильно отличаются 
друг от друга.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться на  до-
рожных покрытиях с  выбоинами или 
неровностями.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не может распознавать дорожные 
знаки (конусы), поэтому она не может 
использоваться на  дорогах, на  кото-
рых ведутся строительные работы.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не может использоваться на очень 
широких и очень узких дорогах.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться на  зиг-
загообразных дорогах.

•	 Система удержания в  полосе движе-
ния не  может использоваться в  пло-
хую погоду в  условиях ограниченной 
видимости.

•	 Поверхность фронтальной камеры 
не должна быть загрязнена. Когда ка-
мера покрыта снегом, система удер-
жания в полосе движения отключится, 
а  информация о  выходе из  системы 
будет отображаться на  дисплее ком-
бинации приборов.

•	 Вибрация или удар могут повлиять 
на положение установки фронтальной 
камеры, что ухудшит эффективность 

системы. В  таком случае необходи-
мо выполнить повторную калибровку 
фронтальной камеры.

Система уменьшения тяжести 
последствий фронтального 
столкновения (CMSF)*
Система уменьшения тяжести послед-
ствий фронтального столкновения может 
предупреждать водителя о  наличии пе-
шеходов, велосипедистов и транспортных 
средств с  помощью звукового сигнала, 
изображения, торможения и т. д. Если во-
дитель применяет торможение слишком 
поздно, тормозное усилие слишком мало 
или водитель вообще не  применяет тор-
можение, система предпринимает меры 
помощи водителю для избежания или 
уменьшения тяжести столкновения. 

При включении зажигания система 
уменьшения тяжести последствий 
фронтального столкновения (CMSF) 

начинает самодиагностику, в процессе ко-
торой система будет недоступна.◄

•	 Данная система – это только функция 
помощи водителю, предназначенная 
для повышения комфорта вождения 
и  безопасности, она не  может рабо-
тать во всех дорожных ситуациях, при 
любой интенсивности дорожного дви-
жения, при любых погодных или до-
рожных условиях.

•	 Перед использованием данной си-
стемы водителю рекомендуется про-
читать все главы этого руководства, 
посвященные данной системе, чтобы 
понимать, какие факторы ограничива-
ют ее функционирование, и  получить 
всю остальную необходимую инфор-
мацию.

•	 Система уменьшения тяжести послед-
ствий фронтального столкновения 
не  может заменить внимательность 
при вождении и  правильную оценку 
ситуации водителем. Водитель дол-
жен всегда быть внимательным, вести 
автомобиль с  безопасной скоростью, 
соблюдать надлежащую дистанцию 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля



Запуск и вождение автомобиля

118

до других автомобилей и правила до-
рожного движения.

•	 Ни  одна автоматическая система 
не может на 100 % гарантировать нор-
мальную работу при любых обстоя-
тельствах. Поэтому не  направляйте 
автомобиль намеренно на людей или 
какие-либо объекты для проверки ра-
боты систем CMSF. Это может при-
вести к  столкновениям и  несчастным 
случаям.

•	 Система не  работает, если ремень 
безопасности водителя не пристегнут.

•	 Обычно система CMSF работает в фо-
новом режиме незаметно для водите-
ля. Когда система распознает опас-
ность, она подает предупреждающий 
сигнал или применяет торможение для 
защиты пассажиров. Из-за  ограниче-
ний в работе системы могут возникать 
ложные срабатывания. Водитель дол-
жен постоянно следить за  обстанов-
кой вокруг автомобиля.

•	 Система не  реагирует на  животных, 
небольшие транспортные средства 
(например, трехколесные), транспорт-
ные средства необычной формы, пе-
шеходов, а также встречные и пересе-
кающие траекторию движения вашего 
автомобиля транспортные средства.

•	 Из-за различия в  транспортных сред-
ствах, наличия пешеходов и  разли-
чия в  дорожных условиях, система 
не  всегда может эффективно распоз-
навать цели и обеспечивать одинако-
вую рабочую эффективность.

•	 Данная функция не будет активирова-
на при низкой скорости автомобиля, 
поэтому система не  будет выполнять 
торможение, когда автомобиль при-
ближается к  движущемуся впереди 
автомобилю или пешеходу на  низкой 
скорости, например, при парковке.◄

Настройка функций*

Система уменьшения тяжести послед-
ствий фронтального столкновения – это 
система безопасности, которая активиру-
ется по умолчанию каждый раз после за-
пуска двигателя.

Если система CMSF неисправна, 
на  комбинации приборов загорается 

индикатор. Водителю необходимо как 
можно скорее обратиться в авторизован-
ный сервисный центр Geely для проведе-
ния проверки и ремонта.◄
На  дисплее мультимедийной системы 
нажмите: Настройки автомобиля → Ин-
теллектуальное вождение → Ассистент 
предотвращения столкновений, и выбери-
те скорость реагирования системы в этом 
интерфейсе. Выбранное водителем вре-
мя предупреждения о столкновении будет 
сохранено, поэтому нет необходимости 
выбирать его каждый раз перед поездкой.
Можно задать один из четырех вариантов 
времени предупреждения о столкновении: 
Без сигнала, Раннее, Среднее и Позднее.
Без сигнала тревоги: сигнал тревоги не бу-
дет срабатывать.
Раннее предупреждение: сигнал тревоги 
срабатывает рано на  большом расстоя-
нии до объекта.
Среднее время предупреждения: сигнал 
тревоги срабатывает не рано и не поздно 
на среднем расстоянии до объекта.
Позднее предупреждение: сигнал трево-
ги срабатывает достаточно поздно на не-
большом расстоянии до объекта.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Если водитель считает, что сигнал тревоги 
срабатывает слишком часто, сделанные 
настройки можно изменить.
Функции*
Когда система распознает опасную ситуа-
цию, она помогает водителю следующими 
способами:
•	 Предупреждение о  сокращении безо-

пасной дистанции
Предупреждение о  сокращении без-
опасной дистанции работает в  неа-
варийной ситуации. Предупреждение 
возможно при скорости 65 км/ч или 
выше, напоминая водителю о  том, 
что расстояние до  идущего впереди 
транспортного средства слишком ма-
лое и водителю следует скорректиро-
вать манеру вождения и  соблюдать 
надлежащую дистанцию.

•	 Предупреждение о  столкновении 
(FCW)*
Предупреждение возможно при скоро-
сти 30 км/ч или выше. Если система 
определяет, что существует потенци-
альный риск столкновения, она пред-
упреждает водителя с  помощью зву-
кового сигнала, индикации тревоги 
в  интерфейсе комбинации приборов 
или короткого торможения.

•	 Система помощи при экстренном тор-
можении (DBS)*
Когда скорость автомобиля дости-
гает 30 км/ч или выше и  возникает 
опасность столкновения, но  текущее 
тормозное усилие, прилагаемое во-
дителем, слишком мало, система до-
полнительно увеличивает тормозное 
усилие для предотвращения столкно-
вения или снижения его тяжести. 

•	 Автоматическое экстренное торможе-
ние (AEB)* 
Если водитель не задействует тормоза 
при возникновении опасной ситуации, 
система своевременно вмешивается 
и  осуществляет автоматическое экс-
тренное торможение для предотвра-
щения столкновения или снижения его 
тяжести. Автоматическое экстренное 
торможение может снизить скорость 
не более чем на 60 км/ч.

Активация функции*
Скорость, при которой срабатывает 
система CMSF
Обнаруженный объект впереди является 
транспортным средством: если скорость 
автомобиля составляет 4–150 км/ч, си-
стема CMSF сработает. Вне пределов 
указанного диапазона скоростей система 
не будет срабатывать. 
Обнаруженный объект впереди является 
пешеходом или двухколесным транспорт-
ным средством: если скорость автомоби-
ля составляет 4–90 км/ч, система CMSF 
сработает. Вне пределов указанного диа-
пазона скоростей система не будет сраба-
тывать.
Когда функция предупреждения о  фрон-
тальном столкновении обнаруживает риск 
столкновения, она с  помощью звукового 
сигнала, изображения на комбинации при-
боров и автоматического кратковременно-
го задействования тормозов напоминает 
водителю о  необходимости своевремен-
ной реакции, чтобы снизить риск столкно-
вения.
Если водитель применяет недостаточное 
торможение или вообще не  применяет 
торможение, усилитель экстренного тор-
можения или система уменьшения тяже-
сти последствий фронтального столкнове-
ния будет активно задействовать тормоза 
для предотвращения или снижения тяже-
сти столкновения, а  на  комбинации при-
боров будут отображены изображения 
и  текстовые подсказки, и  сработает пре-
дупреждающая звуковая сигнализация.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Система уменьшения тяжести 
последствий столкновения 
с автомобилем*

Система уменьшения тяжести послед-
ствий столкновения помогает избежать 
или снизить тяжесть последствий стол-
кновения с транспортными средствами. 
Основные сценарии применения: наезд 
на заднюю часть транспортного средства 
при движении в попутном направлении.
Система уменьшения тяжести 
последствий наезда на пешехода*

Система уменьшения тяжести послед-
ствий наезда на  пешехода помогает из-
бежать или снизить тяжесть последствий 
столкновения с  пешеходами. Ситуация 
применения: пешеходы переходят дорогу. 

Система уменьшения тяжести 
последствий столкновения  
с велосипедистом*

Система помогает избежать или снизить 
тяжесть последствий столкновения с  ве-
лосипедистами. Основные сценарии при-
менения: пересечение дороги велосипе-
дистом / наезд сзади на велосипедиста.
Обнаружение препятствий*
Система уменьшения тяжести послед-
ствий фронтального столкновения (CMSF) 
может обнаруживать такие объекты, как 
легковые автомобили, грузовики, автобу-
сы, велосипедисты и пешеходы.
Автомобили*
Система уменьшения тяжести послед-
ствий фронтального столкновения (CMSF) 
может обнаруживать большинство непод-
вижных автомобилей или автомобилей, 
движущихся в  том же направлении, что 
и ваш автомобиль.
В ночное время другие автомобили могут 
быть обнаружены на  определенной дис-
танции только в  том случае, когда фары 
автомобиля функционируют исправно.
Пешеходы*
Система может функционировать с  над-
лежащей эффективностью только в  том 
случае, когда она безошибочно определя-
ет силуэт пешехода. Это значит, что систе-
ма может четко распознавать голову, руки, 
плечи, бедра, верхнюю или нижнюю часть 
тела и т. д. в сочетании со стандартными 
движениями человека.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Система может определять пешеходов 
по  контрасту с  фоном, например, цвет 
одежды пешеходов резко контрастирует 
с цветом окружающей среды.
Если контраст низкий, то пешеход будет 
обнаружен с  опозданием или не  будет 
обнаружен вообще. Это означает, что 
предупреждение и  торможение будут ак-
тивированы с задержкой или не будут ак-
тивированы вообще.
Если пешеход частично не виден, по оде-
жде сложно определить форму тела, рост 
человека менее 0,8 м или человек несет 
крупный предмет, его невозможно будет 
обнаружить, а значит, торможение не бу-
дет выполнено.
Велосипедисты*
Велосипедист должен быть взрослым 
человеком, а  велосипед должен быть 
предназначен для этой категории людей. 
Система может функционировать с  над-
лежащей эффективностью только в  том 
случае, когда она безошибочно опреде-
ляет силуэт человека и  велосипеда. Это 
значит, что система может четко распоз-
навать велосипед, голову, руки, плечи, бе-
дра, верхнюю или нижнюю часть тела и т. 
д. в сочетании со стандартными движени-
ями человека. 
Частично загороженные велосипедисты, 
недостаточная контрастность фона или 
велосипедисты, перевозящие крупные 
предметы, не  могут быть обнаружены 
системой, что означает, что торможение 
не будет выполнено.
Ограничение работоспособности
Работоспособность системы уменьшения 
тяжести последствий фронтального стол-
кновения может быть ограничена в неко-
торых случаях. 

Окружающее пространство
Яркий солнечный свет, отражения 
и чрезмерный световой контраст мо-

гут помешать водителю увидеть визуаль-
ные предупреждения, а  также могут по-
влиять на  функцию обнаружения 
фронтальной камеры.◄

На скользких дорогах тормозной путь 
автомобиля увеличивается, что сни-

жает эффективность предотвращения 
столкновений системой CMSF.◄

Если температура в  салоне очень 
высокая, фронтальная камера может 
быть временно отключена, и система 

может не выдавать предупреждение.◄
В сложных условиях вождения систе-
ма может применять торможение без 

необходимости. Например, при разбрыз-
гивании воды на строительной площадке, 
на железнодорожных путях, при движении 
по крышке канализационного люка, в под-
земном гараже или при движении позади 
другого транспортного средства.◄

Зона действия фронтальной камеры
В  некоторых случаях поле зрения 
фронтальной камеры ограничено. 
Система может обнаруживать авто-

мобили, пешеходов или велосипедистов 
с  задержкой или не обнаруживать их со-
всем.◄

Автоматическое экстренное тормо-
жение может осуществляться с  низ-

кой эффективностью или не выполняться 
совсем, если фронтальная камера забло-
кирована или ее функционирование огра-
ничено.◄

В  ночное время другой автомобиль 
может быть обнаружен только при 
условии, что его фары и задние фо-

нари включены.◄

Когда скорость автомобиля превы-
шает 90 км/ч, функции предупрежде-
ния и  автоматического торможения 

при обнаружении пешеходов и велосипе-
дистов будут отключены.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Вмешательство водителя
Если во время срабатывания систе-
мы автоматического экстренного тор-

можения водитель нажимает на  педаль 
акселератора или поворачивает рулевое 
колесо, система отменяет автоматиче-
ское экстренное торможение, даже если 
столкновение неизбежно.◄

Если сработала система автоматиче-
ского экстренного торможения, води-

телю требуется прилагать большее уси-
лие для нажатия на педаль тормоза.◄

При движении задним ходом система 
приостанавливает свою работу.◄

Система распознавания 
дорожных знаков (TSI)*
Система распознавания дорожных зна-
ков (TSI) получает информацию о дорож-
ных знаках, таких как знаки ограничения 
скорости и  некоторые запрещающие до-
рожные знаки, с  помощью фронтальной 
камеры, а также предоставляет водителю 
текущую информацию о дорожных знаках 
на комбинации приборов в режиме реаль-
ного времени. Если скорость движения 
автомобиля превышает текущее огра-
ничение скоростного режима, система 
своевременно выдает сигнал предупреж-
дения, помогая водителю осуществлять 
движение с  соблюдением правил дорож-
ного движения.

При включении зажигания система 
распознавания дорожных знаков 

в течение некоторого времени производит 
самодиагностику,  в процессе которой си-
стема будет недоступна.◄

Распознавание информации 
об ограничении скоростного 
режима*

На  дисплее мультимедийной системы 
нажмите: Настройки автомобиля → Ин-
теллектуальное вождение → Контроль 
безопасности вождения, и  выберите ре-
жим сигнализации при превышении огра-
ничения скоростного режима и настройку 
отклонения от  ограничения скоростного 
режима в этом интерфейсе. 
Отображение знака ограничения 
скорости*

После проезда мимо знака ограничения 
скорости отображается значение ограни-
чения скорости на комбинации приборов. 
Отображение ограничения скорости пре-
кращается после прохождения опреде-
ленного расстояния.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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1.	 Ограничение скорости на  текущем 
участке дороги
Если знак ограничения скорости 
на  дороге нечеткий, деформирован, 

наклонен, имеет неправильную форму, 
частично загорожен или закрыт чем-либо 
и т. д., эффективность функции распозна-
вания фронтальной камеры снизится, что 
приведет к  тому, что камера распознает 
знак неправильно или не распознает его 
вообще.◄

Если картографическая информация 
не обновлена или позиционирование 

автомобиля выполнено некорректно, ин-
формация об  ограничении скоростного 
режима может не отображаться или ото-
бражаться неправильно.◄

Нестандартные знаки и  знаки с  не-
стандартным расположением могут 

быть идентифицированы как знаки огра-
ничения скорости, что приведет к ложно-
му распознаванию.◄

Сигнализация при превышении 
ограничения скоростного режима*

На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Интел-
лектуальное вождение → Контроль без-
опасности вождения, и  выберите режим 
сигнализации при превышении ограниче-
ния скоростного режима в этом интерфей-
се.
Без сигнала: на  комбинации приборов 
отображается только знак ограничения 
скорости.
Свет: знак ограничения скорости мигает 
на комбинации приборов.
Свет + звук: знак ограничения скорости 
мигает на комбинации приборов, и одно-
временно раздается звуковой сигнал.
Второе предупреждение о превышении 
ограничения скоростного режима*
Когда скорость автомобиля превышает 
ограничение скоростного режима с  до-
бавленным значением отклонения, рас-
познанным системой, срабатывает сиг-
нализация, и  система выдает первое 
предупреждение. Когда скорость автомо-
биля меньше ограничения скоростного 
режима с добавленным значением откло-
нения, распознанным системой, первое 
предупреждение отключается. Система 
выдает второе предупреждение, когда со-
блюдены следующие условия:
•	 скорость автомобиля снижается 

на 5 км/ч и более относительно значе-
ния, при котором срабатывает сигна-
лизация,

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 скорость автомобиля снова превысит 
значение, при котором срабатывает 
сигнализация. 

В противном случае сигнализация не бу-
дет срабатывать до тех пор, пока не обно-
вится значение ограничения скоростного 
режима.

Функция сигнализации о  превыше-
нии ограничения скоростного режима 

является средством напоминания об огра-
ничении скорости. Водителю необходимо 
осуществлять контроль скорости автомо-
биля.◄

Настройка отклонения  
от ограничения скоростного режима*

На  дисплее мультимедийной системы 
нажмите: Настройки автомобиля → Ин-
теллектуальное вождение → Контроль 
безопасности вождения, и выберите необ-
ходимую настройку значения отклонения 
для срабатывания сигнализации при пре-
вышении ограничения скоростного режи-
ма в  этом интерфейсе. Предупреждение 
выдается, когда скорость автомобиля пре-
вышает ограничение скоростного режима 
с добавленным значением отклонения.

Распознавание дорожных знаков*

Функция может распознавать только не-
которые дорожные знаки и  отображать 
их на дисплее комбинации приборов для 
помощи водителю. Распознаются, в  том 
числе, знаки ремонта дороги*.

•	 На функцию распознавания дорожных 
знаков влияет зона действия фрон-
тальной камеры, положение знака 
ограничения скорости относительно 
фронтальной камеры и  т. д., поэтому 
дорожный знак может быть неправиль-
но распознан или не  быть распознан 
совсем. Не  полагайтесь на  эту функ-
цию для определения скорости движе-
ния.

•	 Если знак ограничения скорости на до-
роге нечеткий, деформирован, накло-
нен, имеет неправильную форму, ча-
стично загорожен или закрыт чем-либо 
и  т. д., эффективность функции рас-
познавания фронтальной камеры сни-
зится, что приведет к  тому, что каме-
ра распознает знак неправильно или 
не распознает его вообще.

•	 При сложностях с геолокацией автомо-
биля, при движении по главной дороге, 
могут распознаваться знаки располо-
женные на второстепенной дороге. 

•	 Нестандартные знаки и знаки с нестан-
дартным расположением могут быть 
идентифицированы как дорожные зна-
ки, что приведет к ложному распозна-
ванию.◄



Запуск и вождение автомобиля

1

2

3

4

5

6

7

8

125

Система интеллектуального 
управления дальним светом 
(IHBC)*
Система интеллектуального управления 
дальним светом (IHBC) осуществляет 
автоматическое переключение между 
ближним и дальним светом фар в темное 
время суток. Основываясь на  информа-
ции об  источнике света, обнаруженном 
камерой, расположенной в верхней части 
лобового стекла, система автоматически 
выполняет переключение между дальним 
и ближним светом в зависимости от света 
фар (фонарей) попутных или встречных 
транспортных средств, а также от окружа-
ющего освещения. Как правило, эта функ-
ция автоматически переключает дальний 
свет на  ближний при обнаружении фар 
встречного автомобиля, задних фонарей 
попутного автомобиля или других источ-
ников света, чтобы избежать ослепле-
ния дальним светом других участников 
движения. После того как транспортные 
средства встречаются, выполняют обгон 
или обнаружение другого источника света 
прекращается, ближний свет автоматиче-
ски переключается на дальний.
Включение/активация функции
Поверните переключатель управления 
освещением, чтобы установить отметку 
• в  положение . Система автомати-
ческого управления дальним светом фар 
активируется, ручка переключателя авто-
матически вернется в положение AUTO.

В темное время суток после автоматиче-
ского включения фар автоматически акти-
вируется система IHBC.
После активации системы IHBC система 
будет включать дальний свет при соблю-
дении всех следующих условий:
1.	 Скорость автомобиля составляет 

40 км/ч или выше.
2.	 Не  обнаружены другие участники до-

рожного движения или другие источ-
ники света, препятствующие исполь-
зованию дальнего света.

Система IHBC будет включать ближний 
свет при соблюдении всех следующих ус-
ловий:
1.	 Скорость автомобиля составляет 

25 км/ч или ниже.
2.	 Обнаружены другие участники дорож-

ного движения или другие источники 
света, препятствующие использова-
нию дальнего света.
Если система IHBC включила даль-
ний свет, а скорость автомобиля под-

держивается на уровне 25–40 км/ч, систе-
ма может оставить дальний свет 
включенным до тех пор, пока не будет об-
наружена информация об источнике све-
та, после чего система IHBC включит 
ближний свет.◄
Отображение функции
Если система интеллектуального управ-
ления дальним светом работает, инди-
катор этой системы загорается белым 
светом. Если система интеллектуально-
го управления дальним светом выходит 
из строя, индикатор этой системы загора-
ется желтым светом.

Если водитель включает дальний 
свет переключателем, то выбору во-
дителя отдается приоритет.◄ 
Система IHBC – это вспомогательная 
функция управления светом фар. Ре-
комендуется использовать эту функ-

цию во время движения по шоссе, но важ-
но помнить, что система не  заменяет 
водителя. Водитель всегда должен пере-
ключать дальний и ближний свет в  соот-
ветствии с  требованиями правил дорож-
ного движения и при изменении дорожной 
обстановки.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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В следующих случаях система не ра-
ботает или работает с  ограничения-
ми, что может потребовать соответ-

ствующих действий со стороны водителя:
•	 В крайне неблагоприятных для вожде-

ния климатических условиях, таких как 
густой туман или сильный дождь.

•	 Участники дорожного движения (на-
пример, пешеходы, велосипедисты) 
плохо освещены, вблизи дороги дви-
жется железнодорожный или водный 
транспорт, или на дорогу выходят ди-
кие животные.

•	 При наличии объектов с  высокой от-
ражающей способностью (например, 
дорожных знаков на шоссе).

•	 Если лобовое стекло покрыто конден-
сатом, грязью, на  него нанесены на-
клейки или какие-либо украшения.◄ 

Системы помощи 
водителю 
Рабочая тормозная система
Фактическая длина тормозного пути может 
существенно различаться в  зависимости 
от дорожных условий, массы автомобиля 
и  приложенного усилия к  педали тормо-
за. Во  избежание частого или экстренно-
го торможения поддерживайте достаточ-
ную дистанцию до  движущегося впереди 
транспортного средства.

Не устанавливайте неоригинальное 
дополнительное оборудование, по-
скольку оно может негативно повли-

ять на  рабочие характеристики автомо-
биля и  стать причиной дорожно- 
транспортных происшествий.◄

Если нажатие педали тормоза сопро-
вождается металлическим скреже-
том, как можно скорее обратитесь 

в авторизованный сервисный центр Geely 
для устранения неисправности.◄

Не держите ногу на педали тормоза 
при нормальном движении. Это мо-
жет привести к  износу и  перегреву 

деталей тормозной системы и  увеличить 
тормозной путь.◄

Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз 
(EPB)
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Отключение электрического 
стояночного тормоза вручную
Когда пусковой переключатель находит-
ся в Режиме II (включено зажигание) или 
когда двигатель запущен, нажмите педаль 
тормоза, затем нажмите на  выключатель 
электрического стояночного тормоза. 
Электрический стояночный тормоз отклю-
чится.
Автоматическое отключение 
электрического стояночного тормоза
При включенном электрическом стояноч-
ном тормозе запустите двигатель, при-
стегните ремень безопасности, закройте 
водительскую дверь, переведите рычаг 
селектора в  положение для движения 
и  слегка нажмите педаль акселератора. 
Электрический стояночный тормоз ав-
томатически отключится, а  контрольная 
лампа состояния электрического стояноч-
ного тормоза погаснет.
Включение электрического стояночного 
тормоза вручную
Потяните вверх выключатель электриче-
ского стояночного тормоза, когда авто-
мобиль неподвижен. Электрический сто-
яночный тормоз включится, и  загорится 
контрольная лампа состояния электриче-
ского стояночного тормоза.

После включения электрического 
стояночного тормоза на  комбинации 

приборов загорится контрольная лампа 
состояния электрического стояночного 
тормоза. Если эта контрольная лампа 
не  загорается, как можно скорее обрати-
тесь в  авторизованный сервисный центр 
Geely для устранения неисправности.◄
Автоматическое включение системы 
EPB
Электрический стояночный тормоз авто-
матически активируется при выключении 
зажигания. 

Ручное аварийное торможение
При возникновении экстренной ситуации 
во  время движения автомобиля потяни-
те вверх выключатель электрического 
стояночного тормоза, чтобы применить 
аварийное торможение. Чтобы прекра-
тить аварийное торможение, отпустите 
выключатель электрического стояночного 
тормоза.
При нормальном движении не используй-
те электрический стояночный тормоз для 
обычного торможения. Частое использо-
вание электрического стояночного тормо-
за для замедления автомобиля может вы-
звать серьезное повреждение тормозной 
системы.
Отключение функции автоматического 
включения электрического стояночного 
тормоза (режим мойки автомобиля)
В  некоторых ситуациях (например, при 
мойке автомобиля) не  требуется авто-
матическое включение электрического 
стояночного тормоза. Чтобы отключить 
функцию автоматического включения 
стояночного тормоза, удерживая нажатой 
педаль тормоза, нажмите и  удерживайте 
выключатель электрического стояночного 
тормоза перед тем, как выключить зажи-
гание.

Если контрольная лампа состояния 
электрического стояночного тормоза 

на  дисплее комбинации приборов горит 
после отключения электрического стоя-
ночного тормоза, это указывает на  неис-
правность системы электрического стоя-
ночного тормоза. Обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для устранения неисправности. 
Если функция EPB не  активировалась, 
следует заблокировать задние колеса ав-
томобиля для предотвращения его движе-
ния.◄
За  исключением экстренных случаев, 
не  используйте электрический стояноч-
ный тормоз при движении автомобиля. 
После включения электрического стоя-
ночного тормоза не нажимайте на педаль 
акселератора при работающем двигателе 
и включенной передаче.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Неправильное использование элек-
трического стояночного тормоза мо-

жет привести к травмам.◄
При отключении электрического стояноч-
ного тормоза автомобиль не  будет удер-
живаться на месте. Во избежание повреж-
дения автомобиля и  серьезных травм 
не  выполняйте данную операцию на  до-
роге с уклоном. 

Если при прохождении автоматиче-
ской мойки автомобиль должен дви-

гаться, необходимо запустить двигатель, 
установить рычаг селектора в положение 
N и  вручную отключить электрический 
стояночный тормоз.◄

Функция автоматического 
удержания стояночного тормоза 
(AUTO HOLD)
Функция AUTO HOLD помогает водите-
лю более комфортно начать движение 
на уклоне. После отпускания педали тор-
моза система продолжает удерживать ав-
томобиль на месте, чтобы у водителя оста-
валось достаточно времени для нажатия 
педали акселератора и начала движения. 
Это позволяет избежать пробуксовки.

В  зависимости от  крутизны уклона 
возможно скатывание автомобиля 

даже при включенной функции AUTO 
HOLD.◄

На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Другие 
настройки, а затем включите или выключи-
те функцию Auto Hold в этом интерфейсе.

Включение функции автоматического 
удержания стояночного тормоза (AUTO 
HOLD)
Когда двигатель работает, водительская 
дверь закрыта и  ремень безопасности 
пристегнут, включите функцию Auto Hold 
на дисплее мультимедийной системы.
Выключение функции автоматического 
удержания стояночного тормоза (AUTO 
HOLD)
Выключите функцию Auto Hold на дисплее 
мультимедийной системы, и система Auto 
Hold отключится.
Активация и деактивация функции 
AUTO HOLD
1.	 Если функция Auto Hold включена, 

двигатель заведен, водительская 
дверь закрыта, водитель пристегнут, 
рычаг селектора передач не находит-
ся в  положении R и  скорость равна 
«0», нажатие педали тормоза активи-
рует функцию Auto Hold, а на дисплее 
комбинации приборов загорается ин-
дикатор состояния системы. 

2.	 Слегка нажмите педаль акселератора 
или нажмите педаль тормоза с  боль-
шим усилием – функция автоматиче-
ского удержания стояночного тормоза 
отключится, а  индикатор состояния 
функции AUTO HOLD A  на комбина-
ции приборов погаснет.

3.	 Если педаль акселератора не  будет 
нажата в  течение некоторого време-
ни, происходит переключение в режим 
EPB, и  загорится контрольная лампа 
состояния системы электрического 
стояночного тормоза .

Принудительное выключение 
функции автоматического удержания 
стояночного тормоза (AUTO HOLD)
Если активирована функция Auto Hold, 
отстегните ремень безопасности,  открой-
те водительскую дверь или выключите 
зажигание, после чего включится элек-
трический стояночный тормоз, индикатор 
состояния системы Auto Hold A  на дис-
плее комбинации приборов погаснет, а ин-
дикатор состояния системы электрическо-
го стояночного тормоза  загорится.
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Антиблокировочная система 
тормозов (ABS)
Данный автомобиль оборудован системой 
ABS, которая предотвращает блокировку 
колес в  случае создания максимального 
тормозного усилия. Она позволяет со-
хранить управляемость автомобиля при 
экстренном торможении в  большинстве 
дорожных условий.

Тормозной путь автомобиля на  не-
ровной, гравийной или заснеженной 

дороге длиннее, чем на дороге с хорошим 
покрытием.◄

Во  время торможения Вы можете 
слышать звук работающего электро-

двигателя в  подкапотном пространстве 
и ощущать небольшую вибрацию педали 
тормоза. Эти явления свидетельствуют 
о нормальной работе антиблокировочной 
системы тормозов и не являются призна-
ком неисправности.
После прекращения работы системы ABS 
ощущения при нажатии педали тормоза 
будут снова привычными.◄

Электронная система 
распределения тормозного 
усилия (EBD)*
При торможении автомобиля электрон-
ная система распределения тормозного 
усилия (EBD) автоматически регулирует 
распределение тормозного усилия между 
передней и задней осями для повышения 
эффективности торможения. Действуя 
совместно с системой ABS, система EBD 
обеспечивает устойчивость автомобиля 
при торможении.

Электронная система курсовой 
устойчивости (ESC)
Электронная система курсовой устойчи-
вости (ESC) – это активная технология 
обеспечения безопасности, которая по-
могает водителю управлять автомобилем. 
Если автомобиль начинает отклоняться 
от заданной траектории, система притор-
маживает отдельные колеса или умень-
шает крутящий момент двигателя (в зави-
симости от складывающейся обстановки). 
Такие действия позволяют удержать авто-

мобиль на выбранном курсе.
Электронная система курсовой 
устойчивости (ESC) – это лишь вспо-

могательная система. Вождение на сколь-
зких и мокрых дорогах представляет опре-
деленную опасность. Соблюдайте 
осторожность при вождении.◄
Когда электронная система курсовой 
устойчивости (ESC) срабатывает, на ком-
бинации приборов мигает контрольная 
лампа состояния системы ESC. Это также 
происходит в  том случае, если срабаты-
вает система контроля тягового усилия. 
При этом вы можете услышать шум или 
почувствовать вибрацию педали тормоза. 
Это нормальное явление. Продолжайте 
движение в  нужном направлении. При 
обнаружении неисправности в  электрон-
ной системе курсовой устойчивости (ESC) 
контрольная лампа состояния системы 
ESC будет постоянно гореть, и  система 
не  будет работать должным образом. 
Необходимо скорректировать стиль во-
ждения. Электронная система курсовой 
устойчивости (ESC) будет активирова-
на автоматически при начале движения 
автомобиля. Для сохранения контроля 
за  направлением движения автомобиля 
система должна оставаться включенной.
Деактивация электронной системы 
курсовой устойчивости (ESC)

Когда двигатель запущен, нажмите на дис-
плее мультимедийной системы: Настрой-
ки автомобиля → Другие настройки, а за-
тем включите «Спортивный режим ESC». 

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Когда спортивный режим ESC включен, 
электронная система курсовой устойчиво-
сти (ESC) автоматически деактивируется. 
На комбинации приборов загорится инди-
катор  отключения электронной систе-
мы курсовой устойчивости, и отобразится 
сообщение «Система ESC отключена».
Систему ESC можно отключить в том слу-
чае, если тяговое усилие недостаточно, 
в перечисленных ниже ситуациях:
•	 Автомобиль движется по  глубокому 

снегу или по  дороге с  мягким покры-
тием.

•	 Автомобиль застрял (например, в гря-
зи), и его необходимо освободить ме-
тодом раскачки вперед-назад.

•	 При езде с  цепями противоскольже-
ния.

Активация системы ESC
Выключите спортивный режим ESC 
на  дисплее мультимедийной системы, 
электронная система курсовой устойчи-
вости (ESC) автоматически активируется, 
а индикатор отключения электронной си-
стемы курсовой устойчивости (ESC)  
погаснет.

Усилитель экстренного 
торможения (EBA)*
В случае экстренного торможения система 
усилителя экстренного торможения (EBA) 
увеличивает тормозное усилие водителя 
и сокращает тормозной путь. 

Система помощи при экстренном 
торможении может лишь помочь во-

дителю увеличить тормозное усилие, 
но  ее использование не  исключает воз-
можности возникновения дорожно-транс-
портных происшествий. Поэтому всегда 
соблюдайте дистанцию до  движущегося 
впереди автомобиля и  правила безопас-
ного вождения.◄

Система контроля тягового 
усилия (TCS)*
Система TCS используется для пре-
дотвращения потери тягового усилия 
на  ведущих колесах. Обнаружив про-
скальзывание ведущего колеса, система 
притормаживает его, предотвращая про-
буксовку.

Система помощи при начале 
движения на уклоне (HHC)*
Система помощи при начале движения 
на уклоне (HHC) позволяет водителю при 
трогании с места на склоне предотвратить 
скатывание автомобиля после отпускания 
педали тормоза. Система HHC может под-
держивать прилагаемое водителем тор-
мозное давление в  течение двух секунд, 
чтобы водитель мог переместить ногу 
с педали тормоза на педаль акселератора, 
после чего поддержание тормозного дав-
ления автоматически прекращается.

Функция HHC может быть активиро-
вана, только когда включена элек-
тронная система курсовой устойчи-

вости и  полностью отпущен стояночный 
тормоз.◄

Функция HHC поддерживает тормоз-
ное давление только в момент отпу-

скания водителем педали тормоза. Если 
педаль акселератора не будет нажата или 
выключатель электрического стояночного 
тормоза не  будет задействован, автомо-
биль начнет скатываться вниз по  склону 
через 2 секунды. Поэтому соблюдайте 
осторожность при начале движения 
на подъем!◄

Автоматический переход 
в режим парковки

Функция автоматического перехода в ре-
жим парковки включена по  умолчанию. 
Если функция не  отключена, после того 
как двигатель выключен, система автома-
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тически задействует электрический стоя-
ночный тормоз EPB.
Для буксировки или автоматической мой-
ки отключите функцию. В этом случае, по-
сле выключения двигателя и  включения 
нейтральной передачи N, электрический 
стояночный тормоз EPB задействован 
не будет.
Если функция отключена:
•	 EPB будет задействован при выклю-

чении двигателя, если активирована 
функция AUTO HOLD.

•	 При включении передачи P функция 
будет активирована, и  будет задей-
ствован электрический стояночный 
тормоз EPB.
Когда функция отключена, установ-
лена нейтральная передача N, а дви-

гатель выключен, электрический стояноч-
ный тормоз EPB не  будет активирован. 
Это означает, что автомобиль не  будет 
зафиксирован и  возможно его скатыва-
ние. Будьте внимательны при отключении 
данной функции.◄

Система контроля движения под 
уклон (HDC)*
Система контроля движения под уклон 
(HDC) обеспечивает спуск автомобиля 
по  крутому склону с  постоянной скоро-
стью за  счет ограничения крутящего мо-
мента двигателя и приложения тормозно-
го усилия без вмешательства водителя.

•	 Система контроля движения под уклон 
(HDC) является вспомогательной си-
стемой. Водитель полностью отвечает 
за  безопасное управление автомоби-
лем и  должен всегда контролировать 
дорожную ситуацию.

•	 На длинном или крутом участке склона 
система контроля движения под уклон 
(HDC) не всегда может поддерживать 
постоянную скорость. В  таких ситуа-
циях водитель должен контролировать 
скорость нажатием педали тормоза.◄

Включение/выключение системы

На дисплее мультимедийной системы на-
жмите: Настройки автомобиля → Другие 
настройки → Контроль движения на  спу-
ске HDC, а затем включите или выключи-
те функцию контроля движения под уклон 
(HDC) в этом интерфейсе.

•	 Система HDC может быть активирова-
на, только если скорость не превыша-
ет 35 км/ч. Система автоматически от-
ключается при скорости выше 60 км/ч.

•	 Система не  может быть активирова-
на или автоматически отключена, при 
слишком высокой температуре тор-
мозной системы.

•	 Если при включении HDC на  экране 
мультимедийной системы, индикатор 
системы на  комбинации приборов 
не  загорается или горит желтым све-
том, это сигнализирует о невозможно-
сти активировать систему.◄

Световая сигнализация при 
экстренном торможении (HAZ)*
При резком торможении включается ава-
рийная световая сигнализация, предупре-
ждая движущиеся позади транспортные 
средства об опасности столкновения сза-
ди.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Электрический усилитель 
рулевого управления (EPS)
Система электрического усилителя руля 
регулирует вспомогательное усилие в ре-
жиме реального времени в  зависимости 
от  скорости движения автомобиля для 
обеспечения легкости управления при 
низкой скорости и  устойчивости автомо-
биля на высокой скорости, повышая тем 
самым безопасность вождения. Если ру-
левое управление затруднено или на ком-
бинации приборов загорается контроль-
ная лампа неисправности системы EPS, 
как можно скорее обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр Geely для устра-
нения неисправности.

Система помощи 
при парковке 
Система помощи при парковке
Система парковочных радаров помогает 
водителю избегать столкновения с  пре-
пятствиями во время парковки.

•	 Регулярно проводите очистку радаров 
для их нормального функционирова-
ния. Используйте воду и нейтральные 
(специальные) автомобильные мою-
щие средства.

•	 Если радары покрыты снегом, льдом 
или грязью, это может привести к лож-
ным срабатываниям системы. 

•	 Если радары были смещены или де-
формированы в результате поврежде-
ния переднего или заднего бампера, 
это может привести к  ложным сраба-
тываниям системы.◄

Передний парковочный радар*
Радарные датчики на переднем бампере 
используются для обнаружения препят-
ствий на расстоянии не более 1 м от пе-
редней части автомобиля.
Задние парковочные радары*
Радарные датчики системы помощи при 
парковке на заднем бампере используют-
ся для обнаружения препятствий на рас-
стоянии не  более 1,5 м от  задней части 
автомобиля.

Система помощи при парковке не от-
меняет необходимости визуального 
контроля со стороны водителя.

•	 Система помощи при парковке не мо-
жет обнаруживать объекты под бам-
пером или автомобилем, а  также 
объекты, находящиеся на  слишком 
большом или слишком малом рассто-
янии от автомобиля.

•	 Система помощи при парковке может 
не  распознавать детей, пешеходов, 
велосипедистов или домашних живот-
ных.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 Система помощи при парковке не мо-
жет распознавать объекты небольшо-
го размера.

•	 Следите за  обстановкой вокруг авто-
мобиля в  процессе парковки, в  про-
тивном случае возможны повреждения 
автомобиля и травмы. Даже если авто-
мобиль оборудован системой помощи 
при парковке, водителю необходимо 
внимательно проверять наличие пре-
пятствий перед началом парковки.◄

Включение/выключение системы

После запуска двигателя система помо-
щи при парковке включается автоматиче-
ски. Чтобы отключить систему, нажмите 
на  дисплее мультимедийной системы: 
Настройки автомобиля → Интеллекту-
альные ассистенты → Парковочный асси-
стент, а затем выключите систему помощи 
при парковке в этом интерфейсе. 
Принцип действия системы
При срабатывании системы помощи при 
парковке и появлении препятствий в зоне 
обнаружения результаты обнаружения 
отображаются на  дисплее мультимедий-
ной системы в виде цветных блоков, а для 
предупреждения звучит звуковой сигнал. 
Срабатывание предупреждающего сиг-
нала указывает на  наличие препятствия 
впереди или позади автомобиля. По мере 
приближения автомобиля к  препятствию 
частота срабатывания звукового сигнала 
повышается. Когда расстояние до объек-
та составляет менее 30 см, звуковой сиг-
нал становится непрерывным. 

В  зависимости от  условий окружаю-
щей среды способность обнаруже-

ния препятствий радарными датчиками 
системы помощи при парковке может 
ухудшаться при жаркой, холодной или 
влажной погоде.◄

Ситуации, при которых система 
может не работать должным 
образом
Обратите внимание, что радарные датчи-
ки системы помощи при парковке могут 
не  сигнализировать о  наличии препят-
ствий или передавать ложные сигналы 
о  наличии препятствий в  следующих ус-
ловиях:
Невозможность обнаружения 
препятствий
•	 Радарные датчики системы помощи 

при парковке не обнаруживают объек-
ты, состоящие из длинных тонких эле-
ментов, например, стальную проволо-
ку, тросы и сетчатые изгороди.

•	 Радарные датчики системы помощи 
при парковке не обнаруживают низкие 
объекты, такие как камни, деревянные 
бруски и т. д.

•	 Радарные датчики системы помощи 
при парковке не  обнаруживают авто-
мобили с высоким дорожным просве-
том.

•	 Радарные датчики системы помощи 
при парковке не  обнаруживают рых-
лый снег, ткань, пористые материалы 
и  прочие объекты, легко поглощаю-
щие ультразвуковые волны.

•	 Радарные датчики системы помощи 
при парковке не  обнаруживают объ-
екты определенной геометрической 
формы:
1.	 Столбы
2.	 Небольшие деревья
3.	 Велосипеды
4.	 Объекты с множеством граней
5.	 Каменные плиты
6.	 Гофрированный картон



Запуск и вождение автомобиля

134

Ложные сигналы о наличии 
препятствий
•	 Система помощи при парковке может 

формировать ложные сигналы, если 
на поверхности радарного датчика об-
разуется наледь.

•	 Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы, если ав-
томобиль находится на крутом склоне.

•	 Если автомобиль оснащен высокоча-
стотной радиостанцией или антенна 
подобного устройства расположена 
недалеко от автомобиля, система пар-
ковочного радара заднего хода может 
формировать ложные сигналы.

•	 Система может формировать лож-
ные сигналы, если звуковые сигналы, 
шумные двигатели, автомобильные 
выхлопные системы или источники зву-
ков, издаваемых другими автомобиля-
ми, находятся слишком близко от дат-
чиков системы помощи при парковке.

•	 Система помощи при парковке может 
формировать ложные сигналы в усло-
виях снегопада или дождя. 

Если система не  срабатывает при при-
ближении к препятствию и это не вызвано 
вышеуказанными условиями, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для выполнения проверки и ремонта.

При наличии нескольких препятствий 
радарные датчики системы помощи 

при парковке обнаруживают только бли-
жайшее из них. 
Если автомобиль движется, следует учи-
тывать, что радарные датчики системы 
помощи при парковке, расположенные 
на другой стороне автомобиля, могут об-
наружить другие препятствия.◄

Не направляйте на парковочные дат-
чики струю воды под высоким давле-

нием (например, из водяного пистолета), 
не  нажимайте на  поверхность датчиков 
и  не подвергайте ее ударам. Такие дей-
ствия могут вызвать отказ датчиков.◄

Система панорамного обзора*
Система панорамного обзора позволяет 
водителю следить за изображением про-
странства спереди, сзади, слева и справа 
от автомобиля на дисплее мультимедий-
ной системы в режиме реального времени 
и помогает выполнять парковку.

•	 Система панорамного обзора не отме-
няет необходимости визуального кон-
троля со стороны водителя. Несмотря 
на то, что автомобиль оснащен систе-
мой панорамного обзора, перед пар-
ковкой водителю необходимо оценить 
ситуацию позади и вокруг автомобиля.

•	 Широкоугольная камера подверже-
на влиянию факторов окружающей 
среды, таких как туман, дождь и снег, 
темное время суток и  другие усло-
вия с  низким уровнем освещенности. 
В таких условиях используйте систему 
панорамного обзора с осторожностью, 
а  перед использованием убедитесь 
в  безопасности окружающей обста-
новки вокруг автомобиля.

•	 Из-за  ограничений в  фактическом 
расположении широкоугольных камер 
в панорамном изображении есть сле-
пые зоны. Черная область под моде-
лью автомобиля – это слепая зона. 
Убедитесь в  безопасности окружаю-
щей обстановки перед использовани-
ем.◄
Автомобиль оснащен широкоуголь-
ными камерами Fisheye, а проекция 

изображений имеет форму чаши, что при-
водит к  растягивающей деформации 
3D-изображений в местах их соединения 
и наложению объектов по  краям изобра-
жений.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Камеры кругового обзора

Камеры кругового обзора расположены 
со всех сторон автомобиля.
Вход в интерфейс панорамного 
изображения*
•	 Когда рычаг селектора не  находится 

в положении R и функция входа в ин-
терфейс при помощи рычага переклю-
чателя освещения была активирована 
в  настройках системы панорамного 
обзора, включите указатель поворота.

•	 Если на индивидуально программиру-
емую кнопку на рулевом колесе назна-
чено включение функции панорамного 
изображения, нажмите эту кнопку*.

•	 Если в  интерфейсе настройки систе-
мы панорамного изображения была 
включена функция активации при 
обнаружении препятствия, функция 
активируется, когда перед автомоби-
лем на расстоянии до 30 см имеется 
препятствие, при этом скорость со-
ставляет не более 15 км/ч и включена 
передача D*.

•	 Нажмите программную кнопку систе-
мы панорамного обзора на  дисплее 
мультимедийной системы*.

•	 Переведите рычаг селектора в  поло-
жение R, и  вход в  систему панорам-
ного обзора будет выполнен автомати-
чески*.
Вход в интерфейс панорамного изо-
бражения невозможен, если запуще-
на навигация или если скорость ав-

томобиля превышает 30 км/ч*.◄

Выход из интерфейса панорамного 
изображения*
•	 Если панорамное изображение вклю-

чено с помощью указателей поворота, 
а вид панорамного изображения не пе-
реключается путем выполнения других 
операций (за исключением включения 
левого/правого указателя поворота), 
при выключении указателей поворо-
та происходит автоматический выход 
из панорамного изображения.

•	 Нажмите кнопку «назад» в интерфей-
се панорамного изображения на  дис-
плее мультимедийной системы. 

•	 Если панорамное изображение было 
активировано автоматически при при-
ближении к  препятствию на  низкой 
скорости, выход из  интерфейса про-
изойдет при превышении скорости 
15 км/ч*.

•	 Переведите рычаг селектора из поло-
жения R, N или D в положение P. За-
тем не выполняйте никаких операций 
в течение 5 секунд, и произойдет вы-
ход из панорамного изображения.

•	 Если интерфейс панорамного изо-
бражения был активирован переклю-
чением на  заднюю передачу R, вы-
ход из  интерфейса произойдет при 
движении вперед на  скорости более 
15 км/ч*.

•	 Если интерфейс панорамного изо-
бражения был активирован рычагом 
указателя поворотов, программируе-
мой кнопкой или кнопкой включения 
системы на дисплее мультимедийной 
системы, выход из  интерфейса прои-
зойдет автоматически при движении 
со скоростью более 30 км/ч*.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Интерфейс настройки*
Водитель может нажать на определенную 
область экрана для отображения того или 
иного изображения.
Тип 1

Тип 2

1.	 Звук сигнала радара*
Включение/выключение звука сигнала 
радара.

2.	 Трехмерное изображение*
Переключение на трехмерное изобра-
жение.

3.	 Настройки*
Доступны следующие настройки: 
функция входа в интерфейс при помо-
щи рычага переключателя освещения, 
трехмерная визуализация, прозрачное 
отображение модели, функция акти-
вации при обнаружении препятствия 
и звук сигнала радара. 

4.	 Возврат*
Выход из  интерфейса панорамного 
изображения.

5.	 Настройки*
Доступны следующие настройки: 
функция входа в интерфейс при помо-
щи рычага переключателя освещения, 
трехмерная визуализация, прозрачное 
отображение модели, функция акти-
вации при обнаружении препятствия 
и звук сигнала радара. 
Конфигурация системы в  разных 
комплектациях отличается. Для ин-

терфейса «Тип 1» в  дополнение к исполь-
зованию функциональных кнопок, указан-
ных выше, можно нажимать непосредст- 
венно на значки камер вокруг модели ав-
томобиля в режиме панорамного изобра-
жения, чтобы быстро изменить точку об-
зора изображения*.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Заправка
Заправочная горловина 
и заправка топливом

Пары топлива легко воспламеняют-
ся, а возгорание топлива может при-
вести к тяжелым травмам.◄ 

Соблюдайте следующие правила при за-
правке автомобиля:
•	 Остановите двигатель.
•	 Не пользуйтесь источниками открыто-

го огня рядом с автомобилем.
•	 Не совершайте вызовы по мобильно-

му телефону.
•	 Перед заправкой топливом сними-

те заряд статического электричества 
со  своего тела, прикоснувшись рукой 
к топливораздаточной колонке.

•	 Соблюдайте другие меры предосто-
рожности, действующие на  заправоч-
ной станции.

Лючок топливозаправочной горловины на-
ходится в задней части автомобиля с пра-
вой стороны. 
1.	 После разблокирования автомобиля 

потяните на себя рукоятку открывания 
лючка топливозаправочной горловины 
в нижней левой части приборной пане-
ли, чтобы открыть лючок.

2.	 Снимите крышку топливозаправоч-
ной горловины, медленно повернув 
ее против часовой стрелки. На время 
заправки крышку можно закрепить 
на  кронштейне лючка заправочной 
горловины.

3.	 После заправки установите на  ме-
сто крышку заправочной горловины 
и  поверните ее по  часовой стрелке 
до  щелчка. Убедитесь, что крышка 
плотно закрыта.

4.	 Закройте лючок топливозаправочной 
горловины и убедитесь, что он полно-
стью закрыт.
Не  продолжайте заправку топливом 
после отключения пистолета.◄
Если слишком быстро снять крышку 
заправочной горловины, топливо мо-

жет выплеснуться и  попасть на  кожу, 
и в случае возгорания можно получить се-
рьезные ожоги. Топливо, пролившееся 
на человека или кузов автомобиля, следу-
ет немедленно удалить.◄

Если во  время заправки произошло 
возгорание, ни в коем случае не из-
влекайте заправочный пистолет 

из  горловины. В  этом случае отключите 
топливораздаточную колонку или опове-
стите персонал автозаправочной станции 
о  необходимости перекрыть подачу то-
плива и немедленно покиньте опасное ме-
сто.◄
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Система снижения 
токсичности выбросов
Трехкомпонентный 
каталитический нейтрализатор
Выхлопная система автомобиля оснаще-
на трехкомпонентным каталитическим 
нейтрализатором, который служит для 
преобразования окиси углерода (CO), 
углеводородов (HC), окислов азота (NOx) 
и других ядовитых веществ, содержащих-
ся в  отработавших газах, в  безвредные 
двуокись углерода, воду и азот. Преобра-
зование осуществляется в результате ре-
акций окисления и восстановления. 

Фильтр твердых частиц GPF*
Регенерация GPF
Данный автомобиль оборудован филь-
тром твердых частиц (GPF) и  системой 
полного сжигания твердых частиц, нако-
пленных в  фильтре, во  время движения 
(регенерация GPF). 
При определенных условиях могут воз-
никать ситуации, когда полная регенера-
ция невозможна. В  случае заполнения 
фильтра GPF на  комбинации приборов 
отображается сообщение «Улавливатель 
твердых частиц заполнен и  нуждается 
в очистке, пожалуйста, обратитесь в сер-
висный центр Geely». Это означает, что 
необходимо осуществить процедуру реге-
нерации. Следуйте рекомендациям:
•	 Чтобы полностью сжечь частицы вну-

три GPF и восстановить его произво-
дительность, двигайтесь с  поддержа-
нием постоянной скорости не  менее 
80 км/ч, как можно более равномерно 
в  течение 50 минут или более. Если 
индикатор и  сообщение на  комбина-
ции приборов перестали гореть, про-
должайте движение не  менее 50 ми-
нут. 

•	 Обратитесь в авторизованный сервис-
ный центр Geely для выполнения тех-
нического обслуживания.

•	 Рекомендуется использовать метод 
сжигания твердых частиц на  высокой 
скорости. Если условия не позволяют 
выполнить описанную выше проце-
дуру, обратитесь в  сервисный центр 
Geely, для выполнения регенерации 
в сервисной зоне.
Когда горит индикатор GPF старай-
тесь не допускать непрерывного дви-

жения с  постоянной скоростью ниже 
50  км/ч и  избегать частой парковки или 
выключения двигателя.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Действия в чрезвычайной ситуации 

Средства 
предупреждения 
об опасности 
и экстренной помощи 
Аварийная световая 
сигнализация

Если во  время движения возникла экс-
тренная ситуация, требующая снижения 
скорости или остановки автомобиля, на-
жмите выключатель аварийной сигнали-
зации. Индикатор на  выключателе нач-
нет мигать. Одновременно будут мигать 
левые и  правые указатели поворота для 
предупреждения других участников до-
рожного движения.
Для выключения аварийной световой сиг-
нализации повторно нажмите на  выклю-
чатель.

Светоотражающий жилет*

Светоотражающий жилет хранится в пер-
чаточном ящике. 

Если во  время движения возникла 
экстренная ситуация, прежде чем по-

кинуть автомобиль, достаньте и  оденьте 
светоотражающий жилет для обеспече-
ния вашей безопасности.◄

Знак аварийной остановки*

Знак аварийной остановки находится под 
панелью пола багажного отделения.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Знак аварийной остановки должен быть 
выставлен на  дороге в  соответствии 
с  действующими требованиями правил 
дорожного движения.

Аварийное отпирание
Аварийное отпирание дверей 
Запирание и отпирание дверей 
с помощью механического ключа 

Если открыть автомобиль при помо-
щи смарт-ключа невозможно, исполь-

зуйте механический ключ для отпирания 
и запирания дверей.◄

Запирание и отпирание двери 
водителя
1.	 Извлеките механический ключ 

из смарт-ключа.

2.	 Потяните ручку водительской двери 
в  направлении открывания, а  затем 
вставьте механический ключ в скважи-
ну замка. Поверните ключ по часовой 
стрелке, чтобы отпереть дверь води-
теля. Поверните ключ против часовой 
стрелки, чтобы запереть дверь води-
теля.
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Запирание задних дверей и двери 
переднего пассажира
1.	 Извлеките механический ключ 

из смарт-ключа.

2.	 Вставьте механический ключ в  паз 
замка на двери и поверните ключ, как 
показано на рисунке выше. Для блоки-
ровки передней пассажирской двери 
и задней правой двери поворачивайте 
ключ по  часовой стрелке, для блоки-
ровки задней левой двери поворачи-
вайте ключ против часовой стрелки).

3.	 Извлеките механический ключ и  за-
кройте дверь, чтобы запереть ее. 

Аварийное открывание двери 
багажного отделения
1.	 Полностью сложите спинки задних си-

дений. 
2.	 Проникните в  багажное отделение 

со  стороны заднего сиденья автомо-
биля и  найдите крышку устройства 
аварийного открывания багажного от-
деления на  декоративной накладке 
двери багажного отделения.

3.	 Снимите крышку доступа к устройству 
аварийного открывания двери багаж-
ного отделения.

4.	 Поверните направо переключатель 
аварийного открывания, чтобы от-
крыть дверь багажного отделения.
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Замена элемента питания 
ключа
Процедура замены элемента 
питания смарт-ключа
Если зона действия смарт-ключа заметно 
сократилась или управлять автомобилем 
дистанционно с  помощью смарт-ключа 
стало невозможно, а  также если смарт- 
ключ не  распознается системой авто-
мобиля вследствие разрядки элемента 
питания, необходимо заменить элемент 
питания в смарт-ключе.

1.	 Извлеките механический ключ, вставь-
те его в  прорезь посередине корпуса 
ключа (см. рисунок), затем, при помо-
щи механического ключа, подденьте 
заднюю крышку корпуса ключа, чтобы 
снять ее.

2.	 Извлеките микросхему смарт-ключа.

3.	 Замените элемент питания. Убеди-
тесь, что положительный контакт эле-
мента питания (сторона с  маркиров-
кой) направлен к задней крышке. Тип 
элемента питания смарт-ключа: З  В, 
CR2032.

4.	 Установите микросхему смарт-ключа 
на заднюю крышку.

5.	 Соедините две половины корпуса клю-
ча и сожмите вместе.

•	 Храните элемент питания в недоступ-
ном для детей месте, чтобы исключить 
случайное проглатывание ребенком.

•	 Если ключ невозможно использовать 
после замены, обратитесь в  автори-
зованный сервисный центр Geely для 
устранения неисправностей.◄
Утилизируйте отслужившие свой 
срок элементы питания в  соответ-

ствии с местным законодательством, что-
бы не нанести вред окружающей среде.◄
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Запуск двигателя 
от внешнего источника 
питания
Процедура запуска от внешнего 
источника питания
Если двигатель невозможно запустить 
вследствие разрядки аккумуляторной 
батареи, можно попробовать запустить 
двигатель с  помощью аккумуляторной 
батареи другого автомобиля и  пусковых 
проводов. Для обеспечения безопасности 
соблюдайте следующие рекомендации.

Неправильное использование акку-
муляторной батареи может привести 
к серьезным травмам. Батарея явля-

ется источником опасности по  следую-
щим причинам:
•	 Кислота, содержащаяся в батарее, мо-

жет вызвать ожог.
•	 Находящийся внутри батареи газ лег-

ко воспламеняется и может стать при-
чиной взрыва.

•	 Электролит аккумуляторной батареи 
представляет собой токсичную кор-
розионную жидкость и может вызвать 
серьезные повреждения глаз и кожи. 

Нарушение описанной процедуры запуска 
может стать причиной одной или несколь-
ких указанных выше травм.◄

Игнорирование приведенных ин-
струкций может привести к серьезно-

му повреждению автомобиля. Ремонт по-
вреждений, вызванных несоблюдением 
настоящей инструкции, не  является га-
рантийным случаем. Двигатель автомоби-
ля не  может быть запущен путем букси-
ровки или толкания автомобиля. Это 
может привести к повреждению автомоби-
ля.◄
1.	 Выключите зажигание. Выключите все 

приборы освещения и  электрообору-
дование, кроме аварийной световой 
сигнализации (если она должна оста-
ваться включенной).

Вентилятор системы охлаждения 
и другие подвижные детали двигате-
ля могут причинить тяжелые травмы. 

Как при работающем, так и  при оста-
новленном двигателе не допускайте каса-
ния рук, одежды и инструмента с вентиля-
тором охлаждения и двигателем.◄

Использование открытого огня вбли-
зи аккумуляторной батареи может 
привести к  взрыву газа в  батарее 

и стать причиной тяжелых травм. Кислота 
в  аккумуляторной батарее может стать 
причиной ожога. Не  допускайте попада-
ния кислоты на кожу. Если кислота попала 
на  кожу или в  глаза, промойте поражен-
ный участок водой и незамедлительно об-
ратитесь за медицинской помощью.◄

Не подсоединяйте провода для запу-
ска двигателя от внешнего источника 
к  компонентам топливной системы 

или движущимся деталям двигателя.
Будьте осторожны, чтобы не обжечься при 
контакте с горячими деталями в моторном 
отсеке.
Не используйте внешние аккумуляторные 
батареи с напряжением выше 12 В.
Соблюдайте осторожность при подсое-
динении проводов для запуска двигателя 
от  внешнего источника, чтобы не  допу-
стить их соприкосновения с  другими де-
талями в моторном отсеке во избежание 
короткого замыкания.◄
2.	 Подсоедините один конец красного 

положительного (+) кабеля к  положи-
тельному (+) выводу (A) разряженной 
аккумуляторной батареи.
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3.	 Не  допускайте соприкосновения дру-
гого конца красного положительного 
(+) кабеля с металлом. Подсоедините 
его к  положительному (+) выводу (В) 
заряженной аккумуляторной батареи.

4.	 Подсоедините один конец черного от-
рицательного кабеля к  отрицательно-
му (-) выводу (С) заряженной аккуму-
ляторной батареи.
Прежде чем перейти к  следующему 
шагу, убедитесь, что другой конец ка-

беля ничего не касается.◄
5.	 Подсоедините другой конец черно-

го отрицательного (-) кабеля к  точке 
«массы» (D) автомобиля с  разряжен-
ной аккумуляторной батареей, как по-
казано на  рисунке. Убедитесь в  том, 
что зажимы пусковых проводов для 
запуска от  внешнего источника на-
дежно подсоединены во  избежание 
образования искр при попытке запуска 
двигателя.

6.	 Запустите двигатель автомобиля с за-
ряженной аккумуляторной батареей 
и  оставьте двигатель работать на  хо-
лостом ходу в  течение нескольких 
минут. Затем остановите двигатель 
на  автомобиле с  заряженной аккуму-
ляторной батареей и выключите зажи-
гание.

7.	 Попытайтесь запустить двигатель 
на  автомобиле с  разряженной акку-
муляторной батареей. Если двигатель 
не удается запустить, возможно, авто-
мобиль нуждается в ремонте.

Нарушение порядка подсоединения 
или отсоединения проводов может 

привести к  короткому замыканию и  по-
вреждению автомобиля. На  устранение 
повреждений, вызванных такими действи-
ями, условия гарантии не  распространя-
ются. Поэтому необходимо строго соблю-
дать порядок подсоединения 
и  отсоединения проводов, а  также сле-
дить за тем, чтобы провода не соприкаса-
лись между собой и с другими металличе-
скими деталями.◄
Порядок отсоединения проводов между 
двумя автомобилями:
1.	 Отсоедините черный отрицательный 

(-) кабель на автомобиле с разряжен-
ной аккумуляторной батареей.

2.	 Отсоедините черный отрицательный 
(-) кабель на  автомобиле с  заряжен-
ной аккумуляторной батареей.

3.	 Отсоедините красный положительный 
(+) кабель на  автомобиле с  заряжен-
ной аккумуляторной батареей.

4.	 Отсоедините красный положительный 
(+) кабель на автомобиле с разряжен-
ной аккумуляторной батареей.
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Буксировка автомобиля
Инструкции по буксировке

•	 При буксировке необходимо соблю-
дать требования правил дорожного 
движения и законодательства.

•	 При использовании эвакуатора с  ча-
стичной погрузкой автомобиля до-
пускается подъем только передних 
колес буксируемого автомобиля. 
Не буксируйте автомобиль за заднюю 
часть, если его передние колеса нахо-
дятся на  поверхности дороги, так как 
это может привести к  серьезному по-
вреждению коробки передач.

•	 Если требуется произвести буксировку 
автомобиля с  автоматической короб-
кой передач, необходимо перевести 
рычаг селектора в  нейтральное по-
ложение (N). При буксировке не  пре-
вышайте скорость движения 50 км/ч. 
Если в  коробке передач автомобиля 
отсутствует трансмиссионное масло 
или расстояние буксировки превы-
шает 50 км, буксировка автомобиля 
не допускается.

•	 Транспортировку неисправного авто-
мобиля рекомендуется осуществлять 
на эвакуаторе или автомобиле с грузо-
вой платформой. При необходимости 
буксировки рекомендуется обратиться 
в  авторизованный сервисный центр 
Geely или в компанию, специализиру-
ющуюся на буксировке.◄

Буксировочная проушина
Меры предосторожности при 
использовании буксировочной 
проушины
•	 Убедитесь в  том, что буксировочная 

проушина надежно завернута в  мон-
тажном отверстии.

•	 Рекомендуется крепить только разре-
шенные буксировочные штанги и бук-
сировочные тросы к проушинам.

•	 Не  используйте буксировочную проу-
шину для перемещения автомобиля 
с  помощью троса на  платформу эва-
куатора.

•	 Не  используйте буксировочную про-
ушину для вытягивания застрявшего 
автомобиля с помощью троса.

Соблюдайте безопасную дистанцию 
до  других автомобилей при исполь-
зовании буксировочной проушины 

для буксировки.
•	 Не  закрепляйте тяговую цепь/ремень 

за  буксировочную проушину. Тяговая 
цепь/ремень может порваться, что 
приведет к травмам или смерти.

•	 Несоблюдение инструкций по исполь-
зованию буксировочной проушины мо-
жет привести к повреждению деталей, 
серьезным травмам или смерти.◄
Буксировочная проушина может ис-
пользоваться только для буксировки 

автомобиля в случае его поломки. Запре-
щается ее использование в других целях.
•	 При использовании буксировочной 

проушины используйте соответству-
ющее оборудование (жесткая букси-
ровочная штанга или буксировочный 
трос) с соблюдением правил дорожно-
го движения и  требований законода-
тельства для буксировки автомобиля 
на  небольшое расстояние по  ровной 
дороге до  ближайшей станции техни-
ческого обслуживания.

•	 Не  используйте буксировочную про-
ушину для буксировки автомобиля 
по неровным дорогам или пересечен-
ной местности.

•	 При использовании буксировочной 
проушины буксирующий и  буксируе-
мый автомобили должны по  возмож-
ности двигаться по  одной линии. Не-
соблюдение инструкций, описанных 
выше, может привести к повреждению 
автомобиля.◄
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Установка передней/задней 
буксировочной проушины
1.	 Извлеките буксировочную проушину 

из инструментального ящика в багаж-
ном отделении. 

2.	 Используйте плоскую отвертку завер-
нутую в ткань, чтобы открыть крышку 
монтажного отверстия для буксиро-
вочной проушины, расположенную 
на правой стороне переднего/заднего 
бампера.

3.	 Вверните буксировочную проушину 
в  монтажное отверстие и  затяните, 
вставив в  проушину «баллонный» 
ключ. Убедитесь в том, что проушина 
плотно затянута.

Замена колеса запасным 
Замена колеса запасным

Остановите автомобиль на удобной 
для безопасной замены колеса гори-

зонтальной площадке, где он не будет ме-
шать движению транспорта. Перед экс-
тренной заменой колеса на  автомобиле 
должна быть включена аварийная свето-
вая сигнализация, а  позади него должен 
быть установлен знак аварийной останов-
ки в соответствии с действующими требо-
ваниями правил дорожного движения. Это 
делается для предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий.◄

Извлечение запасного колеса 
и инструментов
Домкрат и инструменты
Домкрат и все инструменты, необходимые 
водителю для замены колеса, находятся 
в багажном отделении.

Используйте специальный домкрат, 
которым укомплектован автомо-

биль. Запрещено использование домкра-
тов другого, несовместимого типа; в про-
тивном случае автомобиль может упасть 
с домкрата, что может привести к травмам 
или смерти.◄

Запасное колесо

1.	 Блокировочная рукоятка
Запасное колесо хранится под панелью 
пола багажного отделения.
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Снимите панель пола, извлеките набор 
инструментов, закрепленный в нише для 
запасного колеса, поверните блокиро-
вочную рукоятку против часовой стрелки 
(в  направлении стрелки) и  извлеките за-
пасное колесо.

Автомобиль оснащен малоразмер-
ным запасным колесом. При его ис-

пользовании скорость движения не долж-
на превышать 80 км/ч. Как можно скорее 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для установки нового коле-
са.◄

Снятие колеса со спущенной шиной 
и установка запасного колеса
1.	 Прежде чем выполнять следующие 

действия, проверьте соблюдение ус-
ловий безопасности.

2.	 Достаньте пластмассовые щипцы 
из набора инструментов, зажмите ими 
колпачок колесной гайки, как показано 
на рисунке, и потяните колпачок нару-
жу.

3.	 Установите на  колесную гайку «бал-
лонный» ключ и поверните его против 
часовой стрелки. Ослабьте таким об-
разом все колесные гайки на один обо-
рот, но не снимайте их.

4.	 Установите головку домкрата. Подни-
мите домкрат на подходящую высоту, 
как показано на рисунке, а затем поме-
стите его под точку подъема.

Автомобиль может получить по-
вреждения или перевернуться, если 

домкрат будет установлен в  неправиль-
ное положение. Чтобы исключить травмы 
и  повреждение автомобиля, перед нача-
лом подъема следует установить головку 
домкрата в надлежащее положение.◄ 

Если автомобиль укомплектован 
домкратом, его можно использовать 

только для замены колеса. Ни в коем слу-
чае не работайте под автомобилем, кото-
рый удерживается в поднятом положении 
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только домкратом. Падение автомобиля 
с  домкрата может привести к  тяжелой 
травме или гибели.◄
5.	 Подсоедините рукоятку домкрата.

6.	 Вращая рукоятку домкрата по  часо-
вой стрелке, поднимите автомобиль 
на высоту, достаточную для установки 
запасного колеса.

7.	 Снимите все колесные гайки.
8.	 Снимите колесо с  поврежденной ши-

ной.
9.	 Очистите колесные шпильки, монтаж-

ные поверхности и  запасное колесо 
от ржавчины и грязи.

Наличие ржавчины и грязи на коле-
се или соединительных деталях ко-

леса через некоторое время может приве-
сти к  ослаблению колесных гаек. Колесо 
может отсоединиться, что приведет к до-
рожно-транспортному происшествию. Пе-
ред заменой колеса очистите сопрягае-
мые поверхности колесной ступицы 
и  колеса от  ржавчины и  загрязнений 
скребком или проволочной щеткой.◄
10.	Установите запасное колесо.
11.	Заворачивайте каждую гайку по часо-

вой стрелке «баллонным» ключом так, 
чтобы прижать колесный диск к ступи-
це.

12.	Вращая рукоятку домкрата против ча-
совой стрелки, опустите автомобиль. 

Запрещается наносить на  болты 
и гайки моторное масло или какую- 

либо смазку, поскольку это приведет к ос-
лаблению крепления. В результате колесо 
может отсоединиться, что приведет к до-
рожно-транспортному происшествию.◄

13.	Затяните колесные гайки в перекрест-
ном порядке, как показано на рисунке.

14.	Полностью опустите домкрат и убери-
те его из-под автомобиля.

15.	Затяните колесные гайки «баллон-
ным» ключом.

16.	Установите колпачки колесных гаек.
17.	При необходимости установите крыш-

ку на ступицу колеса.
Если переднее колесо повреждено 
и  необходимо использовать запас-

ное колесо, не заменяйте переднее коле-
со запасным. Для обеспечения безопас-
ности движения сначала замените 
поврежденное переднее колесо задним, 
а  потом установите запасное колесо 
на место снятого заднего.◄

Хранение запасного колеса 
и инструментов
Поместите запасное колесо внутренней 
стороной вверх в  багажник. Заверните 
блокировочную ручку и надежно ее затя-
ните. Положите домкрат и другие инстру-
менты обратно в  набор и  закрепите их 
должным образом в багажном отделении.
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Замена предохранителя
Расположение и обозначение 
предохранителей
Причиной отказа компонентов электри-
ческой системы может быть перегорание 
предохранителя. В этом случае рекомен-
дуется выполнить описанную ниже про-
верку и при необходимости заменить пре-
дохранитель.
1.	 Выключите зажигание, а  также все 

электрооборудование и  отсоедините 
клемму от отрицательного вывода ак-
кумуляторной батареи. 

2.	 Зажмите верхнюю часть предохрани-
теля съемными щипцами для предо-
хранителей и извлеките его. Проверь-
те, не  перегорела ли металлическая 
проволока в предохранителе.

А – исправный предохранитель
В – перегоревший предохранитель

Не  пытайтесь отремонтировать пе-
регоревший предохранитель. Не за-

меняйте перегоревший предохранитель 
предохранителем другого цвета или пре-
дохранителем с другим номинальным то-
ком. В  противном случае электрическая 
система выйдет из строя, или может прои-
зойти возгорание вследствие перегрузки 
проводов.◄
3.	 Замените предохранитель новым того 

же типа и номинала. Если замененный 
предохранитель перегорает сразу по-
сле установки, как можно скорее обра-
титесь в  авторизованный сервисный 
центр Geely для устранения неисправ-
ности.

Номинальный ток предохранителя 
можно определить по его цвету. Кро-

ме того, значение номинального тока ука-
зано на самом предохранителе.◄

Попадание жидкости на  электриче-
ские компоненты автомобиля может 

привести к  их повреждению. Убедитесь, 
что вы закрыли крышки на электрических 
компонентах.◄
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Блок предохранителей в моторном отсеке

Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

EF01 Предохранитель выключателя 
стоп-сигналов 5 А –

EF02 Предохранитель блока TCU* 
(блок управления коробкой передач) 30 А –

EF03 Предохранитель блока TCU* 
(блок управления коробкой передач) 30 А –

EF04

Предохранитель обмоток реле Coil 
RLY: реле обогрева заднего стекла, 

реле низкой скорости переднего 
стеклоочистителя, реле масляного 
насоса*, реле HBMF, реле высокой 

скорости переднего стеклоочистителя*

5 А –

EF05 Предохранитель блока ECM 
(блок управления двигателем) 5 А –

EF06 Предохранитель топливного насоса 20 A –

EF07 Предохранитель звукового сигнала 20 A –

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

EF08 Предохранитель обогревателя 
лобового стекла* 15 A –

EF18 Предохранитель электродвигателя 
регулировки света фар по высоте 5 А –

EF19

Предохранитель блоков ECM 
(блок управления двигателем), PCM* 

(блок управления силовой установкой*), 
TCM* (блок управления коробкой 

передач)

5 А –

EF20
Предохранитель систем EPAS, VDDM, 

BBM*, BGM, EGSM*, BCM*, RBCM*, 
VCU*

5 А –

EF21
Предохранитель датчика APS 

(датчик положения педали 
акселератора)

5 А –

EF23 Предохранитель блока ETC* 10 А –

EF25 Предохранитель DEM* 15 A –

EF26 Предохранитель блока HCML  
(блок управления левой фарой) 20 A –

EF27 Предохранитель блока HCMR 
(блок управления правой фарой) 20 A –

EF33 Предохранитель Coil RLY* обмотки 
реле топливного насоса* 5 А –

EF34 Предохранитель катушек зажигания 15 A –

EF35 Предохранитель кислородного датчика 15 A –

EF36 Предохранитель блока ECM 20 A –

EF37 Предохранитель электромагнитных
клапанов и датчиков Valve&Sensor* 10 А –

EF41 Предохранитель блока ETC* 10 А –

EF42
Предохранитель FSRL* (передний 
левый радарный модуль*) и FSRR* 

(передний правый радарный модуль*)
5 А –

EF43 Предохранитель стеклоомывателя 30 А –

EF45 Предохранитель заднего 
стеклоочистителя 15 A –

EF46 Предохранитель блока BGM 30 А –

EF48 Предохранитель блока VDDM 60 A –

EF49 Предохранитель блока VDDM 40 A –

EF50 Предохранитель вентилятора 
отопителя салона, блока HBMF 40 A –

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

EF51 Предохранитель CPSR* 40 A –

EF52 Предохранитель переднего 
стеклоочистителя 30 А –

EF53 Предохранитель обогревателя 
лобового стекла*, левый 40 A –

EF54 Предохранитель обогревателя заднего 
стекла 30 А –

EF56 Предохранитель TCU2*, Clutch Actuator 
Unit* 30 А –

EF57 Предохранитель Start* питания реле 
стартера* 30 А –

EF58 Предохранитель TCU1*, Clutch Actuator 
Unit* 30 А –

EF61 Предохранитель обогревателя 
лобового стекла*, правый 40 A –

EF63

Предохранитель вентилятора системы 
охлаждения* 60 A

Контакт 
низкой 

скорости 
вентилятора

Предохранитель вентилятора системы 
охлаждения* 80 А

Контакт 
средней 
скорости 

вентилятора, 
контакт 
высокой 
скорости 

вентилятора

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Блок предохранителей в салоне

Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

CF01 Предохранитель SMB* блока заднего 
сиденья* 30 А –

CF02 Предохранитель SMD* блока 
водительского сиденья* 40 A –

CF03
Предохранитель RAPM1 блока 

управления защитой от защемления 
стеклом 1

30 А –

CF04 Предохранитель AUD* блока 
управления аудиосистемой* 30 А –

CF05 Предохранитель SMP* блока 
пассажирского сиденья 40 A –

CF06
Предохранитель RAPM2 блока 

управления защитой от защемления 
стеклом 2

30 А –

CF07
Предохранитель POT* блока 

управления электроприводом двери 
багажного отделения*

30 А –

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

CF08

Предохранитель DHU 
блока управления бортовой 

информационно-развлекательной 
системой

25 А –

CF09 Предохранитель BGM Power2 
питание 2 шлюза 30 А –

CF10
Предохранитель ADCU* блока 

управления системы автономного 
вождения*

15 A –

CF11
Предохранитель SODL* левого 

заднего радара* и SODR* правого 
заднего радара*

5 А –

CF12 Предохранитель RLY COIL3 обмоток 
реле 5 А –

CF13
Предохранитель DDS блока 

выключателей на водительской 
двери и задних фонарей подсветки*

7,5 A –

CF15 Предохранитель EGSM электронного 
селектора передач 5 А –

CF18
Предохранитель DVR* цифрового 

видеорегистратора* и ETCM* блока 
системы взимания платы за проезд*

5 А –

CF19 Предохранитель DIS дисплея 
системы информирования водителя 10 А –

CF20

Предохранитель TCAM* блока 
антенны системы телематики 

и связи* и RFA* радиочастотной 
антенны*

5 А –

CF21 Предохранитель SWM модуля 
рулевого колеса 5 А –

CF22 Предохранитель CSD дисплея 
центральной консоли 5 А –

CF23

Предохранитель RLSM*, датчик 
дождя и уровня освещенности 

и BNCM* коммуникационного модуля 
Bluetooth NFC*

5 А –

CF24 Предохранитель диагностического 
разъема OBD II 10 А –

CF25

Предохранитель SRM* блока 
управления люком* 30 А

Модели 
со сдвижным 
панорамным 

верхним люком

Предохранитель SUN CURTAIN* 
электропривода солнцезащитной 

шторки люка*
20 A

Модели 
с неподвижным 

панорамным 
верхним люком

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

CF26
Предохранитель HUD* проекционного 

дисплея*, FLC* фронтальной 
камеры* и DMC*

5 А –

CF27 Предохранитель лампы AMB LP* 10 А –

CF28

Предохранитель компонентов 
комбинации приборов*,

подсветки перчаточного ящика*, 
подсветки солнцезащитных 

козырьков*, блока переключателей 
панели приборов*, датчика уровня 

освещенности*, потолочного 
светильника, внутреннего зеркала 

заднего вида*, переключателя 
электропривода двери багажного 

отделения*

5 А –

CF29 Предохранитель WPC* беспроводной 
зарядки* 5 А –

CF30 Предохранитель ILCM* блока 
управления внутренним освещением* 15 A –

CF31 Предохранитель USB-разъема 
на переднем ряду сидений 10 А –

CF32 Предохранитель USB-разъема 
на заднем ряду сидений 10 А –

CF35 Предохранитель розетки 12 В 
на центральной консоли 20 A –

CF36 Предохранитель HSW* обогрева 
рулевого колеса* 15 A –

CF37
Предохранитель AFU* блока 

ароматизации воздуха* и ION* блока 
очистки воздуха*

5 А –

CF38 Предохранитель HCML блока 
управления левой фары 20 A –

CF39 Предохранитель DVR* цифрового 
видеорегистратора* 5 А –

CF40 Предохранитель HCMR блока 
управления правой фары 20 A –

CF46 Предохранитель BGM Power1 
питание 1 шлюза 30 А –

CF48 Предохранитель BGM CDL BGM 
питание 5 центрального замка 25 А –

CF49
Предохранитель CJB_IGN питания 
от цепи зажигания (IGN) блока реле 

и предохранителей в салоне
25 А –

CF50

Предохранитель EJB_IGN питания 
от цепи зажигания (IGN) блока реле 

и предохранителей в моторном 
отсеке

20 A –

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Обозначение 
предохранителя Наименование Номинальный 

ток (ампер) Описание

CF51 Предохранитель ETCM* блока 
системы взимания платы за проезд* 5 А –

CF52 Предохранитель SRS системы 
пассивной безопасности 5 А –

CF53

Предохранитель PAS* датчика 
системы помощи при парковке* 

и ADPU* блока позиционирования 
системы автоматического вождения*

10 А –

Замена ламп
Технические характеристики ламп

Наименование 
детали

Наименование 
лампы Тип лампы Мощность

Плафон освещения 
багажного 
отделения

Лампа освещения 
багажного 
отделения

W5W*/светодиод* 5 Вт/-

Все приборы освещения (за исключением плафона багажного отделения) оснаще-
ны светодиодными лампами, поэтому их нельзя заменить самостоятельно. Если 

лампа неисправна или повреждена, обратитесь в сервисный центр Geely для ее заме-
ны.◄

Возможно временное образование конденсата с внутренней стороны рассеивате-
лей блок-фар при наличии разницы температур внутри и  снаружи рассеивателя 

блок фары, например, в дождливый день или при мойке автомобиля. Это нормальное 
явление. Конденсат должен исчезнуть через короткое время после включения фар. Если 
он не исчезает, обратитесь в сервисный центр Geely для проведения проверки и ремон-
та.◄

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Высвобождение застрявшего 
автомобиля
Чтобы высвободить автомобиль, застряв-
ший в снегу, грязи, песке или мягком грун-
те, выполните следующие действия:
1.	 Убедитесь в отсутствии людей и пре-

пятствий спереди и сзади автомобиля.
2.	 Поверните рулевое колесо влево 

и  вправо, чтобы расчистить область 
вокруг передних колес.

3.	 Включите передачу переднего или за-
днего хода и медленно подайте авто-
мобиль вперед или назад.

4.	 Если автомобиль не удалось высвобо-
дить после нескольких попыток, обра-
титесь в специализированную службу 
эвакуации.

При «раскачивании» застрявшего 
автомобиля вперед-назад автомо-

биль может внезапно высвободиться 
и  выехать вперед или назад. Водитель 
должен постоянно контролировать ситуа-
цию во избежание получения травм. Если 
поблизости от  автомобиля находятся 
люди, не  применяйте описанный выше 
прием.
Чтобы при «раскачивании» автомобиля 
не допустить повреждения коробки пере-
дач и  других компонентов, необходимо 
соблюдать следующие меры предосто-
рожности:
•	 Перед включением режима переднего 

или заднего хода не  нажимайте пе-
даль акселератора.

•	 Не допускайте чрезмерной пробуксов-
ки колес.◄

Система вызова экстренных 
оперативных служб*
Система использует встроенный контрол-
лер, отслеживающий сигналы столкнове-
ния и  выполняемые вручную пользова-
телем экстренные вызовы, и  отправляет 
данные о  местоположении автомобиля,  
данные об  автомобиле (номер VIN, тип 
транспортного средства, тип питания) и т. 
д. в центр управления через сеть мобиль-
ной связи для направления к  месту ава-
рии соответствующих экстренных служб.

Действия в экстренной 
ситуации
Перегрев двигателя

•	 Если двигатель перегрелся, не  про-
должайте движение во избежание по-
вреждения двигателя. Кроме того, воз-
можно возгорание автомобиля.

•	 Капот можно открывать только после 
прекращения выделения пара или 
вытекания охлаждающей жидкости 
из моторного отсека.

•	 Не снимайте крышку расширительного 
бачка при высокой температуре двига-
теля и радиатора.

•	 При работающем двигателе не  допу-
скайте касания рук и одежды с венти-
лятором охлаждения и ремнем приво-
да вспомогательных агрегатов.◄

При перегреве двигателя необходимо 
принять следующие меры:
1.	 Остановите автомобиль в безопасном 

месте на  обочине дороги, выключите 
кондиционер, включите аварийную 
световую сигнализацию, переведите 
рычаг селектора в парковочное поло-
жение (Р*) и задействуйте электриче-
ский стояночный тормоз (EPB).

2.	 Если перегрев двигателя вызван дли-
тельным подъемом в  гору в  жаркий 
день, дайте двигателю поработать 
на холостом ходу, пока не погаснет ин-
дикатор температуры охлаждающей 
жидкости.

3.	 Проверьте на  слух и  визуально, идет 
ли пар или вытекает ли охлаждающая 
жидкость из моторного отсека.

4.	 Если жидкость не  выплескивается 
наружу, перегрев может быть вызван 
неисправностью вентилятора охлаж-
дения или низким уровнем охлажда-
ющей жидкости. Как можно скорее об-
ратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely для устранения неисправ-
ности.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Условия активации системы вызова 
экстренных оперативных служб
1.	 Контроллер регистрирует сигнал сра-

батывания подушек безопасности.
2.	 Длительное нажатие кнопки SOS.
После активации система отправляет ин-
формацию в центр управления по голосо-
вому каналу и одновременно выполняет-
ся экстренный исходящий вызов. Центр 
управления подтверждает информацию 
о  происшествии и  запрашивает помощь 
служб экстренного реагирования. После 
подтверждения соответствующей инфор-
мации центр управления завершает вы-
зов.
Тип 1

Тип 2

1.	 Кнопка SOS
2.	 Индикатор SOS

Если необходимо вручную активировать 
систему вызова экстренных оперативных 
служб, откройте защитную крышку и  на-
жмите кнопку SOS на панели управления
освещением салона. Индикатор SOS бу-
дет показывать статус системы и  статус 
вызова. Если система работает исправно, 
пользователь может выполнить голосовой
вызов.

Следующие условия (помимо про-
чих) могут нарушить нормальную ра-

боту системы вызова экстренных опера-
тивных служб:
•	 Сетевое оборудование автомобиля 

или аудиосистема неисправны или по-
вреждены.

•	 Сигнал мобильной сети слишком сла-
бый, имеются помехи, экранирование 
и т. п.

•	 Если повреждено GPS-оборудова-
ние или автомобиль находится в  ме-
сте со  слабым сигналом (например, 
на  подземной стоянке, в  тоннеле, 
в  холмистой местности), определить 
местоположение автомобиля невоз-
можно.

•	 В  случае незначительного столкно-
вения или несрабатывания подушек 
безопасности автоматический вызов 
экстренных служб не будет выполнен, 
но можно осуществить экстренный вы-
зов вручную или другим способом.

•	 Экстренные службы не  смогут при-
быть для оказания помощи в  усло-
виях массовых беспорядков, пожара, 
наводнения, бури, взрывов, войны, 
действий государственной власти, 
распоряжений официальных органов 
управления, нарушений обществен-
ного порядка и при других обстоятель-
ствах непреодолимой силы.◄
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Аварийное выключение 
двигателя
В случае возникновения во время движе-
ния поломки автомобиля препятствующей 
совершить остановку обычным способом, 
нажмите и  удерживайте пусковой пере-
ключатель в течение 2 секунд или непре-
рывно, чтобы выполнить экстренную оста-
новку автомобиля.

Не  используйте аварийное выклю-
чение двигателя при нормальных 

условиях. Аварийное выключение двига-
теля может привести к  потере контроля 
над автомобилем. Если необходимо вы-
полнить аварийное выключение двигате-
ля, предварительно снизьте скорость, на-
сколько это возможно.◄
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Ремонт и техническое обслуживание

Уход и техническое 
обслуживание
Регулярное техническое 
обслуживание
Рекомендуется постоянно следить за тех-
ническим состоянием автомобиля и  под-
держивать его на оптимальном уровне.
Ограничители открывания дверей
Ограничители открывания дверей необхо-
димо регулярно смазывать, в  противном 
случае при открывании и закрывании две-
рей может возникать посторонний шум.
Техническое обслуживание заднего 
стекла
Очищайте поверхность заднего стекла 
с помощью моющего средства. Не исполь-
зуйте для очистки стекла едкие вещества!
Техническое обслуживание стекла 
верхнего люка*
Очищайте поверхность стеклянной пане-
ли люка с  помощью моющего средства. 
Не  используйте вязкие чистящие сред-
ства!
Техническое обслуживание верхнего 
люка*
•	 При частом использовании люка в ве-

треную погоду и  в  запыленной мест-
ности регулярно очищайте с помощью 
влажной губки уплотнители стеклян-
ной панели люка от пыли и грязи.

•	 При длительной стоянке автомобиля 
или в  том случае, если верхний люк 
не  используется в  течение длитель-
ного времени, на уплотнители проема 
люка можно нанести мелкодисперс-
ный тальк или специальную смазку 
для уплотнителей.

•	 При мойке автомобиля проверяйте, 
не  засорены ли уплотнители люка, 
дренажные отверстия и  желоба пы-
лью, листьями, ветками и прочими по-
сторонними предметами. При обнару-
жении засорения выполните очистку.

Масла и рабочие 
жидкости
Открывание и закрывание 
капота
Открывание капота

1.	 Потяните на себя рукоятку открывания 
замка капота, которая находится в ле-
вом нижнем углу приборной панели 
со стороны водителя.

2.	 Нажмите ручку крюка замка капота 
в  направлении стрелки, как показано 
на рисунке.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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3.	 Поднимите капот. Извлеките из гнезда 
опорный стержень капота и подоприте 
им капот.

Закрывание капота

Прежде чем закрыть капот, необхо-
димо проверить, не  остались ли 
в моторном отсеке инструменты, ве-

тошь и т. п., а также убедиться в том, что 
все крышки заправочных горловин закры-
ты.◄
1.	 Опустите капот до  высоты, близкой 

к закрытому положению, а затем отпу-
стите. Фиксация капота сопровождает-
ся характерным щелчком.

2.	 После закрывания капота убедитесь 
в  том, что он надежно заблокирован, 
потянув его вверх за передний край.

Если капот заблокирован ненадежно, 
следует повторно открыть его и  закрыть 
должным образом. Не допускается закры-
вать капот, непосредственно надавливая 
на него сверху.

Запрещается начинать движение, 
если капот не  закрыт или закрыт 

не полностью.◄

Моторное масло
Тип 1 (BHE15)
Проверка и долив моторного масла
1.	 Остановите автомобиль на  горизон-

тальной площадке, выключите дви-
гатель и  подождите несколько ми-
нут (двигатель должен быть прогрет 
до температуры 90 °С, а время ожида-
ния составляет 10 мин).

2.	 Извлеките маслоизмерительный щуп 
двигателя, протрите его насухо бу-
мажной салфеткой или чистой тканью 
и затем вставьте обратно до упора.

3.	 Снова извлеките маслоизмеритель-
ный щуп и определите уровень масла.

4.	 Если уровень моторного масла нахо-
дится ниже метки MIN, снимите крышку 
маслоналивной горловины двигателя 
и долейте моторное масло с таким рас-
четом, чтобы его уровень составлял 3/4 
между метками MIN и MAX на маслоиз-
мерительном щупе двигателя.

5.	 Подождите несколько минут и  снова 
проверьте уровень моторного мас-
ла. Если уровень моторного масла 
по-прежнему находится ниже метки 
MIN, долейте предписанное к  приме-
нению моторное масло в  необходи-
мом количестве.

6.	 После завершения проверки устано-
вите маслоизмерительный щуп двига-
теля на место и закройте крышку мас-
лоналивной горловины.
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В  период обкатки нового двигателя 
возможен повышенный расход мас-
ла. Это нормальное явление. Вы-

полняйте техническое обслуживание дви-
гателя в  соответствии с  сервисной 
книжкой.◄

Используйте моторное масло, реко-
мендованное и  допущенное к  при-

менению компанией Geely.◄
Если возникает подозрение на повы-
шенный расход масла (более 1 л 

на 1000 км пробега), обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely для про-
ведения проверки.◄

Утилизируйте отработанное мотор-
ное масло согласно требованиям за-

конов по защите окружающей среды.◄

Тип 2 (JLH-4G20TD)
Проверка и долив моторного масла

1.	 Уровень моторного масла отобража-
ется на  комбинации приборов, когда 
двигатель автомобиля заведен или 
пусковой переключатель находится 
в Режиме II (включено зажигание). Ког-
да на комбинации приборов отобража-
ется низкий уровень моторного масла, 
необходимо своевременно произвести 
долив. 

2.	 Заглушите двигатель, снимите крышку 
маслоналивной горловины двигателя 
и долейте моторное масло.

3.	 Заведите двигатель через 10 ми-
нут, если на  комбинации приборов 
по-прежнему отображается низкий 
уровень моторного масла или горит 
контрольная лампа низкого давления 
масла, возможно, что уровень масла 
недостаточный и  требуется произве-
сти повторный долив.

4.	 Выполните долив достаточного объе-
ма моторного масла и закройте крыш-
ку маслоналивной горловины двига-
теля. Если на  комбинации приборов 
по-прежнему отображается низкий 
уровень моторного масла или горит 
контрольная лампа низкого давления 
масла, обратитесь в  авторизованный 
сервисный центр Geely для проведе-
ния проверки.

Не эксплуатируйте автомобиль, ког-
да уровень моторного масла низкий 
или горит контрольная лампа низко-

го давления масла. Это может привести 
к  повреждению двигателя. Обратитесь 
в авторизованный сервисный центр Geely 
для устранения неисправности.◄

В  период обкатки нового двигателя 
возможен повышенный расход мас-
ла. Это нормальное явление. Вы-

полняйте техническое обслуживание дви-
гателя в  соответствии с  сервисной 
книжкой.◄

Используйте моторное масло, реко-
мендованное и  допущенное к  при-

менению компанией Geely.◄
Если возникает подозрение на повы-
шенный расход масла (более 1 л 

на 1000 км пробега), обратитесь в автори-
зованный сервисный центр Geely для про-
ведения проверки.◄

Утилизируйте отработанное мотор-
ное масло согласно требованиям за-

конов по защите окружающей среды.◄ 
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Охлаждающая жидкость

При проверке уровня охлаждающей жид-
кости двигателя автомобиль должен на-
ходиться на  горизонтальной площадке. 
Убедитесь в том, что уровень охлаждаю-
щей жидкости в  расширительном бачке 
находится между отметками MAX и  MIN. 
Если уровень охлаждающей жидкости 
опустился ниже отметки MIN, долейте ох-
лаждающую жидкость в расширительный 
бачок в  соответствии с  установленной 
процедурой.
Прежде чем открывать герметичную 
крышку расширительного бачка охлаж-
дающей жидкости, убедитесь в  том, что 
система охлаждения (включая крышку 
расширительного бачка и  верхний шланг 
радиатора) полностью остыла.

1.	 Медленно поверните герметичную 
крышку против часовой стрелки. От-
крывайте крышку только после того, 

как характерный шипящий звук пре-
кратится. Шипящий звук указывает 
на то, что в бачке сохраняется давле-
ние.

2.	 Продолжая поворачивать крышку, сни-
мите ее.

3.	 Медленно заливайте охлаждающую 
жидкость с  таким расчетом, чтобы 
уровень жидкости находился между 
отметками MAX и MIN и не снижался.

4.	 Оставив крышку расширительного 
бачка открытой, запустите двигатель 
и подождите, пока верхний шланг ра-
диатора не начнет нагреваться. В это 
время уровень охлаждающей жидко-
сти в  расширительном бачке может 
упасть. Если уровень охлаждающей 
жидкости находится ниже отметки 
MIN, добавьте необходимое количе-
ство охлаждающей жидкости в  рас-
ширительный бачок с таким расчетом, 
чтобы уровень жидкости находился 
между отметками MAX и MIN на рас-
ширительном бачке.

5.	 Наблюдайте за  снижением уровня 
охлаждающей жидкости в  расшири-
тельном бачке и  вовремя доливайте 
ее. Уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке должен оста-
ваться между метками МАХ и MIN.

6.	 Наблюдайте за  выходным отверсти-
ем расширительного бачка. Если ох-
лаждающая жидкость непрерывно 
вытекает из  перепускного шланга 
расширительного бачка и уровень ох-
лаждающей жидкости не  опускается, 
затяните герметичную крышку расши-
рительного бачка до  очередной за-
правки охлаждающей жидкостью.

Используйте охлаждающую жид-
кость на основе этиленгликоля, одо-

бренную компанией Geely. Гарантия ком-
пании Geely не  распространяется 
на  повреждения или отказы, связанные 
с  использованием охлаждающей жидко-
сти с  ненадлежащим составом или про-
порцией.◄
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Тормозная жидкость

Периодически проверяйте уровень тор-
мозной жидкости и следите за тем, чтобы 
он всегда находился между отметками 
MAX и MIN.
Если уровень тормозной жидкости опу-
стился ниже отметки MIN, отверните 
крышку бачка и  аккуратно долейте тор-
мозную жидкость, не  допуская ее пере-
лива. При случайном проливе тормозную 
жидкость необходимо немедленно уда-
лить, в противном случае могут быть по-
вреждены детали в моторном отсеке.

•	 Тормозная жидкость вредна для ор-
ганизма человека. При случайном 
контакте незамедлительно промойте 
пораженный участок большим коли-
чеством воды. При случайном про-
глатывании тормозной жидкости не-

медленно обратитесь за медицинской 
помощью.

•	 Уровень тормозной жидкости может 
снижаться также в  результате утечки. 
Как можно скорее обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр Geely 
для устранения неисправности.

•	 Используйте тормозную жидкость, 
производитель и  марка которой ре-
комендованы компанией Geely. Ис-
пользование тормозной жидкости, 
отличной от  предписанной, приведет 
к  серьезным повреждениям деталей 
гидропривода тормозов, что негативно 
повлияет на эффективность торможе-
ния и длину тормозного пути.◄

Омывающая жидкость
Долив омывающей жидкости

Чтобы добавить омывающую жидкость, 
откройте крышку заливной горловины 
с  символом стеклоомывателя и  долейте 
омывающую жидкость в необходимом ко-
личестве.

Точка замерзания омывающей жид-
кости должна быть на 10 °С ниже ми-

нимальной температуры для данной 
местности.◄

Не добавляйте другие жидкости, на-
пример мыльный раствор, вместо 

омывающей жидкости, иначе возможно 
повреждение лакокрасочного покрытия 
кузова. Рекомендуется использовать вы-
сококачественную омывающую жид-
кость.◄
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Замена щеток переднего 
стеклоочистителя

1.	 Остановите автомобиль и  переведите 
рычаг управления стеклоочистителем 
в положение «0». На дисплее мульти-
медийной системы нажмите: Настрой-
ки автомобиля → Другие настройки → 
Настройки стеклоочистителя, и  вклю-
чите «Сервисное положение перед-
него стеклоочистителя». Сразу после 
включения стеклоочиститель перейдет 
в положение, позволяющее выполнить 
замену щеток.

Передний стеклоочиститель вернет-
ся в исходное положение при вклю-

чении стеклоочистителя, стеклоомывате-
ля или при активации датчика дождя.◄
2.	 Отведите щетку стеклоочистителя 

от лобового стекла.
При отведенных от  стекла щетках 
стеклоочистителя  нельзя открывать 

капот, в  противном случае возможно по-
вреждение щетки переднего стеклоочи-
стителя или капота.◄

Щетки стеклоочистителя 
Замена щеток стеклоочистителя

•	 Смазка, силикон и нефтепродукты мо-
гут негативно повлиять на очищающие 
свойства щеток стеклоочистителя. 
Протирайте щетки теплой мыльной 
водой и  регулярно проверяйте их со-
стояние.

•	 Регулярно мойте лобовое стекло и из-
бегайте использования щеток стеклоо-
чистителя для удаления грязи и песка 
с лобового стекла, иначе это повлияет 
на эффективность очистки и сократит 
срок службы щеток стеклоочистителя.

•	 Обнаружив, что щетки стеклоочисти-
теля затвердели или растрескались, 
стеклоочиститель оставляет царапи-
ны на стекле или не удаляет загрязне-
ния на определенных участках, заме-
ните щетки стеклоочистителя.

•	 Регулярно очищайте лобовое стекло 
разрешенным к  применению сред-
ством для очистки стекол. После заме-
ны щеток стеклоочистителя убедитесь 
в  том, что новые щетки эффективно 
очищают лобовое стекло.

•	 Используйте только те щетки стекло
очистителя, технические характери-
стики которых аналогичны оригиналь-
ным щеткам.

•	 Если стеклоочиститель и  лобовое 
стекло покрыты инеем, снегом или об-
леденели, то перед использованием 
стеклоочистителя следует очистить 
щетки и стекло от снега и льда, чтобы 
не допустить повреждения стеклоочи-
стителя.

•	 Если лобовое стекло сухое или на его 
поверхности имеются твердые пред-
меты, не  используйте стеклоочисти-
тель. В  противном случае возможно 
повреждение щеток стеклоочистителя 
и лобового стекла.◄
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3.	 Удерживая нажатой кнопку фиксато-
ра, потяните щетку стеклоочистителя 
в направлении стрелки и высвободите 
ее из рычага стеклоочистителя.

4.	 Снимите щетку стеклоочистителя.
Если не  установить щетку стекло
очистителя, лобовое стекло будет 

повреждено при контакте с  рычагом. 
На  устранение повреждений, вызванных 
такими действиями, условия гарантии 
не распространяются.◄
5.	 Чтобы установить щетку стеклоочи-

стителя, выполните этапы 2–4 в  об-
ратном порядке.

6.	 Выключите «Сервисное положение 
переднего стеклоочистителя» на  дис-
плее мультимедийной системы, 
и  стеклоочиститель перейдет в  рабо-
чее положение.

Замена щетки заднего 
стеклоочистителя

1.	 Остановите автомобиль и переведите 
рычаг управления стеклоочистителем 
в положение «0». На дисплее мульти-
медийной системы нажмите: Настрой-
ки автомобиля → Другие настройки → 
Настройки стеклоочистителя, и  вклю-
чите «Сервисное положение заднего 
стеклоочистителя». Сразу после вклю-
чения стеклоочиститель перейдет 
в положение, позволяющее выполнить 
замену щетки.

2.	 Удерживая нажатой кнопку фиксато-
ра, потяните щетку стеклоочистителя 
в направлении стрелки и высвободите 
ее из рычага стеклоочистителя.

3.	 Снимите щетку стеклоочистителя.
4.	 Чтобы установить щетку стеклоочи-

стителя, выполните этап 2 в обратном 
порядке.

5.	 Выключите «Сервисное положение за-
днего стеклоочистителя» на  дисплее 
мультимедийной системы, и  стекло
очиститель перейдет в рабочее поло-
жение.
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Аккумуляторная батарея
Техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи
Ваш автомобиль оснащен необслуживае-
мой аккумуляторной батареей.

В выводах аккумуляторной батареи, 
клеммах и  связанных с  ними дета-

лях содержится вредный для здоровья 
свинец и его соединения. После контакта 
с ними тщательно вымойте руки с мылом 
под проточной водой.◄

Чтобы продлить срок службы аккумуля-
торной батареи и поддержать нормальное 
функционирование электрической систе-
мы автомобиля, необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:
•	 При эксплуатации автомобиля в  ре-

гионах с  холодным климатом нельзя 
допускать чрезмерной разрядки акку-
муляторной батареи, чтобы исключить 
замерзание электролита.

•	 Не  допускайте избыточной зарядки 
аккумуляторной батареи или ее на-
хождения в  разряженном состоянии 
в течение длительного времени.

•	 При понижении напряжения аккумуля-
торной батареи необходимо подзаря-
дить ее от  внешнего источника пита-
ния.

•	 Аккумуляторную батарею следует бе-
речь от воздействия источников тепла 
и открытого огня. При зарядке аккуму-
ляторной батареи и  при обращении 
с  ней необходимо обеспечить хоро-
шую вентиляцию, чтобы предотвра-
тить возможные травмы и ожоги.

•	 Чтобы исключить долговременную 
разрядку аккумуляторной батареи 
большим током, время работы стар-
тера при каждом запуске двигателя 
не должно превышать 5 с, а интервал 
между двумя последовательными за-
пусками должен составлять 10–15 с.

•	 Для исключения негативного воздей-
ствия вибрации аккумуляторная бата-
рея должна быть надежно закреплена 
на автомобиле.

•	 Проверяйте надежность крепления 
кабельных клемм к  выводам аккуму-
ляторной батареи, чтобы исключить 
искрение, которое может привести 
к  взрыву аккумуляторной батареи. 
Окислы и  сульфаты, образующиеся 
в соединениях клемм с выводами ак-
кумуляторной батареи, следует уда-
лять, а  клеммы покрывать специаль-
ной смазкой, чтобы предотвратить 
развитие коррозии.

•	 При стоянке автомобиля электриче-
ская система будет потреблять не-
которое количество электроэнергии, 
поэтому длительный простой может 
привести к  разрядке аккумуляторной 
батареи. Поэтому, помещая автомо-
биль на  длительное хранение, необ-
ходимо отсоединить черный отрица-
тельный (–) кабель от аккумуляторной 
батареи, чтобы предотвратить ее 
чрезмерную разрядку.

•	 Автомобиль должен храниться 
в  прохладном, проветриваемом, чи-
стом и  сухом месте. Длительное 
хранение автомобиля в  замкнутом 
пространстве с  высокой влажностью 
воздуха ускоряет процесс образова-
ния ржавчины и  старения деталей 
автомобиля. Выполняйте регулярное 
и  своевременное техническое обслу-
живание автомобиля в  соответствии 
с инструкциями и требованиями, изло-
женными в сервисной книжке.

Замена аккумуляторной батареи
Для замены следует использовать такую 
же аккумуляторную батарею (такого же 
типа и  с  такими же техническими харак-
теристиками), которая была установлена 
на автомобиле изначально. Для проверки, 
снятия, замены и установки аккумулятор-
ной батареи обратитесь в  авторизован-
ный сервисный центр Geely.

После замены аккумуляторной бата-
реи передайте снятую аккумулятор-

ную батарею в  авторизованный сервис-
ный центр Geely или в  специальную 
организацию для утилизации в  соответ-
ствии с требованиями действующего при-
родоохранного законодательства. В акку-
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муляторной батарее содержится едкий 
кислотный раствор.  При транспортировке 
и хранении аккумуляторной батареи сле-
дите за тем, чтобы ее верхняя часть нахо-
дилась сверху.◄

Кислота, содержащаяся в аккумуля-
торной батарее, может вызвать ожо-

ги и стать причиной образования взрыво
опасного водорода. Это может привести 
к травме или гибели.◄

Шины
Техническое обслуживание шин
Проверка шин
Периодичность проверки шин 
Проверяйте шины, включая шину запас-
ного колеса, не реже одного раза в месяц. 
Проверка состояния шин
Для проверки давления в шинах исполь-
зуйте специальный шинный манометр 
высокого качества. Давление воздуха 
следует проверять в  холодном состоя-
нии. Снимите колпачок с  вентиля шины. 
Подсоедините наконечник шинного мано-
метра к  вентилю шины и  измерьте дав-
ление. Если давление в  холодной шине 
соответствует рекомендованному значе-
нию, указанному в  справочной табличке, 
корректировать его не  нужно. При недо-
статочном давлении в  шине поднимите 
давление до рекомендованного значения. 
Если в шине избыточное давление, нада-
вите на золотник в центре вентиля шины, 
чтобы выпустить воздух. Снова проверьте 
давление в шине с помощью манометра. 
Обязательно установите колпачок на вен-
тиль шины. Колпачок вентиля предотвра-
тит попадание пыли и  влаги в  вентиль 
и шину. 
Износ шин

Индикатор износа становится видимым 
в  том случае, если остаточная глубина 
протектора составляет 1,6 мм или менее. 
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При достижении предельного износа шин 
как можно скорее замените шины. Если 
обнаружен неравномерный износ шин или 
во время движения постоянно ощущается 
вибрация, обратитесь в  авторизованный 
сервисный центр Geely для проверки. При 
установке новых шин обязательно выпол-
ните их динамическую балансировку.

Продолжение эксплуатации шин 
с изношенным протектором или ви-

димыми индикаторами износа приведет 
к увеличению тормозного пути, отказу ру-
левого управления, разрыву шин и  т. п., 
что может стать причиной аварии.◄

Утилизируйте изношенные шины 
в соответствии с действующими за-

конами о защите окружающей среды.◄
Если ваш автомобиль укомплекто-
ван запасным колесом, не заменяй-

те переднее колесо запасным. Для обе-
спечения безопасности вождения сначала 
замените поврежденное переднее колесо 
задним, а потом установите запасное ко-
лесо на  место снятого заднего. После 
установки на автомобиль запасного коле-
са или штатного заднего колеса вместо 
переднего давление в  шине установлен-
ного колеса на комбинации приборов бу-
дет отображаться некорректно, поскольку 
не  выполнена инициализация системы 
контроля давления в  шинах. Доставьте 
автомобиль в авторизованный сервисный 
центр Geely для выполнения инициализа-
ции системы контроля давления и отобра-
жения корректного значения давления 
в  шине с  целью обеспечения безопасно-
сти движения.◄

Давление в шинах

Табличка с  рекомендуемым давлением 
в шинах размещена на внешней стороне 
центральной левой стойки автомобиля. 
На  табличке указаны значения давления 
для передних, задних шин и шины запас-
ного колеса.

Эффективная работа шин достига-
ется только в том случае, если дав-

ление воздуха в них соответствует норме. 
Как недостаточное, так и избыточное дав-
ление в шинах отрицательно сказывается 
на  сроке службы шин и  управляемости 
автомобиля, что может привести к потере 
контроля над автомобилем.◄

Система контроля давления 
в шинах*
Система контроля давления в шинах опо-
вещает водителя о необходимости прове-
рить давление в шинах, включая соответ-
ствующую сигнальную лампу.
Включение контрольной лампы давления 
в  шинах указывает на  то, что давление 
по меньшей мере в одной шине отличает-
ся от нормы. Необходимо как можно ско-
рее остановить автомобиль, проверить 
давление в  шинах и  отрегулировать его. 
Предписанное изготовителем автомоби-
ля давление воздуха в  холодных шинах 
указано в справочной табличке. Система 
контроля давления воздуха в шинах, уста-
новленная на автомобиле, сигнализирует 
о ненормальном давлении в шинах, одна-
ко не является заменой надлежащего тех-
нического обслуживания.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Запасное колесо не  оснащено дат-
чиком контроля давления.◄
Если зимой на  автомобиль были 
установлены зимние шины (без дат-

чиков давления), на  комбинации прибо-
ров отобразится сообщение о  том, что 
датчики отсутствуют, и будет выдан преду-
преждающий сигнал о неисправности си-
стемы.◄
Перестановка колес
Колеса необходимо переставлять через 
каждые 10 000 км пробега.

Выполняйте перестановку в  указанной 
на  рисунке последовательности при ис-
пользовании шин с ненаправленным* ри-
сунком протектора. После перестановки 
колес отрегулируйте давление в передних 
и  задних шинах до  значений, указанных 
в соответствующей справочной табличке.

•	 При перестановке колес не используй-
те компактное запасное колесо.

•	 Колеса необходимо устанавливать 
должным образом. После переста-
новки колес отрегулируйте давление 
в шинах.◄

Углы установки и балансировка 
колес
Если наблюдается неравномерный износ 
шин или постоянный увод автомобиля 
с  траектории прямолинейного движения, 
углы установки колес необходимо прове-
рить. Если отмечается тряска автомобиля 

при движении по  гладкой дороге, может 
понадобиться выполнить балансировку 
шин и колесных дисков. Обратитесь в ав-
торизованный сервисный центр Geely как 
можно скорее.
Действия при резком снижении 
давления в шине
Разрыв шины во время движения сопро-
вождается нижеуказанными явлениями,  
при возникновении которых необходимо 
предпринять соответствующие меры:
1.	 Если лопнула передняя шина, бу-

дет иметь место увод автомобиля 
в  сторону от  прямолинейного движе-
ния. Отпустите педаль акселератора 
и крепко удерживайте рулевое колесо. 
Удерживайте автомобиль на  полосе 
движения, а  затем плавно нажмите 
на педаль тормоза, чтобы остановить 
автомобиль в  максимально безопас-
ном месте.

2.	 Если лопнула задняя шина, отпусти-
те педаль акселератора. Поверните 
рулевое колесо в  требуемом направ-
лении, чтобы сохранить управление 
автомобилем. Несмотря на  сильную 
тряску и  шум, сохранить управление 
все же можно. Плавно нажмите на пе-
даль тормоза, чтобы остановить ав-
томобиль в  максимально безопасном 
месте.

Обнаружив небольшую утечку воз-
духа из  шины, выполните следую-

щие действия:
1.	 Медленно двигайтесь на  автомобиле 

в  безопасное место, чтобы избежать 
дальнейшего повреждения шины и ко-
лесного диска.

2.	 Включите аварийную световую сигна-
лизацию и установите знак аварийной 
остановки на  расстоянии, предписан-
ном правилами дорожного движения.

3.	 Замените колесо.
Чтобы обеспечить неподвижность 
автомобиля, примите следующие 

меры предосторожности:
•	 Включите стояночный тормоз.
•	 Переведите рычаг селектора в парко-

вочное положение (P)*.
* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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•	 Выключите двигатель. Не  запускайте 
двигатель при поднятом автомобиле.

•	 Не  позволяйте пассажирам оставать-
ся в автомобиле.

•	 Прежде чем менять колесо, поместите 
упоры впереди и  позади колес, кото-
рые опираются на землю.◄

Мойка и чистка 
автомобиля 
Мойка кузова
Своевременное мытье автомобиля по-
лезно для защиты кузова и поддержания 
привлекательного внешнего вида. Прежде 
чем приступать к мойке автомобиля, вы-
ключите зажигание и  припаркуйте авто-
мобиль в  прохладном месте. Не  мойте 
автомобиль под прямыми солнечными лу-
чами. Если автомобиль долго находился 
под прямыми солнечными лучами, перед 
мойкой необходимо дождаться остывания 
поверхности кузова. 
При использовании автоматической мой-
ки обязательно следуйте инструкциям 
оператора мойки.

Во избежание повреждения лакокра-
сочного покрытия следует немед-

ленно удалять с  поверхности коррозион-
ные вещества (птичий помет, смолу, 
насекомых, битумные пятна, соль, про-
мышленную пыль и т. д.). При необходи-
мости удалите битумные пятна и застыв-
шие масляные пятна с  помощью 
технического спирта, затем немедленно 
промойте кузов водой с мягким нейтраль-
ным мылом, чтобы удалить спирт.◄
Мойка автомобиля с помощью 
моющей машины высокого 
давления
•	 Перед мойкой автомобиля убедитесь 

в том, что лючок топливозаправочной 
горловины закрыт должным образом.

•	 Мойте автомобиль в строгом соответ-
ствии с  инструкциями по  использова-
нию мойки высокого давления, уделяя 
особенное внимание рабочему давле-
нию и  расстоянию распыления. Если 
используется моющая машина высо-
кого давления, сопло должно нахо-
диться на расстоянии не менее 30 см 
от  поверхности кузова. Непрерывно 
перемещайте сопло и не распыляйте 
воду на одно и то же место, так как это 
может привести к повреждению дета-
лей автомобиля.
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•	 Не используйте многосопловую систе-
му для мойки автомобиля.

•	 Не допускайте, чтобы сопло было на-
правлено на  моторный отсек напря-
мую или косвенно. Струя воды под 
высоким давлением может вызвать 
повреждение электрических компо-
нентов в моторном отсеке или приве-
сти к сбою в работе некоторых компо-
нентов.

•	 Не направляйте сопло водяного писто-
лета на разъемы в нижней части шас-
си для промывки.

•	 Не  используйте воду под высоким 
давлением или паровую машину для 
очистки камер и  датчиков во  избежа-
ние их повреждения.

•	 Не  распыляйте воду на  окрашенные 
бамперы и  мягкие детали, например 
резиновые шланги, пластмассовые 
детали и  изоляционный материал, 
с близкого расстояния.

•	 Запрещается использовать химиче-
ские растворители, содержащие эта-
нол, или сильные моющие средства 
для очистки рассеивателей световых 
приборов снаружи во  избежание их 
повреждения.

Мойка автомобиля 
на автоматической мойке
•	 Перед началом мойки на  автомати-

ческой мойке проверьте автомобиль 
вместе с  оператором на  наличие до-
полнительно установленных деталей 
и следуйте рекомендациям оператора.

•	 Перед мойкой сложите наружные зер-
кала заднего вида.

•	 Прочность лакокрасочного покрытия 
кузова автомобиля позволяет выпол-
нять мойку автоматической моющей 
машиной, но  необходимо учитывать 
ее воздействие на  краску. Воздей-
ствие зависит от конструкции моющей 
машины, чистящей щетки, степени 
очистки воды, типа моющего средства 
и растворителя для воска. Если лако-
красочное покрытие кузова автомоби-
ля потемнело или оцарапано после 
мойки, следует немедленно сообщить 
об этом оператору.

•	 Выбирая автоматическую мойку, отда-
вайте предпочтение бесконтактной ав-
томойке. В автомойке такого типа нет 
деталей (щеток и т. д.), которые могут 
касаться поверхности автомобиля.

Чистка салона
Регулярная чистка салона помогает 
поддерживать опрятный вид внутрен-
него пространства автомобиля. Внутри 
салона скапливаются пыль и  грязь, что 
приводит к  повреждению напольного 
покрытия, тканевой или кожаной обивки 
и пластмассовых деталей. Пятна следу-
ет удалять как можно быстрее, особенно 
на  светлой внутренней отделке, так как 
они могут быстро затвердеть при очень 
высокой температуре.
Удаляйте пыль с небольших кнопок и ру-
кояток маленькой мягкой кистью. 
Для очистки внутренней отделки автомо-
биля используйте только профессиональ-
ные чистящие средства, иначе возможны 
необратимые повреждения. Чтобы не до-
пустить чрезмерного распыления чистя-
щего средства, распыляйте его на чистую 
ветошь. Случайно распыленное на  ка-
кие-либо предметы внутри автомобиля 
чистящее средство следует немедленно 
удалить. 
Температура пистолета, используемого 
для нанесения защитной пленки, очень 
высока. Необходимо иметь в  виду, что 
во  время наклеивания защитной пленки 
методом нагрева ни в коем случае нельзя 
нагревать внутреннюю отделку, иначе она 
будет повреждена.

Очистка автомобильных стекол с по-
мощью абразивных чистящих 

средств может привести к появлению ца-
рапин на  стеклах и  (или) повреждению 
обогревателя заднего стекла. Для очистки 
автомобильных стекол используйте толь-
ко мягкую ткань и чистящее средство для 
стекол.◄
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Чистящее средство содержит раствори-
тель, пары которого могут конденсиро-
ваться внутри салона. Перед использо-
ванием чистящего средства прочитайте 
и  соблюдайте инструкции по  безопасно-
сти, приведенные на этикетке. 
Во время очистки автомобильного салона 
откройте двери и окна, чтобы обеспечить 
интенсивную вентиляцию.
При очистке внутренней отделки обратите 
внимание на следующее:
•	 Не  используйте бритвенные лезвия 

и  другие острые предметы для уда-
ления грязи с  элементов внутренней 
отделки.

•	 Не  используйте жесткие щетки. Они 
могут повредить внутреннюю отделку 
автомобиля.

•	 Не  прикладывайте силу при очистке 
поверхности ветошью. Чрезмерное 
усилие не только не способствует бо-
лее тщательной очистке, но  может 
стать причиной повреждения отделки.

•	 Используйте только мягкое нейтраль-
ное мыло. Не  применяйте сильные 
моющие средства или обезжирива-
ющее мыло. Избыточное количество 
мыла может оставлять следы, на кото-
рых скапливается пыль.

•	 Не смачивайте элементы отделки при 
очистке.

•	 Использование органических раство-
рителей, таких как керосин или спирт, 
может привести к  повреждению вну-
тренней отделки.

Тканевая обивка / напольное 
покрытие
Для удаления пыли и рыхлых загрязнений 
используйте пылесос с  мягкой щеткой. 
Стойкие пятна следует в первую очередь 
попытаться удалить чистой водой с  до-
бавлением соды. Выберите подходящий 
метод для удаления пятен:
•	 Для удаления пятен от  жидкостей: 

аккуратно промокните остаток пятна 
салфеткой, чтобы влага полностью 
впиталась в салфетку. 

•	 Для удаления затвердевших пятен: 
уберите пятно вручную, затем удалите 
остатки пылесосом. 

Порядок очистки:
1.	 Смочите чистую безворсовую белую 

ткань чистой водой или водой с добав-
лением соды.

2.	 Выжмите ткань, чтобы удалить избы-
точную влагу.

3.	 При удалении пятен аккуратно трите 
от  краев к  середине, пока на  ткани 
не останется пятен.

4.	 Если пятно не  удается удалить, по-
пробуйте повторить описанные выше 
операции с использованием мыльной 
воды.

Если пятно невозможно удалить, по-
пытайтесь воспользоваться чистящим 
средством для синтетических тканей или 
моющим средством. Прежде чем исполь-
зовать эти средства, испытайте стойкость 
окраски на небольшом, скрытом от взгля-
да участке. Если местный чистящий эф-
фект удовлетворителен, такое чистящее 
средство можно использовать для очистки 
всей поверхности. После очистки можно 
воспользоваться бумажным полотенцем 
для удаления лишней влаги, оставшейся 
в ткани или ковровом покрытии.
Очистка кожаной обивки
Удалить пыль можно мягкой тканью, смо-
ченной в  воде. Если необходима более 
тщательная очистка, используйте мягкую 
ткань, смоченную в  нейтральном мыль-
ном растворе. Кожа должна высыхать 
на воздухе естественным путем. Не под-
вергайте ее нагреву для ускорения вы-
сыхания. Не применяйте паровой очисти-
тель. 
Не  используйте чистящие средства или 
составы для придания блеска при уходе 
за  кожей. В  противном случае внешний 
вид внутренней отделки и  тактильные 
ощущения от  нее могут измениться без 
возможности восстановления. Не исполь-
зуйте для очистки внутренней отделки 
автомобиля средства на основе силикона 
и  воска или средства, содержащие орга-
нические растворители, так как это может 
привести к  неравномерному блеску кожи 
и  ухудшению внешнего вида внутренней 
отделки. Ни в коем случае не используйте 
для ухода за кожей крем для обуви.
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Очистка приборной панели 
и пластмассовых деталей
Не  используйте чистящие средства или 
составы для придания блеска при ухо-
де за  пластмассовыми поверхностями. 
В  противном случае внешний вид вну-
тренней отделки и тактильные ощущения 
от нее могут измениться без возможности 
восстановления. Некоторые имеющиеся 
в продаже средства могут усилить глянец 
приборной панели и  привести к  появле-
нию отражений на  лобовом стекле, что 
может серьезно повлиять на обзор через 
лобовое стекло.

Примечание: запрещается использо-
вать для очистки салона чистящие 

средства, содержащие спирт или иные 
сильные химические компоненты.◄



Ремонт и техническое обслуживание

176



Технические данные

1

2

3

4

5

6

7

8

177

Техническая информация

Идентификация 
автомобиля 
Идентификационный номер 
автомобиля

Номер VIN выбит на поперечине под пе-
редним пассажирским сиденьем. Чтобы 
увидеть номер, сдвиньте сиденье назад 
до упора и поднимите защитную крышку. 
Также номер VIN находится на кронштей-
не кузова в левом нижнем углу лобового 
стекла и виден через лобовое стекло.

При обращении в  авторизованный 
сервисный центр Geely сообщите 
номер VIN. Если номер VIN на кузо-

ве автомобиля поврежден, своевременно 
обратитесь в авторизованный сервисный 
центр Geely.◄
Используйте диагностический прибор 
Geely для считывания идентификацион-
ного номера автомобиля в  авторизован-
ном сервисном центре компании Geely. 
Порядок выполнения операции приведен 
ниже:
1.	 Выключите зажигание.
2.	 Подключите диагностический прибор 

Geely к  диагностическому разъему 
OBD автомобиля.

3.	 Активируйте диагностическую про-
грамму. Запустите двигатель и  косни-
тесь надписи Welcome.

4.	 Считывание номера VIN произойдет 
автоматически.

Процедура считывания номера VIN 
должна проводиться специалистами 

авторизованного сервисного центра 
Geely, иначе автомобиль может быть по-
врежден.◄

Сертификационная табличка 
автомобиля
Тип 1

Тип 2

Эта табличка содержит номер VIN и дру-
гие сведения.
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Регистратор данных о событиях 
(EDR)*
Ваш автомобиль Geely может быть осна-
щен регистратором данных о  событиях 
(EDR), который соответствует действую-
щим национальным стандартам. Регистра-
тор используется для записи информации, 
относящейся к дорожно-транспортным про-
исшествиям, такой как скорость автомоби-
ля (сигнал поступает от датчиков и блоков 
управления автомобиля и позволяет судить 
о скорости движения автомобиля в момент 
столкновения), интенсивность торможения 
(позволяет судить о том, применял ли води-
тель торможение или нет) и т. п.
В  случае столкновения автомобиля теку-
щие данные о событии могут записываться 
вместо ранее сохраненных данных в хроно-
логическом порядке. 
Регистратор EDR позволяет соответству-
ющему персоналу оценить состояние ав-
томобиля в  момент происшествия и  обе-
спечивает соблюдение компанией Geely 
требований национального законодатель-
ства и  других нормативных актов. Кроме 
того, компания Geely может использовать 
записанную информацию для инженерных 
исследований в целях постоянного улучше-
ния качества и  повышения безопасности 
своей продукции.
В  соответствии с  национальным законо-
дательством компания Geely может рас-
крывать эти и другие сохраненные данные 
органам власти (например, полиции) или 
третьим лицам, которым предоставлено 
законное право на доступ к такой информа-
ции.  Для считывания данных необходимо 
использовать специальное оборудование, 
соответствующее действующим стандар-
там. Специальное оборудование подклю-
чается к  разъему OBD автомобиля или 
непосредственно к  контроллеру EDR для 
извлечения данных. Считывать данные 
имеют право только уполномоченные лица 
или организации.
Доступ к  оборудованию для считывания 
данных: при необходимости можно обра-
титься в авторизованный сервисный центр 
компании Geely и  получить разрешение 
у производителя для доступа к оборудова-
нию с помощью сотрудников центра. 

Номер двигателя
Тип 1

Номер двигателя выбит на  корпусе дви-
гателя рядом с  коробкой передач (виден 
с передней стороны автомобиля)*.
Тип 2

Номер двигателя выбит на  корпусе дви-
гателя за  дроссельной заслонкой (виден 
с передней стороны автомобиля)*.

* – функция может полностью или частично отсутствовать в комплектации Вашего автомобиля
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Технические параметры
Габаритные размеры автомобиля

Параметр Единица измерения Значение

Длина автомобиля мм 4670

Ширина автомобиля мм 1900

Высота автомобиля мм 1705

Весовые параметры автомобиля

Параметр Единица 
измерения

4G20TD + 7DCT + 
FWD BHE15 + 7DCT + FWD

Количество посадочных 
мест Человек 5 5

Снаряженная масса кг 1685/1720 1646
Допустимая полная масса кг 2075 2000
Допустимая максимальная 
масса, приходящаяся 
на переднюю ось

кг 1070 1011

Допустимая максимальная 
масса, приходящаяся 
на заднюю ось

кг 1005 989

Буксировка прицепа не предусмотрена.◄

Ходовые характеристики автомобиля

Параметр Единица 
измерения

4G20TD + 7DCT + 
FWD BHE15 + 7DCT + FWD

Расположение двигателя 
и тип привода –

Переднее 
расположение 

двигателя, передний 
привод

Переднее 
расположение 

двигателя, передний 
привод

Максимальная скорость 
автомобиля км/ч 205 205
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Основные характеристики двигателя

Параметр Единица 
измерения

JLH- 
4G20TDJ

JLH- 
4G20TDG BHE15-EFZ BHE15-AFZ

Рабочий объем л 1,969 1,969 1,499 1,499
Максимальная 
мощность кВт 160 147 128 108

Частота вращения 
коленчатого 
вала, при которой 
обеспечивается 
максимальная 
мощность

об/мин 5000 4500 5500 5500

Максимальный 
крутящий момент Н•м 325 325 290 270

Частота вращения 
максимального 
крутящего момента

об/мин 1800–4500 1800–4000 2000–3500 2000–3500

Экологический класс
Параметр 4G20TD + 7DCT + FWD BHE15 + 7DCT + FWD

Экологический класс Евро 5 / Евро 6 Евро 6

Экологические параметры

Параметр Единица 
измерения

4G20TD + 7DCT + 
FWD 

(147 кВт)

BHE15 + 7DCT + 
FWD 

(108 кВт)
Количество выбросов СО2

Городской цикл г/км 216 195
Загородный цикл г/км 146 137
Смешанный цикл г/км 172 158

Расход топлива
Городской цикл л/100 км 9,3 8,4

Загородный цикл л/100 км 6,3 5,9
Смешанный цикл л/100 км 7,4 6,8
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Параметры шин
Параметр Значение

Типоразмер шин
235/55 R18 
235/50 R19
245/45 R20

Типоразмер шины запасного колеса T125/80 D18
Допустимый динамический дисбаланс ≤ 8 г
Давление в передних шинах 230 кПа
Давление в задних шинах 230 кПа
Давление в шине запасного колеса 420 кПа
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Рекомендуемые рабочие жидкости
Рекомендуемые рабочие жидкости и заправочные объемы

Позиция Спецификация Объем

Бензин (JLH-4G20TD) Неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

54 л*
Бензин (BHE15)

Допускается использовать 
неэтилированный бензин 

с октановым числом не ниже 92.
Рекомендуется использовать 

неэтилированный бензин 
с октановым числом не ниже 95

Моторное масло (JLH-
4G20TD)

VCC RBS0-2AE 0W-20 API SP 
0W-20

6,5 л (заправочный объем 
при сухом двигателе)

5,6 л (обычная замена)

Моторное масло (BHE15) SP 0W-20
4,3 л (заправочный объем 

при сухом двигателе)
4,0 л (обычная замена)

Трансмиссионное масло 
(7DCT EVO300) Shell Spirax High Perf HDCTF

3,3 (заправочный объем 
при сухой коробке 

передач)
2,7 (обычная замена)

Трансмиссионное масло 
(7DCT EVO380)  Shell Spirax High Perf HDCTF

4,3 (заправочный объем 
при сухой коробке 

передач)
3,7 (обычная замена)

Охлаждающая жидкость 
двигателя

Одобренная компаний Geely 
охлаждающая жидкость 
на основе этиленгликоля

7 л

Тормозная жидкость DOT4 0,75 л
Жидкость стеклоомывателя – 3,5 л

* – общий объем топливного бака
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